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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji teclmicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych budowg drenazu odcieku

dla zadania " Rozbudowa sktadowiska odpaddéw Gryfino — Wschod — etap | — kwatera 2A ".

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Teclmiczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem saczkéw podtuznych, ktdre stosuje sie do: przejecia wod z przepuszczalnej warstwy
odsaczajace).

Saczek podtuzny wykonuje sie w postaci drenu z rurkami obsypanymi kruszywem. W przypadkach

okreslonych w dokumentacji projektowej kruszywo moze byé czesciowo zastgpione geowtdkning

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sag zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10 STWiORB.

1.4.1. Sgczek podtuzny - sgczek stuzacy do odprowadzenia wody z podtoza gruntowego (sgaczek
gteboki).

1.4.2. Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku wylotu
drenu.

1.4.3. Geowtoknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania i igtowania
z nieciagtych, wysokospolimeryzowanych wiékien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy sie

m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscig,

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatléw stosowanych w saczkach podiuznych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sgczkéw podtuznych sa:
e rurki drenarskie ze $ciankami petnymi lub otworami z tworzywa sztucznego,

o materiat filtracyjny (zwir, piasek),
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e geowidknina,
e materialy do zabezpieczenia stykéw rurek,

o materialy do wykonania wylotu drenu wraz z izolacja.

2.2. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-78/6354-12, tj. rurami
spiralnie karbowanymi, perforowanymi - wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich
dodatkéw metodg wyttaczania.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do osi,
w sposéb umozliwiajgcy doktadne ich taczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowaé sie miedzy karbami rurki, powinny by¢
wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajgca przez nie woda
nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na diugosci i obwodzie
rurki.

Wymagania dla rur drenarskich z polichlorku winylu podano w tablicy.

Rurki drenarskie nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach.
Zwoje rurek drenarskich nalezy uktadaé ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojéw w temp. do 25°C,
a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego PVC)
nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej O°C, natomiast rurki
o zwiekszonej odpornosci na obnizong temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chronic¢

w temperaturze ponizej -10°C.
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Wymagania dla rur drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Lp. Wiasciwosci i cechy Srednica zewnetrzna nominalna [mm]
50 65 80 100 125
| [Srednica zewnetrzna, mm 50,5 65,5 80,5 100,5 126,5
2 |Dopuszczalna odchytka -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -2,0
Srednicy zewnetrznej, mm
Srednica wewnetrzna, mm 43,9 58,0 71,5 91,0 115,0
Dopuszczalna odchytka
+2 +2 +2 +2 +2,5
Srednicy wewnetrznej, mm
5 |Dlugosé rurki, m 200 150 100 75 50
6 [Szerokosc¢ szczelin wlotowych, od 0,6 do 1,0 lub od 1,1 od 1,7 do 2
mm do 1,5
7 |Ogdlna powierzchnia szczelin
wlotowych na diug. 1 m, cm2,
co najmniej
- dla szerokosci od 0,6 do 1,0 12 12 12 13 -
mm 16 32 32 33 -
- dla szerokosciod 1,1do 1,5 - - - - 46
mm
- dla szerokosci od 1,7 do 2,0
mm
Li li 7 h nal
8 |czba. szczelin wezszych na 20 20 20 20 20
m rurki, %

9 |Odpornos¢ na uderzenie, wg
BN-78/6354-12

10 [Odpornos$¢ na zginanie, wg BN- probka nie powinna zatamywac sie
78/6354-12 i wykazywac pekniec

11 |Wytrzymato$¢ na zerwanie, wg
BN-78/6354-12

12 [Zmiana wymiaréw srednicy, wg
BN-78/6354-12 , %,

dopuszcza sie uszkodzenie najwyzej 1 prébki

prébka nie powinna ulec zerwaniu

12 12 12 12 12

Ztgczki, stuzace do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny byé
wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla ztaczki o $rednicy zewnetrznej
nominalnej 50 mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-1 O [28].

Ztgczki nalezy przechowywaé w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach.
Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych.
W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 400C, a odlegtosé
skladowania powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku
sktadowania w workach zaleca sie uktada¢ je w warstwach nie przekraczajgcych wysokosci 5 workow.
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2.3. Materiat filtracyjny i podsypka w saczku podtuznym

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

e zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim,
ktérymi moégtby sie do nich dosta¢. Do otwordéw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami
oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

e piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziarn o $Srednicy wiekszej niz 0,5
mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

e piasek sredni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziarn o $rednicy wiekszej niz 0,5
mm wynosi nie wiecej niz 50 %, lecz zawartosc¢ ziarn o srednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi
wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480.

o wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy
oznaczaniu wg PN-B-04492.

e zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na S03 wiekszej niz

0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajagcego wymaganiom PN-B-1113

2.4. Geowioknina

Geowldknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw ciggtosci z dobrg sczepnos$cia
z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowag, aprobatami

technicznymi

3. SPRZET

Saczek podtuzny moze by¢ wykonywany recznie lub mechanicznie, chociaz zwykle, ze wzgledu
na niewielki zakres robot wgtebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie wykonac recznie.
W przypadku mechanizacji wykonania drenéw podtuznych Wykonawca powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: koparek do kopania rowkéw drenarskich, koparko-
uktadarek do wykonywania rowkoéw i ukfadania rurek ceramicznych lub z tworzyw sztucznych,
z ewentualng zautomatyzowang =zasypka materiatem filtracyjnym, uktadarek rur drenarskich,
o czynno$ciach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez kopania rowkdéw, wiertnic specjalnych
do wykonywania otworéw poziomych lub pochylych pod nasypami w celu ufozenia w nich rurek

drenarskich, innego sprzetu - do transportu, robét ziemnych i drenarskich.
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4. TRANSPORT

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywac¢ sie za pomocg urzgdzeh wyposazonych w osprzet
kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w przypadku przewozenia na paletach lub recznie przy uzyciu

przyrzadéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem

Przy przewozie rurek luzem nalezy:

e ukfadaé je réwnolegle do bocznych Scian $rodka przewozowego na jednakowej wysokosci
na catej powierzchni,

o wszystkie sSciany boczne $rodka przewozowego oraz poszczegélne rzedy wyrobow
zabezpieczy¢ warstwg materiatu wyscidtkowego (np. stomy, siana, weilny drzewnej, materiatow
syntetycznych).

Rury z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucac.
Szczegdlng ostroznos$é nalezy zachowaé w temperaturze 00 C i nizszej.

Ztgczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie wykopu pod saczek podtuzny

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana
do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego. Wymiary
wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inzyniera.

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpoczaé od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ ku gérze, w celu
zapewnienia wodzie statego odptywu. Szerokos¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej
0 5 cm wigksza od zewnetrznej srednicy ukfadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkow nalezy
wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, a jesli

w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10: | do 8: | w gruntach
spoistych. W gruntach osuwajacych sie nalezy skarpie zapewni¢ statecznos¢ lub stosowaé obudowe
wykopu zgodnie z BN-83/8836-02.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szeroko$ci co najmniej | m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia
skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzclmie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren

przylegajacy do wykopu.
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5.2. Utozenie podsypki

Przed przystgpieniem do uktadania rurek drenarskich dno rowkéw nalezy oczysci¢ (np. tyzkami
drenarskimi) tak aby woda Uesli jest) wszedzie saczyta sie rowng warstewka, nie tworzac zagtebien.
Na oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 5 cm, jezeli dokumentacja
projektowa lub ustalenia Inzyniera nie przewidujg inaczej.

Podsypke przy saczacej sie wodzie nalezy wykonac¢ tuz przed uktadaniem rur drenarskich.

5.3. Ukladanie rurociggu drenarskiego

Ukftadanie rurociggu zaleca sie wykona¢ niezwtocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczenstwa osuwania sie skarp. Gdy rowkiem ptynie woda w duzych ilosciach, uktadanie
nalezy przerwaé do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodujgcego osuwania skarp.

Skrajny, utozony najwyzej otwor (np. kamieniem, ksztaltkg plastykowa) i czastek gruntu do wnetrza
rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody poprzez szczeliny stykowe
lub otwory w rurach - rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepkg w celu uniemozliwienia
przedostawania sie piasku

Jesli dokumentacja projektowa lub Inzynier nie okreslg inaczej, to na budowie mozna uzy¢ tylko
jednego rodzaju materiatu, zgodnie z nizej podanymi zasadami.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykéw, nalezy tgczyc

za pomocg specjalnie produkowanych ztaczek.

5.4. Zastosowanie geowitokniny w saczku podtuznym

Geowldkniny mogg by¢ zastosowane do:

owiniecia przewodu perforowanego, zabezpieczenia potgczen rur, owiniecia kruszywa.

5.5. Zasypanie rurociagu

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym (zwirem, piaskiem) zgodnie
z dokumentacjg projektowa, lub wskazaniami Inzyniera. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujacy uszkodzenia utozonego rurociggu.

Jesli w dokumentaciji projektowej nie okreslono inaczej, to po utozeniu rurek nalezy wykonaé obsypke
ze zwiru do wysokosci 10 cm nad wierzchem rurki, zageszczong ubijakiem po obu stronach
przewodu, a nastepnie uktada¢ warstwy materiatu filtracyjnego, okreslonego w punkcie 2, grubosci nie
wiekszej niz od 20 do 25 cm w stanie luznym, ktére nalezy lekko ubi¢ w sposob nie powodujacy

uszkodzenia i przemieszczenia rurek

120 RUROCIAGI ODCIEKOW



ROZBUDOWA SKEADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH

ABRYS Technika Sp. z 0.0. LGRYFINO-WSCHOD” — ETAP I - KWATERA 2A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania saczka podiuznego

Przy wykonywaniu sgczka podiuznego dopuszczalne sg nastepujace tolerancje:

e odchylenia wymiaréw szerokosci i glebokosci rowu: nie wieksze od £10 cm,

e pochylenia skarp wykopu nie powinny rézni¢ sie wiecej niz +5 %,

e pochylenia skarp statego odktadu nie powinny réznic sie wiecej niz + 10 %,

e odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach
celowniczych nie powinny przekraczac :t 5 cm,

e odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie
powinno przekraczaé:

e przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,

e przy zwiekszeniu spadku + 1 O % projektowanego spadku,

e odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednocze$nie * 25%

zaprojektowanej grubosci warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wstepna przed wykonaniem sgczka podtuznego

Rury drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazdg dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, okreslonych
w punkcie 2.4 i tablicy 2, Ip. od 1 do 8, wybierajac w sposdb losowy 6 % zwojow, wedlug wskazan
Inzyniera, z ktérych nalezy pobra¢ odcinki rurek do badan.

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz, po rozcieciu odcinka
rurki o dtugosci 1 m.

Zigczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy bada¢ w zakresie cech zewnetrznych (gtadkosé
powierzchni, brak pecherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie obcigznikiem
0 masie 25 kg z wysokosci 0,5 m.

Materiat filtracyjny

Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z jednego skfadu
i ztoza, o wielkosci do 1500 t:
skfadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15, zawartosci zwigzkéw siarki, wg PN-B-06714-28, wskaznika

wodoprzepuszczalnosci piaskéw, wg PN-B-04492.

Geowtdknina
Dostarczana geowtdknina powinna mie¢ aprobate techniczng w budownictwie drogowym i mostowym.
W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce specjalistycznej,

w zakresie podanym w aprobacie technicznej
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Kontrola w czasie wykonywania saczka podiuznego

W czasie wykonywania sgczka podtuznego nalezy zbadaé:
e zgodnos¢ wykonywania sgczka z dokumentacija projektowa (lokalizacje, wymiary),
e zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania sgczka podtuznego, wymienionych w pkt. 5,
prawidtowosé wykonania podsypki, zgodnie z punktem 5,
e poprawno$¢ utozenia rurociggu drenarskiego, zgodnie z punktem 5,

e prawidtowos$¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z punktem 5,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg saczka podtuznego jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dla saczka podtuznego podlega:
e row pod sgczek,
e podsypka rurociggu drenarskiego,

e zasypanie rurociagu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m saczka podtuznego obejmuje:

e wyznaczenie robot w terenie,

e dostarczenie materiatéw,

e wykopanie rowkoéw w gruncie od | do V kat. z wyréwnaniem i ubiciem dna,

e rozitozenie podsypki z ubiciem,

e ulozenie sgczkow z kruszywa lub rur drenarskich,

e zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego Ilub tamanego, a nastepnie gruntem
i zageszczenie zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-B-01080

2.PN-B-011 00

3.PN-B-02480

4.PN-B-04100

5.PN-B-04101

6.PN-B-04102

7.PN-B-04110

8.PN-B-06712
9.PN-B-06714-15

10.PN-B-067 14-28

11.PN-B-11113

12.PN-B-19701

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

PN-B-23010
PN-B-24620
PN-B-24625
PN-B-27617
PN-B-32250
BN-78/6354-12
BN-84/6366-10
BN-70/6716-02
BN-78/674 1-07
BN-67/6744-08

BN-83/8836-02

Kamien dla budownictwa i drogownictwa.

Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-mechanicznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.

Podziat, nazwy i okre$lenia

Grunty budowlane.

Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

Materiaty kamienne. Badanie gestosci pozornej, gestosci, porowatosci i
szczelno$ci

Materiaty kamienne.

Oznaczenie nasigkliwosci wodg

Materiaty kamienne.

Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

Materiaty kamienne.

Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowg

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego
Materiaty kamienne. Kamien famany

Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
Rury betonowe

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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