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1. PODSTAWA OPRACOWANIA "PROJEKTU ZALOZEN"

1.1. Podstawg prawng do opracowania "Aktualizacji projektu zatozeh do planu zaopatrzenia w
ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe na obszarze miasta i gminy Gryfino" jest Ustawa
Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 54, poz. 348
wraz z pézniejszymi zmianami wynikajgcymi z Ustawy z dnia 4 grudnia 1997r., 2 lipca
1998r. oraz 24 lipca 1998r.) przypisujace gminie zadanie wtasne; planowania i organizaciji
zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe na obszarze gminy (Art. 18
Ustawy) i zobowigzujacq zarzad gminy do opracowania "Projektu zatozen do planu" (Art. 19

Ustawy) i "Projektu planu” (Art. 20 Ustawy).

1.2. Podstawg formalng opracowania "Aktualizacja projektu zatozeh do planu zaopatrzenia w
ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe na obszarze miasta i gminy Gryfino" jest zlecenie
Urzedu Miasta i Gminy Gryfino firmie EKO-PLAN Marek Kotodziejczyk.

1.3. Podstawg analityczng i udokumentowaniem "Aktualizacji Projektu zatozen" jest:
1.3.1. ,Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe na

obszarze miasta i gminy Gryfino” uchwalony w 2001r.
1.3.2. Program Ochrony Srodowiska dla Miasta i Gminy Gryfino — Aktualizacja — Czerwiec 2010r.

1.3.3. Zmiana Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i
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1.3.14. Diagnoza stanu istniejgcego (czes¢ |) oraz prognozy i koncepcje (czes¢ Il). Zakres i
redakcja czesci szczegodtowej odpowiada wymogom Ustawy - Prawo energetyczne, to jest

okresla:

1) ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepfo, energie
elektryczng i paliw gazowych,

2) przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw
gazowych,

3) mozliwoéci wykorzystania istniejgcych nadwyzek i lokalnych zasobdéw paliw i energii z
uwzglednieniem skojarzonego wytwarzania ciepta i energii elektrycznej oraz
zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji przemystowych,

3a) mozliwosci stosowania Srodkow poprawy efektywnos$ci energetycznej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej,

4)  zakres wspétpracy z innymi gminami.

1.4. Podstawy aktualizacji — metodyka opracowania
Zgodnie z zapisami z ustawy prawo energetyczne art. 19.1. Urzad Miasta i Gminy Gryfino w 2012r.

przystapit do aktualizacji ,Projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i
paliwa gazowe na obszarze miasta i gminy Gryfino”. Niniejsze opracowanie obejmuje aktualizacje
wszystkich elementow i inwestycji zawartych w ,Projekcie zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto,
energie elektryczng i paliwa gazowe na obszarze miasta i gminy Gryfino” uchwalonego w 2001r.
Aktualizacja opracowania obejmuje stan obecny na 2011r. i na okres 2000-2011r., przedstawia
jakie zmiany zaszly gidwnie w sferze energetycznej i ochrony $rodowiska przez ten okres oraz
weryfikuje plany i inwestycje jakie byly przewidywane w poprzednim opracowaniu. Opracowanie w
zakresie planowania obejmuje okres 2012-2030 co jest zgodne z uchwalg Rady Ministrow —
dokumentem ,Polityka energetyczna Polski do 2030r.”. Dla spdéjnosci dokumentu i unikniecia
koniecznosci korzystania z dwoch dokumentéw naraz w niniejszym opracowaniu zawarto takze
gtébwne i podstawowe dane z ,Projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie

elektryczng i paliwa gazowe na obszarze miasta i gminy Gryfino”.
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2. Sukcesy i rozwdj — Stan istniejacy oraz zmiany spoteczno-gospodarcze w okresie
2002-2011r. w miescie i gminie Gryfino
Przez ostatnig dekade miasto i gmina Gryfino, przede wszystkim, dzieki dobremu
zarzadzaniu wiladz oraz przystgpieniu Polski do Unii Europejskiej poczynito znaczne postepy i
osiggneta szybszy rozwoj, ktéry spowodowat korzystne zmiany w sferach spofecznej,
instytucjonalnej, biznesowej, srodowiska i energetyki. Nastgpit zdecydowany wzrost dochodéw
gminy ogétem z 1421 zt/mieszkanca (2002r.) do 2923 zi/mieszkanca co obrazuje Rysunek 1.
Gtownie dzieki srodkom unijnym powstato wiele inwestycji utatwiajgcych i podnoszacych komfort
zycia spoteczenstwu Gryfina (wysokos¢ pozyskanych srodkéw unijnych w 2008r. wyniosty ponad
2,5 min. zt). Najwiekszy obecnie realizowany projekt Gryfina, polega na budowie i przebudowie
kanalizacji sanitarnej, ktérego catkowita wartos¢ to 14,7 min zt. Unijne dofinansowanie wynosi 6,8
min zt. W ramach inwestycji do 31 lipca 2013 r. w miejscowos$ciach Gryfino, Pniewo i Zérawki
zbudowane zostanie 13,3 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej i zmodernizowane 237 m istniejace;j
sieci. Koncowym efektem projektu ma by¢ m.in. podtgczenie do sieci kanalizacyjnej 861 nowych
klientow, redukcja zanieczyszczen przedostajgcych sie do gleb, wodd gruntowych i
powierzchniowych i poprawy jakosci wody pitnej w ujeciu wod podziemnych Tywa.
Instytucja wdrazajaca dla obu projektéow jest Wojewoddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Gmina Gryfino stata sie otwarta i przyjazna dla biznesu dzieki
powstatej w Gardnie k. Gryfina podstrefy Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o
pow. 57,59ha (z planami rozbudowy o kolejne kilkaset hektaréw). Najwazniejsze inwestycje

gminne z udziatem dotacji unijnych to:
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Rysunek 1. Zmiennos¢ dochodu catej gminy Gryfino na jednego mieszkanca w latach 2002-
2010


http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/0,0.html
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Stwarzanie korzystnych warunkéw biznesowych, przez samorzad Gryfina, dla podmiotow
gospodarczych widac¢ po liczbie zarejestrowanych podmiotow, w latach 2001-2010 zwiekszyta sie
liczba podmiotow gospodarczych o 536 tj. o 16%. Duzy rozwdj przedsiebiorczosci widaé w

obszarze gminy wiejskiej gdzie przez 10 lat powstato 289 podmiotdw.
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Rysunek 2. Zmiennos$¢ liczby podmiotéw gospodarczych w latach 2001-2010

Dodatkowym atutem gminy Gryfino moze by¢ budowa drogi S3 w okolicach Gryfina z weztem koto
miasta. Ta inwestycja na pewno korzystnie wptynie na przyciggniecie s$rednich i duzych

inwestorow z réznych branz.

2.1. Charakterystyka miasta i gminy Gryfino
Gmina Gryfino pod wzgledem ludnosci zmienita sie nieznacznie, nastapito zwiekszenie

liczby mieszkancow o 358 osob — obecnie liczy 31 425 mieszkancow, w tym miasto 21 243.

Gmina potozona jest w srodkowo — zachodniej czesci wojewddztwa zachodniopomorskiego w
odlegtosci 25 km od Szczecina. Prawa miejskie otrzymato w 1254 roku. Powierzchnia gminy
Gryfino liczy 253,6 km?, w tym miasto 9,6 km®. Cze$¢ gminy zajmuje Park Krajobrazowy Dolina
Dolnej Odry. Miasto Gryfino lezy przy skrzyzowaniu drég do Szczecina, Kostrzyna, Mysliborza,
Pyrzyc, Stargardu Szczecinskiego oraz Gartz i Schwedt w Niemczech. Funkcjonuje tu przejscie
graniczne pieszo — rowerowe. Przez gmine przebiega nadodrzanska linia kolejowa do Zielone;j
Gory, Wroctawia i linia lokalna do Pyrzyc (wytaczona z ruchu). Gryfino jest miastem powiatowym,
w ktérym znajduje sie 9 gmin. Powierzchnia powiatu zajmuje 1869,5 km? ludno$é 85 700
mieszkancow. W obecnej strukturze gospodarki gminy dominuje energetyka, branza rolniczo -
przemystowa, handel i ustugi. Dalej tak jak to byto w 2000r. najwiekszym zaktadem przemystowym
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Gryfina jest Zespot Elektrowni ,Dolna Odra” S.A., ktdéra jest jednym z najwiekszych w kraju
producentem energii elektrycznej. Gmina posiada szeroko rozbudowang infrastrukture techniczng i
nowoczesng oczyszczalnie sciekdéw, sktadowisko odpaddéw komunalnych, sie¢ wodociggowa,
gazowa, kanalizacje miejska, tacznosc¢ telefoniczng z catym swiatem, sie¢ bankéw oraz zaplecze
oswiatowo - zdrowotne. W gminie Gryfino znajduje sie wiele jezior, ktére wraz z otaczajgcymi je
kompleksami lesnymi nadajg wiele walorow turystycznych i rekreacyjnych. Baza rekreacyjno —
turystyczna gminy liczy 1063 miejsc noclegowych.

Charakterystyke aktualnego stanu spoteczno-gospodarczego gminy Gryfino przedstawiono
w formie uogdlnionych informaciji i tendencji z lat 2000-2011, uzyskanych z dostepnych Zrédet.
Stanowi¢ one beda podstawe do przygotowania scenariuszy rozwoju spoteczno-gospodarczego
miasta i gminy.

Zrédia informacii i danych statystycznych

— Gtéwny Urzad Statystyczny- www.stat.gov.pl

— Dane internetowe ze strony Wojewoddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Szczecinie.

— Dane i informacje od przedsiebiorstw energetycznych, zarzadcéw nieruchomoséci, Urzedu
Miasta i Gminy Gryfino i podmiotéw gospodarczych.

— Plan zagospodarowania przestrzennego.

— Plan Ogélny miasta i gminy Gryfino.

— Informacje tematyczne z zaznaczeniem zrédet pochodzenia.

2.2. Zmiany w warunkach klimatycznych
W poréwnaniu do 2000r. $érednia temperatura sezonu grzewczego obnizyta sie 1,5 °C. Srednia

roczna temperatura w Gryfinie w 2011r. wynosita + 4,3°C, a dlugo$¢ sezonu grzewczego 229 dni.
Warunki meteorologiczne gminy Gryfino odpowiadajg warunkom panujacym w
wojewddztwie zachodniopomorskim. Gryfino lezy w | strefie klimatycznej, w ktérej temperatura
obliczeniowa powietrza na zewnatrz budynkéw wynosi — 16°C wedtug PN-82/B-02403.
Dla obiektow, ktére ze wzgledu na technologie uzytkowania nie podlegajg wy maganiom wg
tejze normy dopuszcza sie przyjmowanie innych obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz. Zmiennos$¢ srednich wieloletnich temperatur powietrza na przestrzeni 11 lat zawiera

ponizsza tabela.
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Tabela 1 Srednie temperatury powietrza sezonu grzewczego w latach 2000 — 2011

L.p. Rok Srednia temperatura sezonu grzewczego [°C]
1 2000 5,8
2 2008 4,8
3 2009 3,6
4 2010 1,4
5 2011 4,3
Demografia

Gmina Gryfino pod wzgledem ludnosci zmienita sie nieznacznie, nastgpito zwiekszenie

liczby mieszkancoéw o 358 osdb — obecnie liczy 31 425 mieszkancdw, w tym miasto 21 243.

Tabela 2 Rozwdj i stan spoteczenstwa Gryfina

L.p. Charakterystyka 2002 2011
1 Ludno$¢ (liczba) 31067 31425
2 W tym kobiet 16029 15900
3 Przyrost naturalny 72 56
4 Pracujgcy ogotem 8363 6 351

Bezrobotni
5 _ _ 736 1640
zarejestrowani
6 Migracja -60 -137
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Rysunek 3 Zmiennos¢ liczby ludnosci w miescie i gminie na przestrzeni 2001-2010r.

Zauwazalna jest tendencja zwiekszenia liczby Iludnosci na terenie gminy wiejskiej,
prawdopodobnie ze wzgledow osiggniecia przez mieszkancow wiekszego komfortu — wieksza
przestrzen, spokoj, taki trend zauwazany jest na terenie catej Polski — na zasadzie praca w
miescie, a mieszkanie na wsi.
2.3. Rozwdj infrastruktury budowlanej
Obiekty znajdujace sie na terenie gminy rdéznig sie wiekiem, technologia wykonania,
przeznaczeniem i wynikajgcg z powyzszych parametrow energochionnoscig. Na terenie catej
gminy wyrdzni¢ nalezy:

e budynki mieszkalne,

e obiekty uzytecznosci publicznej,

e obiekty przemystowe — podmioty gospodarcze.

a) Budynki mieszkalne
Stan zasobow mieszkaniowych w gminie i miescie Gryfino w duzej mierze zalezy od struktur

wiasnosciowych wystepujgcych w gminie. Zasoby mieszkaniowe podzielone sg na budynki
wielorodzinne i jedno-dwurodzinne, i wiasnie od tego podziatu w gtdwnej mierze zalezy struktura
wiasnosciowa substancji budowlanej. Budownictwo jedno i dwurodzinne w catosci jest w
posiadaniu wtascicieli prywatnych, natomiast na mieszkalnictwo wielorodzinne skfadajg sie zasoby
komunalne, spoéfdzielcze oraz wspolnoty mieszkaniowe. W gminie w wiekszosci budynki
mieszkalne to budynki jedno i dwurodzinne. Ogdlna ocena stanu aktualnego zasobow

mieszkaniowych w Gryfinie jest w zasadzie bardzo podobna do sytuacji na terenie catego kraju.
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Ocena stanu aktualnego wykazata, iz stan techniczny zasobow spotdzielczych jest generalnie
lepszy ( zasoby te sg mtodsze i dofinansowane w zakresie remontéw i termomodernizaciji), a jako
gorszy oceniono stan zasobow komunalnych z tej przyczyny, iz sg to obiekty w wiekszosci starsze
(z wiekiem wigze sie ochrona konserwatorska zabytkow) rzadko remontowane. Podobny trend
obserwowany jest réwniez w innych miastach.

Generalnie w catej gminie zastosowane technologie w budynkach zmieniaty sie wraz z
uptywem czasu i rozwojem technologii wykonania materiatdbw budowlanych, poczgwszy od
najstarszych budynkéw, w ktérych zastosowano mury wykonane z cegly wraz z drewnianymi
stropami, konczac na budynkach najnowoczesniejszych, gdzie zastosowano maksymalne
ocieplenie przegrod budowlanych materiatami termoizolacyjnymi. Sg takze budynki starsze, w
ktérych zostaty wykonane prace termomodernizacyjne (ocieplenie stropodachow, ocieplenie Scian
szczytowych i ostonowych, wymiana okien na zespolone, wymiana lokalnego zrodfa ciepta na
wysokosprawne, modernizacja instalacji grzewczej). Gryfinskie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0. do kohca 2012r. wybuduje budynek mieszkalny przy ul. Targowej gdzie
znajdzie sie 37 mieszkan o powierzchni uzytkowej 1 798,5 m2.

Ponizej przedstawiono statystyke dotyczaca zasobdw mieszkaniowych w gminie i miescie Gryfino.

Tabela 3. Statystyka mieszkaniowa z lat 2002 — 2010 dotyczaca catej gminy Gryfino

Mieszkania Mieszkania
Zasoby Zasoby
_ _ ) _ oddane do oddane do Przecietna
mieszkaniowe | mieszkaniowe ) ) _ _
uzytku uzytku powierzchnia
L.p.|LATA . . . . . . : :
(liczba (powierzchnia (liczba (powierzchnia | mieszkania
mieszkan) uzytkowa) mieszkan) uzytkowa)
szt. m? szt. m? m?
1 | 2002 9 560 605 970 48 6 820 63,4
2 | 2003 9 690 618 225 130 12 255 63,8
3 | 2004 9763 625 497 78 7 900 64,1
4 | 2005 9 866 634 788 110 10171 64,3
5 | 2006 9 955 644 451 101 11 647 64,7
6 | 2007 9991 650 085 38 5923 65,1
7 | 2008 10111 662 261 122 12 518 65,5
8 | 2009 10 209 670 581 98 8 320 65,7
9 | 2010 10 266 678 955 58 8 448 66,1
10 | 2011 10 329 688 198 63 9243 66,6
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Tabela 4. Statystyka mieszkaniowa z lat 2002 — 2010 dotyczaca miasta Gryfino
Mieszkania Mieszkania
Zasoby Zasoby
_ _ ) _ oddane do oddane do Przecietna
mieszkaniowe mieszkaniowe ) )
uzytku uzytku powierzchnia
L.p.|LATA : . . . . . : :
(liczba (powierzchnia (liczba (powierzchnia | mieszkania
mieszkan) uzytkowa) mieszkan) uzytkowa)

szt. m? szt. m? m?

1 | 2002 7 085 406 006 22 3138 57,3
2 | 2003 7 165 413 549 80 7 543 57,7
3 | 2004 7 219 418 074 55 4578 57,9
4 | 2005 7 294 423 230 79 5751 58,0
5 | 2006 7 345 427 341 55 4 875 58,2
6 | 2007 7 359 429 742 14 2 401 58,4
7 | 2008 7 444 436 621 85 6 879 58,7
8 | 2009 7 505 440 427 61 3 806 58,7
9 | 2010 7 528 444 234 23 3807 59,0
10 | 2011 7 555 448 703 27 4 469 59,4

Tabela 5. Statystyka mieszkaniowa z |at 2002 — 2010 dotyczaca gminy bez miasta Gryfino

Mieszkania Mieszkania
Zasoby Zasoby
_ _ . _ oddane do oddane do Przecietna
mieszkaniowe | mieszkaniowe ) ) _ _
uzytku uzytku powierzchnia
L.p.|LATA . . . . . _ : :
(liczba (powierzchnia (liczba (powierzchnia | mieszkania
mieszkan) uzytkowa) mieszkan) uzytkowa)
szt. m? szt. m? m?
1 | 2002 2 475 199 964 26 3682 80,8
2 | 2003 2 525 204 676 50 4712 81,1
3 | 2004 2 544 207 423 23 3322 81,5
4 | 2005 2572 211 558 31 4 420 82,3
5 | 2006 2 610 217 110 46 6772 83,2
6 | 2007 2 632 220 343 24 3522 83,7
7 | 2008 2 667 225 640 37 5639 84,6
8 | 2009 2704 230 154 37 4514 85,1
9 | 2010 2738 234 721 35 4641 85,7
10 | 2011 2774 239 495 36 4774 86,3

Ponizej przedstawiono tendencje zmiennosci powierzchni przecietnego mieszkania w gminie
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Rysunek 4. Zmienno$é pow. przecietnego mieszkania [m?] w gminie Gryfino w latach 2002
- 2011

e zasoby mieszkaniowe w 2011 r. wynosity: gmina 10 329 mieszkan w tym miasto 7 555
mieszkan, a pow. uzytkowa wynosita: gmina 688,2tys. m? miasto 448,7 tys. m%;

e w zarzadzaniu komunalnym i spotdzielni mieszkaniowych jest ok. 6050 mieszkan, w tym 4583
mieszkanh zarzadzanych jest przez spétdzielnie mieszkaniowe, a 1467 mieszkah sg zasobami
komunalnymi, pozostate budynki naleza do indywidualnych wtascicieli, badz wspdlnot
mieszkaniowych,

e przecigtna powierzchnia uzytkowa mieszkania w 2011 r. wynosita: gmina 66,6 m? , miasto 59,4
m?iw ciagu 10 kolejnych lat od 2001 roku systematycznie rosta,

e w2011 r. sposréd ogolnej powierzchni mieszkan w miescie przypadato na:

- zabudowe wielorodzinng - 87,3 % (>2000 wzrost 0 0,3%),

e - zabudowe jednorodzinng - 12,7 % (>2000 spadek o 0,3%);

Stan istniejacy termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych przedstawia sie nastepujaco:
e ocieplone sciany - 50,3 % (>2000 wzrost o0 12,5%),

e okna energooszczedne - 56,0% (>2000 wzrost 0 49,6%),
e zawory termostatyczne — 98,1% (>2000 wzrost 0 13,2%);
Stan istniejacy termomodernizacji w budownictwie jednorodzinnym jest szacowany na:
e ocieplone $ciany - 12,3% (>2000 wzrost 0 5,1%),
e okna energooszczedne - 10,6% (>2000 wzrost o 8,3%),
e zawory termostatyczne — 38,1% (>2000 wzrost o 14,1%);

w 2011 r. oddano 63 mieszkan do uzytku o tacznej powierzchni mieszkalnej 9 243 m?,
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Tabela 6. Najwazniejsze informacje dotyczace zasobéw mieszkaniowych wielorodzinnych zarzadzanych przez administracje nieruchomosci.

Wskaznik Wskaznik Wskaznik | Wskaznik zuzycia | Wskaznik zuzycia
'skazni
powierzchni mocy energii cieplnej |energii cieplnej na Przedsiewziecia termomodernizacyjne
mocy c.o.
mieszkalnej Y C.W.U. nac.o. C.W.U.
Zarzadca Powierzchnia
nieruchomosci | uzytkowa [m2] ] ] Zawory Okna
. . Ocieplenie
[m2/mieszkani . termostatyczne | energooszczedne
[Wim2] [Wim2] [GJI/m2] [GJ/m2] Scian [% pow.
el ) [% pow. [% pow.
uzytkowej] . .
uzytkowej] uzytkowej]
SM REGALICA 164 548,70 55,50 61,71 18,97 0,30 0,20 64,00 100.0 80,00
SM TARAS
. 23 475,00 63,96 54,39 17,74 0,29 0,21 83.0 100.0 Brak danych
POLNOC
SM DOLNA
65 306,80 52,20 88.94 54.88 0.57 0.33 100.0 100.0 88.0
ODRA**
GTBS* 75 277,35 54,00 85,27 31,42 0,71 0,33 55,00 80,00 60,00
WAM** 3890.6 53.30 86.27 24.06 0.65 0.27 27.2 100.0 34.5

*brak ankiet — obliczenia EKO-PLAN

** prak ankiet
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Na podstawie diagnozy stanu aktualnego i porownania ze stanem z roku 2000r. zasobow
mieszkaniowych w Gryfinie mozna stwierdzi¢ co nastepuje:
- zarzadcy i prywatni wiasciciele zasobow mieszkaniowych ostatnie 10 lat intensywnie
wykorzystato na termomodernizacje swoich obiektéw, gdzie gtéwnym celem bylo obnizenie
kosztéw eksploatacyjnych. na pewno w termomodernizacjach pomogty srodki dotacyjne z
funduszy pomocowych m.in. premia termo modernizacyjna.
- tak jak w 2000r. zdecydowana wiekszo$¢ zabudowy wielorodzinnej podtgczona jest do sieci
miejskiej, gdzie realizowane sg biezace modernizacje wezidw cieplnych, natomiast w
budownictwie jednorodzinnym szacuje sie, ze okoto 20% zrédet ciepta wymieniono na nowe
(lepsze sprawnosci energetyczne — nizsze koszty eksploatacji, nizsza emisja zanieczyszczen), a
okoto 25% zmodernizowano tacznie z instalacjami c.o.
- istnieje dalej duzy potencjat zaoszczedzenia energii cieplnej ze wzgledu na niski poziom
termomodernizacji w budynkach jednorodzinnych i $redni w wielorodzinnych (ta kwestie
przedstawiono w czesci ,prognozy i koncepcje”). stan istniejacy termomodernizacji w budynkach
mieszkalnych przedstawia sie nastepujaco (w odniesieniu do powierzchni uzytkowej):

e Ocieplone $ciany - 50,3 % (>2000 wzrost 0 12,5%),

e Okna energooszczedne - 56,0% (>2000 wzrost 0 49,6%),

e Zawory termostatyczne — 98,1% (>2000 wzrost 0 13,2%);
Stan istniejacy termomodernizacji w budownictwie jednorodzinnym jest szacowany na:

e Ocieplone $ciany - 12,3% (>2000 wzrost 0 5,1%),

e Okna energooszczedne - 10,6% (>2000 wzrost o 8,3%),

e Zawory termostatyczne — 38,1% (>2000 wzrost o0 14,1%);
Generalnie nalezy dgzy¢ do stymulowania i zachecania do polityki pro oszczednosciowej energii w
budynkach mieszkalnych, co moze odbywaé sie za pomoca uswiadamiania spoteczehstwa
poprzez prowadzenie réznorakich akcji (organizowanie na ten temat spotkan z przedstawicielami
spotecznosci, przedstawiania probleméw w lokalnej prasie, rozsytanie ulotek), a takze poprzez
prowadzenie punktu informacyjno — doradczego w urzedzie miasta i gminy. W budownictwie
jednorodzinnym dalej nalezy dazy¢ do zamiany niskosprawnych zrodet weglowych na
proekologiczne (przyczyniajg sie takze do tego aktualnie prowadzone podtgczenia tych zasobow

do sieci gazowej),
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Budynki uzytecznosci publicznej

W Gryfinie przez ostanie 10 lat nie ma praktycznie zadnych zmian jezeli chodzi o funkcjonowanie

obiektow uzytecznosci publicznej. W 2008r. nastgpita zmiana dotyczaca Szpitala Powiatowego,

ktory przeksztafcit sie w niepubliczng stuzbe zdrowia. Na terenie miasta i gminy znajdujg sie

budynki uzytecznos$ci publicznej o zréznicowanym przeznaczeniu, wieku i technologii wykonania.

W sktad tych obiektéw wchodza:

obiekty oswiaty i nauki - 8 szkdt ponadpodstawowych, 10 szkét podstawowych (>2000 wzrost o
2), 1 gimnazjum, 5 przedszkoli, 1 Ztobek,

obiekty stuzby zdrowia (2 szpitale, 5 przychodni, 5 aptek),

obiekty kultury i sportu (Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, Gryfinski Dom Kultury, $wietlice
gminne, Mtodziezowy Dom Kultury, kino, obiekty sportowe ZE ,Dolna Odra”, obiekty sportowe
LZS, kluby sportowe, obiekty rekreacyjno — sportowe),

obiekty sakralne (koscioty),

obiekty ustugowo-handlowe (pawilony handlowe, administracje, banki, urzedy pocztowe,
Telekomunikacja Polska S.A, straz pozarna, dworce PKP, PKS, restauracje, kawiarnie, stacje
benzynowe),

obiekty administracyjpo — prawne (Urzad Miasta i Gminy, Urzad Skarbowy, Starostwo
Powiatowe, Prokuratura Rejonowa, Sad Rejonowy)

Wiekszos¢ tych obiektow zlokalizowana jest w centrum miasta lub na przylegtych ulicach,

znajdujg sie znaczgce obiekty administracyjno-prawne.

Obiekty ustugowo — handlowe znajdujg sie na terenie catego miasta i gminy, lecz wiekszosé

znajduje sie na w centrum miasta. Poza wymienionymi obiektami na catym obszarze znajdujg sie

mniejsze punkty ustugowo — handlowe (restauracje, bary, sklepy wielobranzowe, kioski).
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Tabela 7. Zestawienie danych dotyczacych wybranych obiektéw uzytecznosci publicznej

Zuzycie | Zuzycie
Moc Moc
Powierzchnia ciepta | ciepta Termomodernizacja [% pow. uzytk.]
. Rodzaj c.o. C.W.U. co cwu
L.p. Obiekt Miejscowos¢ ) e B
paliwa
Ocieplenie Zawory Okna
[m2] [MW] | [MW] |[GJ/roK] | [GJ/rok] .
$cian termostatyczne | energooszczedne
Urzad Miasta i
. ) . ciepto
1 Gminy Gryfino Gryfino 1610 o 0,150 | 0,050 1506 0 100 100
. sieciowe
ul. 1 Maja 16
Szpital im. Jana .
) ciepto
2 Pawta Il ul. Gryfino 2277 o 0,160 | 0,055 1367 456 43 13 100
sieciowe
Parkowa 5
Komenda
Powiatowa ) ciepto
3 ) Gryfino 1775 o 0,084 | 0,033 658 100 80 100
Strazy Pozarnej sieciowe
ul. Luzycka 1
Osrodek
Pomocy ) ciepto
4 ) Gryfino 869 o 0,046 388 0 100 100
Spotecznej sieciowe
ul. Luzycka 12
Powiatowy
. ciepto brak brak brak brak brak
5 Urzad Pracy ul. Gryfino 256 o brak danych brak danych
sieciowe | danych | danych | danych | danych danych
tuzycka 55
Osrodek Sportu .
) B ) ciepto
6 i Rekreacji Gryfino 1939 o 0,172 | 0,032 1927 60 70 95
sieciowe
ul. Sportowa 3
Sad Rejonowy )
) ciepto
7 | ul. Grunwaldzka Gryfino 472 o 0,085 100 100 100
sieciowe
8
Sad Rejonowy )
. ciepto
8 | ul. Grunwaldzka Gryfino 871 o 0,211 0 100 100
sieciowe
2
Gryfinski Dom
Kultury - ciepto
9 Gryfino 615 o 0,056 389 0 0 0
"Patacyk pod sieciowe
Lipami”
Gryfinski Dom )
ciepto
10 Kultury ul. Gryfino 550 o 0,069 510 0 70 100
sieciowe
Szczecinska 17
Centrum Wodne
. ciepto
11 LAGUNA Gryfino 11 292 o 1,260 16 821 100 100 100
sieciowe
ul. Wodnika 1
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Tabela 7 c.d.
Zuzycie | Zuzycie
Moc Moc y y
Powierzchnia ciepta | ciepta Termomodernizacja [% pow. uzytk.]
Rodzaj c.o. C.w.u. co cwu
L.p. Obiekt Miejscowos¢ ) e B
paliwa
Ocieplenie Zawory Okna
[m2] [MW] | [MW] | [GJ/rok] | [GJ/rok] .
$cian termostatyczne | energooszczedne
Szkota ) ciepto
12 Gryfino 4528 o 0,360 | 0,040 3149 0 0 100
Podstawowa nr 1 sieciowe
Szkota . ciepto
13 Gryfino 2 057 o 0,200 | 0,020 1425 0 0 100
Podstawowa nr 2 sieciowe
Szkota ) ciepto
14 Gryfino 620 o 0,069 | 0,017 bd 0 30 100
Podstawowa nr 4 sieciowe
) ciepto
15 Zespdt Szkot Gryfino 8 946 o 0,515 | 0,065 4411 0 0 0
sieciowe
Zespot Szkot ) ciepto brak brak brak
16 . Gryfino 1655 o 0,127 brak danych brak danych
Ogolnoksztatcacych sieciowe danych | danych | danych
Olej
17 Zespot Szkot Gardno 5090 0,500 51 ton 75 30 70
opatowy
Szkota
18 | Podstawowa —sala | Radziszewo 193 wegiel b.d. b.d. 8 ton 0 0 5
gimnastyczna
Szkota . Gaz s
19 Radziszewo 713 . b.d. b.d. 7711m 85 95 85
Podstawowa ziemny
) Olej
20 Zespot Szkot Chwarstnica 2870 0,300 b.d. b.d. 100 100 100
opatowy
Szkota . . Gaz
21 Zabnica 1326 0,150 b.d. b.d. 100 100 100
Podstawowa ziemny
) ciepto
22 Przedszkole nr 1 Gryfino 797 o 0,074 | 0,026 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
sieciowe
Przedszkole nr 2 ul. ient
23 Gryfino 906 clepto | 0,050 | 0,030 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
Krzywoustego sieciowe
Przedszkol 2 ul. .
pg | TEBOENEE ) ino 452 ciepto 0,110 bd. | bd. b.d. b.d. b.d.
Sprzymierznych sieciowe
25 | Przedszkole nr 3 Gryfino 1247 cieplo | 0066 | 0,14 | b.d. b.d. 0 100 100
sieciowe
26 | Przedszkole nr 4 Gryfino 841 ciepto | 0,060 | 0,031 | b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
sieciowe
27 | Przedszkole nr 5 Gryfino 1246 ciepto | 0,065 | 0,015 694 0 0 100
sieciowe
Starostwo Pow. Ul. ient
28 _ Gryfino 987 ciepto | 0,050 | 0,030 | 383 23 0 100 100
Sprzymierzonych 4 sieciowe
St two Pow. Ul .
29 | Tarostorow Gryfino 326 ciepto 0,051 335 100 100 56
Sprzymierzonych 9 sieciowe
Starostwo Pow. Ul. iept
30 _ Gryfino 1827 ciepto | 0,086 528 100 100 100
11 Listopada 16d sieciowe
Z Ot Szkot .
31 ESpa SO Gryfino 2231 cieplo | 0147 | 0012 | 1262 0 100 100
Specjalnych sleciowe
32 Warsztat Terapii ] 812
Zajeciowej Gryfino koks b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
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c) Obiekty przemystowe — podmioty gospodarcze.
Informacje ogdine

Sfera biznesowa/podmiotéw gospodarczych Gryfina zmienita sie pod wzgledem iloSci
zarejestrowanych podmiotéw gospodarczych. Przez ostatnie 10 lat przybytlo 536 podmiotow
(obecnie jest 3896 podmiotow), w tym 289 na terenie gminy wiejskiej. Atutem Gminy Gryfino stata
sie otwarta w Gardnie k. Gryfina podstrefa Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
o pow. 57,59ha (z planami rozbudowy o kolejne kilkaset hektaréw). Obecnie jest ona
przygotowywana na zainwestowanie przez przedsigbiorcéw, bedzie stworzona infrastruktura
techniczna (kanalizacja, wodociag, sie¢ elektroenergetyczna) i infrastruktura drogowa. Parametry
techniczne strefy to:

- sie¢ elektroenergetyczna — W zaleznosci od zapotrzebowania przewidziano budowe linii
energetycznych 15 kV lub 110 kV. Dla kilku matych odbiorcéw energii elektrycznej o tgcznym
zapotrzebowaniu do 12-14 MW istnieje mozliwos¢ zasilania nowymi liniami energetycznymi 15 kV
z istniejgcego GPZ 110/15 kV ,Gryfino” (I etap inwestycji). Gdy zapotrzebowanie przekroczy 16
MW lub bedzie to jeden duzy odbiorca o zapotrzebowaniu mocy powyzej 14 MW zajdzie
koniecznos¢ przebudowy odcinka linii 110 kV Kleskowo - Gryfino i wybudowania odgatezienia do
nowej stacji 110/15 kV na terenie GPP. W przypadku dalszego rozwoju i wzrostu zapotrzebowanej
mocy powyzej 30 MW Kkonieczna bedzie budowa drugostronnego zasilanie z istniejgcej linii
napowietrznej 220 kV poprzez autotransformator 220/110 kV zlokalizowany na terenie strefy
przemystowej. Na terenie GPP, w centralnej czesci, przewidziano budowe stacji transformatorowej
220/110/15 kV, 12 stacji transformatorowych oraz linii kablowych o tagcznej dtugosci ok. 17 500 m.
- sie¢ gazowa - Przewiduje sie, ze fgczne docelowe zapotrzebowanie wyniesie 4600m3/h.
Dostawa gazu bedzie realizowana sukcesywnie, wraz z rozwojem inwestycji na terenie GPP. W
pierwszym etapie przewiduje sie realizacje gazociggu o dlugosci okoto 9,5 km biegngcego wzdiuz
istniejacych drog, od istniejgcego gazociggu dn 500 $r/c. przy ul. Sasiedzkiej w Szczecinie. W
drugim etapie przewiduje sie budowe gazociggu wspomagajgcego z dodatkowego zrodta od
istniejacego gazociggu w m. Stare Czarnowo, zasilanego ze stacji | stopnia w miejscowosci Lipnik.
Na terenie GPP przewidziano budowe dwdch stacji gazowych o przepustowosci Q — 3000 m3/h,
600 m3/h i ok. 4-5 punktéw redukcyjno-pomiarowych gazu o przepustowosci Q — 60 m3/h oraz
sieci gazowej o fgcznej dtugosci ok. 6 500 m.

- sie¢ wodociggowa - w oparciu o istniejgce ujecia Drzenin, Tywa i Krzypnica. Mozliwa jest
rozbudowa i zwiekszenie wydajnosci tych uje¢. Dostawa wody wymaga budowy i modernizaciji
sieci wodociggowej. Obecnie faczne mozliwosci dostawy wody do planowanej strefy przemystowej
wynoszg okoto 7000 tys m3/d.

- sie¢ kanalizacyjna - W | etapie przyjeto odprowadzenie Sciekéw do istniejacej oczyszczalni
Sciekdw w miejscowosci Gardno; Docelowo - do miejskiej oczyszczalni $ciekow w Gryfinie za
posrednictwem sieci rurociggéw ttocznych. Budowa kolektora z Gardna do Gryfina przewidziana

byta niezaleznie od lokalizacji terendw przemystowych. Na terenie strefy przewidziano dwie
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przepompownie centralne ttoczace Scieki bezposrednio do oczyszczalni w Gryfinie. Przyjeto uktad
kanatow grawitacyjnych i rurociggow ttocznych wzdtuz ciggow komunikacyjnych.
- uktad komunikacyjny - Planowana droga ekspresowa S-3, Droga wojewddzka nr 120, Droga

wojewodzka nr 119.

Rysunek 5. Podstrefa Kostrzynsko-Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gardnie

Planowana budowa drogi S3, ktéra bedzie przebiegata koto Gryfina z weztem drogowym
dodatkowo uatrakcyjni lokalizacje przedsiebiorstw wokét Gryfina. Gmina Gryfino dla zachecenia
inwestorow do lokalizacji swoich przedsiebiorstw przygotowata programy pomocowe z ulgami

podatkowymi. (wiecej na http://www.inwestycje.gryfino.pl ). Miasto Gryfino lezy przy skrzyzowaniu

drog do Szczecina, Kostrzyna, Mysliborza, Pyrzyc, Stargardu Szczecinskiego oraz Gartz i Schwedt
w Niemczech. Funkcjonuje tu przejscie graniczne pieszo — rowerowe. Przez gmine przebiega
nadodrzanska linia kolejowa do Zielonej Goéry, Wroctawia i linia lokalna do Pyrzyc (wytagczona z
ruchu). W obecnej strukturze (tak jak 2000r.) gospodarki gminy dominuje energetyka, branza
rolniczo - przemystowa, handel i ustugi. Najwiekszym zaktadem przemystowym Gryfina jest Zespot
Elektrowni ,Dolna Odra” S.A., ktéra jest jednym z najwiekszych w kraju producentem energii
elektrycznej.
Atutem gminy sg naturalne walory przyrodniczo-krajobrazowe, w obrebie pofozonych jest wiele
czystych jezior: Wettynskie, Wirowskie, Steklinskie i inne. Baza rekreacyjno — turystyczna gminy
liczy 1063 miejsc noclegowych.
Miasto peni funkcije:

e osrodka administracyjno-ustugowego powiatu obejmujgcego 9 gmin, zajmujgcego

powierzchnie 1869,5 km? i liczacego 85,7 tys. mieszkancow,
e stwarzajgcego miejsca pracy dla oséb spoza miasta,
¢ rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkancow powiatu i turystow.

Zrodto: http://www.inwestycje.qryfino.pl
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Podmioty gospodarcze

W Gryfinie pod koniec 2010 r byto 3896 zarejestrowanych podmiotéw gospodarczych. Ponizej
przedstawiono strukture podmiotéw gospodarczych w rozbiciu na sektory:
- sektor przemystowy — 409,
- sektor budowlany — 740,
- sektor ustugowy — 2613.
Przemyst, budownictwo i dziatalno$é handlowo-usfugowa
W gminie Gryfino najwazniejszymi podmiotami gospodarczymi sa:
1. Zespdt Elektrowni ,Dolna Odra” S.A. — producent energii elektrycznej i ciepta.
Elektromontaz Zachdd S.A. — remontowa, montaz instalacji elektrycznych itp.
Elektrobudowa — remontowa, montaz instalacji elektrycznych itp.
PGE GIiEK S.A. Oddziat Zespét Elektrowni Dolna Odra — Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnegj
w Gryfinie.

Odra Land — produkcja rolna i hodowla.

WD

Gryfskand Sp. z 0.0. — Produkcja wegla drzewnego i parkietu.
Fliegel Textilservice Sp. z 0.0. — ustugi pralnicze.

HeGru Sp. z 0.0. — produkcja elementéw metalowo - gumowych.

© o N o O

WKI Isoliertechnik Sp. z 0.0. — produkcja styropianu i sznurka do snopowigzatek.

10. Natura Sp. z 0.0. — w likwidacji - rozlewnia napoi.

11. Jurging Sp. z 0.0. — uszlachetnianie jelit zwierzecych.

Zespot Elektrowni ,Dolna Odra” jest jednym z najwiekszych producentéw energii elektrycznej, a
pozostale zaktady przemystowe funkcjonujace w gminie Gryfino nalezg do zaktadéw o matej i

sredniej energochionnosci.
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3. Systemy energetyczne — stan istniejacy i zmiany w ostatniej dekadzie

3.1. Wprowadzenie
W poréwnaniu do 2000r. obecnha gospodarka energetyczna gminy jest bardzo podobna, dalej

podstawowe zasilanie we wszystkie nosniki energetyczne pozostato bez zmian, dominuje
uzytkowanie paliwa statego oraz zasilanie z sieci cieptownicze;j.

Podobnie jak wiele innych miast w Polsce, boryka sie z szeregiem problemdéw technicznych,
ekonomicznych, srodowiskowych i spotecznych we wszystkich dziedzinach funkcjonowania miasta.
Jedng z istotnych dziedzin funkcjonowania miasta jest gospodarka energetyczna czyli zagadnienia

zwigzane z zaopatrzeniem w energie oraz jej uzytkowaniem i gospodarowaniem na terenie miasta.

3.1.1. Metodyka zastosowana do sporzadzenia bilansow energetycznych dla miasta i gminy
Gryfino

Zastosowano analogiczng metodyke podziatu gminy tak jak w 2000r. W celu wyznaczenia
aktualnych potrzeb energetycznych miasta i gminy pozyskano niezbedne informacje od
przedsiebiorstw energetycznych oraz od uzytkownikéw energii. Zgodnie z wytyczong przez Urzad
Miasta Gryfino metodyka, obszar miasta podzielono na rejony bilansowe, a obszar gminy wiejskiej
traktuje sie jako jeden rejon bilansowy. Taka metodyka podziatu miasta na rejony bilansowe
pozwoli na uzyskanie jednostkowych wskaznikéw energetycznych przypisanych do kazdego z
rejondw, co umozliwi wszechstronnie oceni¢ stan istniejacy gestosci nosnikow energetycznych

oraz pozwoli na planowanie energetyczne w poszczegoélnych obszarach miasta.

3.2. Bilans energetyczny miasta i gminy Gryfino

3.2.1. Bilans energetyczny miasta Gryfino
Do sporzadzenia bilansu energetycznego miasta z podziatem na rejony bilansowe, postuzono sie

istniejacym podziatem geodezyjnym, dzielacym obszar miasta na pie¢ rejonéw. Sa to rejony:

1) Rejon bilansowy 1 — znajduje sie w pétnocno — zachodniej czesci miasta (Mniszki) rozciggajac
sie od ulicy Flisaczej i linii kolejowej relacji Chojna — Gryfino — Szczecin , az do granic miasta
(Odra Wschodnia). Powierzchnia rejonu to 3,4730 km?.

2) Rejon bilansowy 2 — znajduje sie w poétnocno — wschodniej czesci miasta od ulic Wojska
Polskiego i Pomorskiej przylegajac od linii kolejowej Chojna — Gryfino — Szczecin az do granic
miasta. Powierzchnia rejonu to 1,4893 km?.

3) Rejon bilansowy 3 — znajduje sie w centralnej czesci miasta (Stare Miasto) i jest ograniczony: od
poétnocy — ulica Flisacza, od potudnia ulicami Sportowa, Rapackiego i Armii Krajowej, od
wschodu ograniczony jest linig kolejowg relacji Chojna — Gryfino — Szczecin, od zachodu
ograniczony jest administracyjng granicg miasta Odra Wschodnia). Powierzchnia rejonu to
1,0451 km?.

4) Rejon bilansowy 4 — obejmuje centralng czes¢ miasta (osiedle Gérny Taras) oraz potudniowo —
wschodnig czes¢ miasta i jest ograniczony: od pétnocy ulica Wojska Polskiego, od potudnia
granicg miasta, od zachodu linig kolejowg relacji Chojna — Gryfino — Szczecin, od wschodu

granicg miasta. Powierzchnia rejonu to 1,8901 km?,
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5) Rejon bilansowy 5 — znajduje sie w potudniowo — zachodniej czesci miasta i ograniczony jest: od
potnocy ulicami Sportowg, Rapackiego i Armii Krajowej, od potudnia i zachodu granicg miasta
(Odra Wschodnia), od wschodu linig kolejowa relacji Chojna — Gryfino — Szczecin. Powierzchnia
rejonu to 1,6872 km?.

Odwzorowanie graficzne rejonéw bilansowych przedstawiono na rysunku nr. V.

O wielko$ci i ztozonej problematyce energetycznej miasta swiadczg ponizsze liczby:

e powierzchnia: 9,6 km?,

e liczba ludnosci ponad 22 tysigce,

e wielkos¢ rynku ciepta (ogrzewanie, ciepta woda uzytkowa, ciepto procesowe w gospodarstwach
domowych oraz w przemysle itp.) w mocy 86,9 MW, w energii 654,6 TJ (wg obliczen EKO-
PLAN)

Olej, energia
elektrycznaiinne
1,51%

Rysunek 6. Wykres sposobu uzytkowania poszczegodlnych zrédet ciepta

» wielko$¢ rynku energii (energia tacznie na wszystkie cele) w mocy okoto 104,9 MW, w energii
225,8 GWh (na podstawie danych z PE i obliczern EKO-PLAN) - Rysunek 7.
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Oleji inne
1,22%

Rysunek 7. Wykres sposobu uzytkowania poszczegélnych nosnikéw

Mieszkalnictwo
jednorodzinne
Budynki uzytecznosci Przemyst 10,65%
publicznej, ustugi i 4,41%
handel
21,11%

Rysunek 8. Wykres udzialu w rynku ciepta poszczegdélnych grup odbiorcéw w zuzyciu
ciepta
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Mieszkalnictwo
jednorodzinne
Budynki uzytecznosci Przemyst 10,10%
publicznej, ustugi i 4,57%
handel
19,77%

Rysunek 9. Wykres udzialu w rynku ciepta poszczegdélnych grup odbiorcow w

zapotrzebowaniu na moc

Najwigkszy udziat stanowig obiekty mieszkalne (powierzchnia mieszkalna w miescie 448,7 tys. m?)
75,7 % w mocy cieplnej (>2000r. wzrost 0 1%) i w 74,5 % ogdlnym zuzyciu ciepta (>2000r. wzrost
0,4%). Udziat w rynku ciepta budynkéw uzyteczno$ci publicznej, ustug i handlu ksztattuje sie na
poziomie 20 - 21 % (>2000r. spadek o 1%).

Tak jak w 2000r. do najwiekszych zarzadcéw zasobow mieszkaniowych wielorodzinnych w miescie
zaliczajg sie:

e Spoldzielnia Mieszkaniowa REGALICA,

e Spoldzielnia Mieszkaniowa DOLNA ODRA,

e Zasoby komunalne GTBS,

e Spoldzielnia Mieszkaniowa TARAS POLNOC,

e Wojskowa Agencja Mieszkaniowa,

Rysunek 10 przedstawia strukture zapotrzebowania na energie cieplng zasobdéw w poszczegdinych

spotdzielniach.
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1,52%

m SM REGALICA

B SM TARAS POENOC
# SM DOLNA ODRA
mGTBS

= WAM

Rysunek 10. Struktura zapotrzebowania na energi¢ cieplng zasobéw w poszczegéinych

spoétdzielniach.

gazziemny paliwa state
o,4o%\ 1,80%

Rysunek 11. Struktura sposobu zasilania w ciepto budynkéw wielorodzinnych
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Jak wida¢ na wykresie najwiekszy udziat (az 97,8%) w sposobie zasilania w budynkach
wielorodzinnych ma cieplo sieciowe, jest to wynikiem podigczenia do sieci cieptowniczej prawie
wszystkich budynkéw wielorodzinnych oraz duzg czes$¢ budynkdéw jednorodzinnych (170 szt.).

Tak jak wczesniej wspomniano obszar miasta podzielono na pie¢ rejonéw, dla ktérych sporzgdzono
bilanse energetyczne. Tabela 8 przedstawia najwazniejsze wyniki bilansow energetycznych w
poszczegdblnych rejonach.
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Tabela 8. Zbiorcze wyniki z rejonéw bilansowych
Zapotrzebowanie energetyczne na nosniki energetyczne
Powierzchnia| Powierzchnia Zuzycie Roczne
. . Moc Moc |Moc na|Zapotrzebowanie [Zuzycie energii|Zuzycie energii B . Roczne
rejonu uzytkowa _ _ ) _ ) _ _ energii zuzycie .
. : i cieplna| cieplna | cele na moc energii cieplnej na cieplnej na B zuzycie
Rejony bilansowe obiektow na cele energii
na c.o. [ha c.w.u. | bytowe elektrycznej potrzeby c.o. |potrzeby c.w.u. | gazu
bytowe | elektrycznej
2 2 tys.m/ro
km m MW MW MW MW GJ/rok GJ/rok GJ/rok MWh ‘
Rejon bilansowy 1 3,473 27 298 3,84 1,44 0,38 1,66 21 558 15137 3377 4 093 98
Rejon bilansowy 2 1,4893 8 842 2,05 0,71 0,14 1,06 9 756 5 509 1281 2611 115
Rejon bilansowy 3 1,0451 221 905 19,77 6,90 1,88 5,34 131 451 67 477 16 900 13 056 540
Rejon bilansowy 4 1,8901 222 600 21,13 8,66 2,28 5,42 142 638 76 091 20 483 13232 872
Rejon bilansowy 5 1,6872 112 678 11,18 5,64 0,88 4,52 91572 43 479 7 894 11 007 382
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Na podstawie wynikbw z poszczegolinych rejondw bilansowych sporzadzono mape gestosci

poszczegdlnych nosnikow energetycznych w tych rejonach. Ponizej przedstawiono wskazniki

gestosci zapotrzebowania mocy i zuzycia nosnikdw energetycznych w rejonach bilansowych.

Tabela 9. Wskazniki gestosci zapotrzebowania na moc w rozbiciu na rejony bilansowe

Wskaznik Wskazniki gestosci nosnikdw energetycznych - zapotrzebowania
intensywnosci na moc
Powierzchnia zageszczenia

Rejony bilansowe rejonu powierzchni | Mocy cieplnej [Mocy ciepinej na| Mocy na cele |Mocy na energie

uzytkowej na c.o. C.W.U. bytowe elektryczng

obiektow

km?® m*/km MW/km MW/km MW/km MW/km?

Rejon bilansowy 1 3,473 7 860 1,105 0,414 0,109 0,479
Rejon bilansowy 2 1,4893 5937 1,375 0,477 0,095 0,713
Rejon bilansowy 3 1,0451 212 329 18,921 6,600 1,795 5,114
Rejon bilansowy 4 1,8901 117 771 11,181 4,583 1,206 2,867
Rejon bilansowy 5 1,6872 66 784 6,629 3,342 0,521 2,676

Tabela 10. Wskazniki gestosci zuzycia nosnikéw energetycznych

Wskazniki gestosci nosnikdw energetycznych — zapotrzebowania na poszczegolne

nosniki
Powierzchnia
rejonu Zuzycia energii| Zuzycia energii o . o . o
Rejony bilansowe ) ) ) . Zuzycia energii | Zuzycia energii | Zuzycia gazu
cieplnej na cieplnej na ) )
na cele bytowe elektrycznej ziemnego
potrzeby c.o. | potrzeby c.w.u.

) ) 5 5 (MWh/rok)/ (tys.m3/rok)/
km (GJ/rok)/km (GJ/rok)/km (GJ/rok)/km ) )
km km
Rejon bilansowy 1 3,473 6 207 4 359 972 1179 28
Rejon bilansowy 2 1,4893 6 551 3699 860 1753 77
Rejon bilansowy 3 1,0451 125778 64 565 16171 12 493 517
Rejon bilansowy 4 1,8901 75 466 40 258 10 837 7 001 461
Rejon bilansowy 5 1,6872 54 275 25770 4679 6 524 227
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Rejon bilansowy 5

Rejon bilansowy 1
22,04%

6,32%

Rejon bilansowy 2
2,74%

Rejon bilansowy 3

32,76%
Rejon bilansowy 4
36,14%
Rysunek 12. Udziat rejonéw bilansowych w zuzyciu energii catkowitej
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Rysunek 13. Zmiennos¢é zapotrzebowania na nosniki (energie catkowita) w latach 2000-2011
przez poszczegolne rejony miasta.
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Najwyzszg gestos¢ zapotrzebowania na nosniki energetyczne (w odniesieniu do powierzchni rejonu)

zdecydowanie ma rejon bilansowy 3 (tak samo jak 2000r.). Natomiast rejon 4 ma najwiekszy udziat

w facznym zapotrzebowaniu miasta na nosniki energetyczne, co przedstawia ponizszy wykres

(podobnie jak 2000r.). Jak wida¢ najwieksze procentowe zwiekszenie zapotrzebowania jest w rejonie

2 gdzie sukcesywnie powstajg howe domy jednorodzinne.

Tabela 11. Zestawienie zapotrzebowania energetycznego miasta Gryfino na moc

Powierzchnia Zapotrzebowanie energetyczne miasta Gryfino na moc
o uzytkowa | Moc cieplna | Moc cieplna | Suma mocy | Moc na cele| Moc w energii
Charakterystyka obiektow o .
obiektow na c.o. nac.w.u. | c.0.+C.w.u. bytowe elektrycznej
m’ MW MW MW MW MW
Suma 593 323 57,98 23,35 81,32 5,56 18,01
Mieszkalnictwo
) ] 57 007 6,28 1,94 8,22 0,49 1,58
jednorodzinne
Mieszkalnictwo
i ] 391 696 37,34 15,97 53,31 4,83 7,38
wielorodzinne
Budynki uzytecznoéci
) ) N 144 620 11,49 4,59 16,08 0,24 3,99
publicznej, ustugi i handel
Przemyst - 2,87 0,84 3,71 0,00 3,93
Oswietlenie ulic - - - - - 1,13

Tabela 12. Zestawienie zapotrzebowania energetycznego miasta Gryfino na energie

Zapotrzebowanie energetyczne w miescie na energie

) Zuzycie [Suma zuzycia
Zuzycie ) ) . .
. energii energii Zuzycie Zuzycie .
energii ) i ) i . . Zuzycie gazu
Charakterystyka obiektow ) i cieplnej na | cieplnej na energii na energii .
cieplnej na | ziemnego
potrzeby potrzeby cele bytowe | elektrycznej
potrzeby c.o.
C.W.u. C.0.+C.W.U.
GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok MWh/rok tys.m>/rok
Suma 396 975 207 693 604 668 49 936 43 999 2 007
Mieszkalnictwo
) ) 49 823 14 251 64 075 4 346 2 462 759
jednorodzinne
Mieszkalnictwo
) ) 226 800 156 310 383110 43 442 15 450 719
wielorodzinne
Budynki uzytecznosci
) ) N 99 852 30 409 130 260 2147 12 867 125
publicznej, ustugi i handel
Przemyst 20 500 6 723 27 223 0,00 10 675 404

Oswietlenie ulic - - - - 2545 -




AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAtOZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA MIASTA | GMINY GRYFINO W CIEPLO, 34
ENERGIE ELEKTRYCZNA | PALIWA GAZOWE — Diagnoza i opis stanu aktualnego

3.2.2. Bilans energetyczny gminy (bez miasta) Gryfino
Dla obszaru gminy (gmina nie uwzgledniajaca obszaru miasta) wykonano bilans energetyczny,

ktéry dotyczy potrzeb energetycznych obiektéw znajdujgcych sie na jej terenie. Na terenie gminy

Gryfino znajduje sie elektrownia "Dolna Odra", ktéra jest krajowym producentem energii

elektrycznej, a potrzeby wlasne przewyzszajg potrzeby catej gminy. Dlatego bilans energetyczny

gminy bedzie przedstawiat osobno zapotrzebowanie gminy (fgcznie z obiektami z poza elektrowni,

a zasilanymi z elektrowni) i elektrowni po to, by czytelniej przedstawi¢ udziaty poszczegolnych

grup odbiorcéw. Dane energetyczne dotyczace elektrowni "Dolna Odra" przedstawiono w pkt. 3.7.

O wielkosci i problematyce energetycznej gminy $wiadczg ponizsze liczby:

e powierzchnia: 244 km?,

e liczba ludnosci ponad 10,2 tys.,

e wielkos¢ rynku ciepta gminy (ogrzewanie, ciepta woda uzytkowa, ciepto procesowe
w gospodarstwach domowych oraz w przemysle itp.) w mocy 73,4 MW, w energii 430,8 TJ oraz
na potrzeby elektrowni w mocy 53,7 MW, w energii 305,4 TJ (wg obliczen EKO-PLAN).

Budynki uzytecznosci
publicznej, ustugi i
handel
8,06%

Rysunek 14. Wykres udzialtu w rynku ciepta poszczegdlnych grup odbiorcow w
zapotrzebowaniu na ciepto
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Budynki uzytecznosci
publicznej, ustugi i
handel
7,97%

Rysunek 15. Wykres udzialu w rynku ciepta poszczegdlnych grup odbiorcow w

zapotrzebowaniu na moc

Odbiorcami energii cieplnej w gminie sg gtéwnie obiekty przemystowe, mieszkalne jedno i
wielorodzinne, obiekty uzytecznosci publicznej, a takze handel i ustugi (potrzeby c.o. i c.w.u.).
Wielkos¢ rynku energii w gminie (energia fgcznie na wszystkie cele) w mocy okoto 104,1 MW, w
energii 135,6 GWh oraz na potrzeby wiasne elektrowni w mocy 123,2 MW, w energii 675,7 GWh.
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Oleji inne

3,43%

Gaz ziemny
2,71%

Rysunek 16. Wykres sposobu uzytkowania poszczegolnych nosnikéw (cata energia)

Gazziemny Olej, energia

3,07% elektrycznai inne
3,42%

Rysunek 17. Wykres sposobu uzytkowania poszczegdlnych zrédet ciepta

Warty podkreslenia jest fakt, iz duzy udziat przemystu w tgcznym zapotrzebowaniu majg obiekty
firm zlokalizowanych przy elektrowni "Dolna Odra", ktére zasilane sg z elektrowni.

Ponizej przestawiono zestawienie wartosci sktadajgcych sie na bilans energetyczny gminy.
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Tabela 13. Zestawienie zapotrzebowania energetycznego gminy Gryfino na moc
Zapotrzebowanie energetyczne na moc
Powierzchnia ) ) Moc na .
) . .. | Moc cieplna | Moc cieplna |Suma mocy Moc w energii
Charakterystyka obiektow [uzytkowa obiektow cele _
na c.o. nac.w.u. | c.0.+C.w.u. elektrycznej
bytowe
m’ MW MW MW MW MW
Suma 266 802 57,73 12,48 70,21 3,23 30,61
Mieszkalnictwo
) ) 198 145 23,71 5,06 28,78 1,34 12,65
jednorodzinne
Mieszkalnictwo
) ) 41 350 6,03 1,29 7,32 0,35 3,21
wielorodzinne
Budynki uzyteczno$ci
) ) N 27 307 4,55 1,04 5,60 0,26 2,29
publicznej, ustugi i handel
Przemyst - 23,44 5,09 28,53 1,28 12,46
Elektrownia "Dolna Odra" - - - 53,7 - 69,51
Tabela 14. Zestawienie zapotrzebowania energetycznego gminy Gryfino na energie
Zapotrzebowanie energetyczne na moc
) Suma
ZUBVGi .| Zuzycie . Zusve Zusve Zusve
cie ener cia cie cie uzycie
Charakterystyka uzyci gii energii ZUZyci uzZyci uzZyci zyci
cieplnej na energii energii na energii azu
obiektow piney cieplnej 9 9 g g
potrzeby c.o. cieplnej |cele bytowe| elektrycznej | ziemnego
C.W.U.
C.0.+C.w.u.
GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok MWh/rok | tys.m’/rok
Suma 305 641 99 358 404 999 25782 15934 385
Mieszkalnictwo
) ] 120 146 39 522 159 669 9243 5835 244
jednorodzinne
Mieszkalnictwo
) ) 31516 10 050 41 565 2930 1850 62
wielorodzinne
Budynki uzytecznosci
publicznej, ustugi i 24 117 8 530 32 647 1860 1743 17
handel
Przemyst 129 862 41 256 171119 11749 6 507 62
Elektrownia "Dolna
- - 305 389 - 590 827 -
Odra"

Na podstawie wynikébw z bilansu energetycznego sporzadzono mape gestosci poszczegodinych

nosnikéw energetycznych w gminie. Ponizej przedstawiono wskazniki gestosci zapotrzebowania

mocy i zuzycia nosnikow energetycznych w gminie.
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Tabela 15. Wskazniki gestosci zapotrzebowania na moc i energie w gminie Gryfino

Wskazniki gestosci nosnikow energetycznych - zapotrzebowania na moc i energie
Wskaznik —
Zuzycia o
zageszczenia . | Zuzycia e
Pow. energii | Zuzycia ) o
powierzchni Mocy Mocy Mocy na |Mocy na| ] energii | Zuzycia | Zuzycia
gminy ) ) ) ) ) cieplngj ) i energii -
uzytkowej cieplnej | cieplnegj cele energie cieplnej na | energii | gazu
na na cele
obiektow nac.o. | nac.w.u. | bytowe | elektr. potrzeby elektr. | ziemn.
potrzeby bytowe
C.W.U.
c.o.
GJlrok)/ | (GJIrok)/ |(GJirok)/| (MWH/ | (tys.m®/
km? ekt [ Mwian?| Mwikm? | Mwikm? [Mwian?| ) an ) ¢ ) ) ¢ , v ,
km km km rok)/km~ | rok)/km
244,0 1093 0,237 0,051 0,013 0,125 1253 407 106 65 1,58
3.2.3. Bilans energetyczny catej gminy Gryfino
Potrzeby energetyczne catej gminy otrzymano po zsumowaniu wszystkich potrzeb
energetycznych miasta i gminy wigcznie z potrzebami energetycznymi Elektrowni "Dolna Odra".
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Rysunek 18. Bilans energetyczny catej gminy Gryfino. Udzialy miasta i gminy w catkowitym

zapotrzebowaniu na moc i energie (stan na 2011r.)
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Rysunek 19. Zmiennos$¢ zuzycia ciepta, energii catkowitej i energii elektrycznej w latach
2001-2011 dla miasta Gryfino
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Rysunek 20. Zmiennosé zuzycia ciepta, energii catkowitej i energii elektrycznej w latach
2001-2011 dla gminy Gryfino
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Rysunek 21. Zmiennos$¢ zuzycia ciepta, energii catkowitej i energii elektrycznej w latach
2001-2011 dla miasta i gminy Gryfino

Jak wida¢ wieksze udziaty w zapotrzebowaniu jak i na energie cieplng tak i na energie ma gmina,
jest spowodowane wysokimi potrzebami energetycznymi elektrowni. Szczegdty potrzeb
energetycznych elektrowni przedstawiono w pkt. 3.7.
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3.3. Stan istniejacy i zmiany w 2001-2011 w bilansie paliw na terenie miasta i gminy
Gryfino

Z diagnozy stanu aktualnego dotyczgcego zuzycia no$nikéw energii zaopatrujgce zrodta ciepta w

paliwo energetyczne, obliczono roczne zuzycie poszczegdlnych paliw dla miasta i gminy na rok

2011.

Tabela 16. Bilans paliw w miescie i gminie Gryfinie w rok 2011r.

Roczne zuzycie paliw
R0dzaj Gmina Razem miasto i gmina
L.p. . .
paliwa Miasto Gmina bez _ Bez
Elektrownia Z elektrownia
Elektrowni elektrowni
Wegiel
(lokalne
1 31 207,65 17 439,59 2712094 48 647,24 2 760 741,24
kottownie i
piece) [ton]
Gaz ziemny
2 s 2 007 385 0 2 392,40 2 392,40
[tys. m7]
Olej opatowy
3 305,9 456,2 12 657 762,01 13 419,01
[ton]
Gaz ptynny
4 (Propan- 8,7 69 0 77,70 77,70
Butan) [ton]
Drewno na
5 | opat, biomasa 0 3980 148 049 3 980,00 152 029,00
[ton]
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Rysunek 22. Zmiennos$é zuzycia paliw (bez drewna — Rysunek 23) na przestrzeni lat 2001-

2011 dla miasta i gminy Gryfino (z korekta dot. sprzedazy ciepta sieciowego — autorstwo
EKO-PLAN).

Jak wida¢ na wykresie wida¢ spadki zuzycia paliw: wegla, oleju opatowego i gazu ptynnego (bez
elektrowni), ktére sg zwigzane gtéwnie racjonalizacja spowodowang: termomodernizacja,
zwiekszeniem sprawnosci urzadzen grzewczych (wymiana) i zmniejszeniem komfortu cieplnego ze
wzgledéw kosztowych (wzgledy ekonomiczne). Natomiast ulegio zwiekszeniu zuzycie mazutu w
elektrowni.
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Rysunek 23. Zmiennos$¢ zuzycia drewna na opal na przestrzeni lat 2001-2011 dla miasta i
gminy Gryfino
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Rysunek 24. Zmiennosé uzytkowania biomasy w Elektrownia Dolna Odra w latach 2001-2011

Zauwazalny jest wzrost uzytkowania drewna (bez elektrowni) gtéwnie ze wzgledéw ekonomicznych,

natomiast bardzo duzy wzrost zuzycia biomasy nastgpit po dostosowaniu kottow w Elektrowni Dolna
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Odra do spalania biomasy. Ponizej przedstawiono zmiennos¢ uzytkowania biomasy w Elektrownia
Dolna Odra w latach 2001-2011.
Wyraznie wida¢ duzg zmienno$¢ uzytkowania biomasy w poszczegdlnych latach, co jest wynikiem

planu produkcyjnego w elektrowni.

3.4. System cieptowniczy — zmiany w ostatniej dekadzie i stan istniejacy
W miescie Gryfino funkcjonuje scentralizowany system cieptowniczy, ktéry zarzadzany jest przez

PGE Goérmictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat Zesp6t Elektrowni Dolna Odra, swoim
zasiegiem obejmuje zdecydowang wiekszo$¢é obszaru miasta. A wiec w poréwnaniu do 2001r.
nastgpita zmiana wiasciciela sieci z Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. na PGE GIiEK
S.A. Oddziat Zespodt Elektrowni Dolna Odra. System ten zasilany jest ze Zrédta elektrowni ,Dolna
Odra” w Nowym Czarnowie (przedsiebiorstwo te opisano w pkt. 3.7.), z sieci magistralnej
trojprzewodowej (A) o Srednicy 350 mm, a powrot wody sieciowej odbywa sie dwoma przewodami
300 mm. W komorze nr 12 (ul. Rapackiego, A. Krajowej, tuzycka) nastepuje rozdziat na sieci B, C i
D (pokazane na rysunku |). Maksymalna zdolnos¢ przesylowa tej magistrali wynosi 64,4 MW.
taczna dlugosé miejskiej sieci cieptowniczej wynosi 29,6 km, w tym sieci tradycyjne (kanatowe) —
28,0 km, a sieci w technologii preizolowanej 0,6 km. Moc zainstalowana w elektrowni to 117MW, a
osiggalna 64MW i opalane jest weglem kamiennym i biomasg. PGE GIiEK S.A. Oddziat Zespot
Elektrowni Dolna Odra funkcjonuje na podstawie wydanej decyzji Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki z 12 pazdziernika 1998, o przyznaniu koncesji na wytwarzanie, przesytfanie i dystrybucje
ciepta oraz obrét cieptem.

W sezonie zimowym regulacja systemu oparta jest o regulacje jakosciowa, natomiast w okresach
przejsciowych i w lecie prowadzona jest takze regulacja ilosciowa. Wezly cieplne w 95% sg
wykonane jako wezly wymiennikowe, a pozostatg czes¢ stanowig wezly zmieszania pompowego i
wymiennikowego w czesci c.w.u. Wszystkie wezty wyposazone sg w automatyke pogodowa i c.w.u.,
urzadzenia pomiarowo — rozliczeniowe. Stopien wykorzystania mocy systemu liczony stosunkiem
mocy zamowionej w zrédle i u odbiorcéw wynosi ~ 0,9. Straty na przesyle wynoszg 10-12%.
Maksymalna moc rzeczywista na cele c.w.u. wynosi 4,1 MW (pomiar rzeczywisty z 16.06.2012r. z
godz. 22.00), minimalny poza szczytem poboru c.w.u. — 2,9MW (pomiar rzeczywisty z 19.06.2012r.
z godz. 12.00). llos¢ komor rozdzielczych wynosi 75 szt., a weztow 326 szt. (w tym 131 wiasne).

Ponizej przedstawiono wykresy zmiennosci zapotrzebowania w ujeciu dobowym.
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Rysunek 25. Dobowa zmiennosé poboru mocy — 4.02.2012r.
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Rysunek 26. Dobowa zmiennos¢ poboru mocy na c.w.u. — 19.06.2012r.
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Tabela 17. Zapotrzebowanie cieplne odbiorcow PGE GIiEK S.A. Oddzial Zespot Elektrowni

Dolna Odra.
2001 2012 zmiana
L.p. Nazwa odbiorcy Moc cieplna Moc cieplna procentowa
(co+cw) [MWH] (co+cw) [MWH] [%0]
1. Spotdzielnia Mieszkaniowa "Regalica” 18,3 13,3 -27,5
2. Spotdzielnia Mieszkaniowa "Dolna Odra" 5,7 3,5 -37,8
3. Spéldzielnia Mieszkaniowa "Taras Pétoc" 2,3 1,4 -38,7
4 Gryfinskie Towarzystwo Budownictwa 6.9 11 836
Spotecznego Sp. z o.0.
Centrum Wodne Laguna - 13 -
Podmioty gospodarcze 6,3 19,8 -
Pozostali 8,2 13,3 +62,3
tacznie 47,7 53,7 +12,6

Jak wida¢ w ciggu 10 lat moc zamdwiona z sieci cieplnej zwiekszyta sie o 6 MW (+12,6 %),

powodem jest zwiekszenie mocy u podmiotdw gospodarczych i pozostatych. Spadki zamoéwionej

mocy spowodowane sg gtéwnie termomodernizacjg obiektéw, odtaczeniami od sieci cieplnej oraz

optymalizacjg wysokosci mocy zamowionej (przewymiarowana moc). Najwieksze zmniejszenie mocy
nastgpito w GTBS 0 5,8 MW (-83,6%) i w SM Regalica 0 5 MW (-27,5%).
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Rysunek 27. Porownanie zmiennosci mocy zamowionej z PGE
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Tabela 18. Sprzedaz energii cieplnej przez PGE GIiEK S.A. Oddziat Zespét Elektrowni Dolna

Odra w latach 2002 - 2011.

4|Sprzedaz ciepta ogétem

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* | 2011*
|.p.|Odbiorcy
6 700( 10652 10220 9 596 9 866 6 630 7074 7 489
1|Odbiorcy indywidualni
147 696|218 330| 201 773| 194235 189324 180782| 176898| 180 509|205 907| 183 896
2|Spotdzielnie, GTBS, Wspdlnoty Mieszkaniowe
45363| 72901| 65106 62 092 57349 54232| 55557 68 358 78099 61 310
3|Pozostali
199 759 (301 883| 277 099 | 265923 | 256539 | 241644 | 239529 | 256 356 |284 006| 245 206

*Dla lat 2010 i 2011 zbiorczo policzono pozycje 1 2.
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Rysunek 28. Zmiennos$¢ sprzedazy ciepta i sredniej temperatury sezonu grzewczego - lata

2002-2011

Jak wida¢ na wykresie zmiennos¢ sprzedazy ciepfa Scisle zwigzana jest ze Srednig temperaturg

zewnetrzng, przy spadku temperatur zwieksza sie zuzycie ciepta u odbiorcow. Duzy wptyw na

relatywng obnizke zuzycia ciepta u odbiorcédw majg inwestycje termo modernizacyjne — gtdwnie

ocieplenie scian, stropodachdw i wymiana okien na energooszczedne.
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Tabela 19. Struktura zuzycia paliw w PGE GIiEK S.A. Oddziat Zespét Elektrowni Dolna Odra
[2011r.]

L.p. Zrédto energii Udziat procentowy [%]
1 Odnawialne zrédta energii - biomasa 6,23
2 Wegiel kamienny 93,23
3 Mazut, eksterm, bioestry 0,54

PGE GIEK S.A. Oddziat Zespot Elektrowni Dolna Odra realizuje swoje dziatania zgodnie z
obowigzujacymi przepisami zwigzanymi z wykorzystaniem zrédet odnawialnych — w tym przypadku

biomasy.

Sieci cieptownicze

Tak jak wczesnie wspomniano faczna dtugo$¢ sieci cieptowniczych wynosi 29,6 km. Gtéwny uktad

sieci cieplnych przez ostatnie 10lat nie zmienit sie. Sieci cieplne podzielone sg w nastepujacy

sposoéb:

1. Sie¢ ,A” od zrodia ciepta do gldwnej komory rozdzielczej K-12(A-61) potozonej u zbiegu ulic:
Rapackiego, tuzyckiej, B.Chrobrego;

Sie¢ ,B” od komory K-12(A-61) do Osiedla ,Gorny Taras”;

Sie¢ ,C” od komory K-12(A-61) do Osiedla ,Dolny Taras”;

Sie¢ ,D” od komory B-2 do czesci Osiedla , Dolny Taras” i pétnocnych czesci miasta, ul.
Szczecinska, Pionierow;

Stan techniczny rurociggéw uzalezniony jest szczegdlnie od lokalizacji sieci, a takze od okresu

pracy. Najgorszy stan techniczny oraz najciezsze warunki eksploatacyjne wystepujg na odcinku

cieptociggu od komory K-8 do komory K-11 w ulicy Luzyckiej (od nr 38 do nr 76). Siec ta jest utozona

w trudnych warunkach hydrologicznych (wystepuje woda gruntowa). Kanaty tej sieci utozone pod

jezdnig narazone sg na ciagte drgania (szczegodlnie przez transport ciezki), co powoduje pekanie

konstrukcji betonowych punktéw statych, scian kanatéw i komér. Bardzo powaznymi problemami, na
tym odcinku cieptociggu, sg takze:

- naplyw wod opadowych (deszczowych) do kanatdéw cieptowniczych. Po prawej stronie ulicy
tuzyckiej kilkanascie wpustow burzowych posadowionych zostato w Swietle kanatu
cieptowniczego, bez odprowadzenia do kolektora kanalizacyjnego zlokalizowanym na drugim
pasie ruchu tuzyckiej, co powoduje przedostawanie sie¢ do kanatéw cieptowniczych wdd
opadowych i w zwigzku z tym bardzo szybki proces korozji rurociggéw.

- przedostawanie sie agresywnych chemicznie Sciekdw komunalnych do kanatoéw cieptowniczych z

tzw. przykanalikow do domkoéw jednorodzinnych.
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Siec¢ ,A”.

Sie¢ ,A” rozpoczyna sie od punktu A-0 zlokalizowanego przy zejsciu rurociggéow z estakady

odpopielania w Nowym Czarnowie .

Od punktu A-0 do punktu A-8 sie¢ cieplna wykonana jest jako napowietrzna o srednicy 2 x Dn 350.
Kompensacje wydituzen cieplnych na tym odcinku zapewniajg wydluzki ,U” ksztaltowe pionowe i
poziome. W punkcie A-7 jest zainstalowana pierwsza armatura odcinajgca sie¢ miejska od sieci
elektrownianej. Elementem odcinajacym sg zawory klapowe. Ponadto w tym punkcie zainstalowany
jest gtowny licznik energii cieplnej. Jest to licznik oparty na przeptywomierzu SONO 300, firmy
SIEMENS i integratorze INFOCAL 5, firmy DANFOSS. Oprocz licznika energii cieplnej w tym punkcie
zainstalowany jest pomiar cisnienia zasilania i powrotu. Dane odczytowe cidnien, temperatury i
przeptywu transmitowane sg siecig kablowg (telemetryczng) do wydziatu eksploatacji sieci
cieptowniczych Gryfino i wyswietlane na komputerze na stanowisku Operatora Sieci. Ponadto tg samag
siecig telemetryczng transmitowane sg dane wielko$ci uzupetiania wodg zdemineralizowang uktadu
sieci cieplnej.

W punkcie A-8 nastepuje rozdziat miejskiej sieci cieptowniczej na sie¢ trojrurowa, jeden
rurocigg zasilajacy 1 x Dn 350 i dwa rurociggi powrotne 2 x Dn 300. Uktad taki kontynuowany jest az
do komory K-12(A-61) gdzie nastepuje rozdziat na sieci B, C, D w ukfadzie dwururowym.

Do komory K-1 (A-32) sie¢ cieplna wystepuje jako napowietrzna utozona na niskich
podporach betonowych. Kompensacje wydtuzeh cieplnych na tym odcinku zapewniajg wydtuzki ,U”
ksztaltowe pionowe i poziome.

Od komory K-1(A-32) do komory K-12(A-61) sie¢ wykonana jest jako podziemna, utozona w
nieprzetazowych kanatach betonowych, jeden kanat dla rurociggu zasilajgcego, natomiast drugi kanat
dla dwoch rurociggdw powrotnych. Kompensacije wydtuzen cieplnych rurociggdéw zapewniajg poziome
wydtuzki ,U” ksztaltowe jak i wydtuzki dlawicowe(zlokalizowane w poszczegdlnych komorach sieci ,A”),
zainstalowane w zaleznosci od warunkéw zabudowy ulicy tuzyckiej.

Na odcinku sieci od punktu A-0 do K-12( A61) wykonane sg w punktach statych odrzuty na
przytacza cieplne, wyposazone w armature odcinajgca, spustowa i odpowietrzajgcg. Ponadto niektére
komory sg wyposazone w armature odcinajgca, spustowg odpowietrzajgco — napowietrzajgca oraz
pomiar temperatur i ciSnienia. Pomiar cisnienia i temperatur przewodu zasilajacego i obu powrotnych
przesytany jest radiolinig na komputer Operatora Sieci.

Komora K-1(A-32).
e Zasuwy klinowe spetniajgce funkcje armatury sekcyjne;j;

e Armature spustowg po obu stronach zasuw sekcyjnych;
e Pomiar cisnienia i temperatury;

Komora K-5(A-41).
e Zasuwy klinowe spetniajgce funkcje armatury sekcyjnej;

¢ Armature spustowg po obu stronach zasuw sekcyjnych;
e Pomiar ci$nienia i temperatury;

Komora K-9(A51).
e Zawory klapowe spetniajgce funkcje armatury sekcyjnej;
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¢ Armature spustowg po obu stronach zasuw sekcyjnych;
e Pomiar cidnienia i temperatury;

e Spust wdd spustowych do kanalizacji poprzez studnie schtadzajaca;

Komora K-12(A-61).
e Zawory klapowe odcinajace sie¢ ,C”;

e Zasuwy klinowe odcinajgce sie¢ ,B”i,D”;
e Armature spustowg po obu stronach zasuw sekcyjnych;
e Pomiar ci$nienia i temperatury;

e Spust wbd spustowych do kanalizacji poprzez studnie schtadzajaca

Sle¢ ”BSi;ec’: .B~ stanowi zasilenie Osiedla ,Gormny Taras”. Rurociggi utozone w technice kanatowej, o
Srednicy 2 x Dn 300. W punkcie B-2 znajduje sie odrzut na sie¢ ,D” zasilajgcej cze$¢ Osiedla ,Dolny
Taras”. Komora B-2 wyposazona jest w zawory klapowe ( odcinajgce sie¢ ,B”) oraz zawory kulowe
(odcinajgce sie¢ ,D”). W komorze B-8( ul.Asnyka) znajduje sie nastepny podziat sieci cieplnej na
dwa kolejne odrzuty, sie¢ , Krasinskiego” — wschodnio - pétnocna, oraz na ,11 Listopada” —
pétnocno-zachodnia cze$¢ Osiedla ,Gorny Taras”, wyposazony w sekcyjne zasuwy klinowe jak i
armature odpowietrzajgco — spustowa. Spust wody sieciowej do kanalizacji poprzez studzienke
schiadzajgca. Nie prostoliniowy ukiad rurociggéw t.z.w. ,Z” i ,L” zapewnia prawidiowg kompensacije
wydtuzen termicznych bez koniecznosci stosowanie wydtuzek dtawicowych jak i ,U” ksztattowych.
Uktad ten byt mozliwy dzieki rozpoczeciu budowy osiedla w terenie niezabudowanym. Komory, w
ktérych znajdujg sie odrzuty na poszczegdlne wezly cieplne zamontowana armature odcinajgca,
spustowg i odpowietrzajacg. Podstawowa armatura sg zawory grzybkowe, kotnierzowe oraz zasuwy
klinowe, kotnierzowe odpowiednich srednic. Czes¢ komor posiada odwodnienie do kanalizacji, z
zamontowang na odptywie zeliwng zasuwg burzowa, w celu zapobiezenia cofki sciekdéw z systemu
kanalizacyjnego do wnetrza komory.
Sie¢ ,,C”.

Jest to najstarsza cze$¢ uktadu cieptowniczego miasta (pracujgca jeszcze przed
uruchomieniem zrodfa ciepta, dostarczajgca energie z osiedlowej kottowni olejowej. Czes¢ sieci ,C”
jest eksploatowana od roku 1973. Uktad zabudowy istniejgcych obiektéw (Stare Miasto) zapewnia
samokompensacje wydtuzen termicznych rurociggdéw cieplnych.

Sie¢ posiada odciecia w komorach:
o K-12(A-61) zaworami klapowymi;
e (C-1 zasuwami klinowymi;

e (C-9 zaworami kotnierzowymi, grzybkowymi;

Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych ( dno czesci komér posadowionych jest ponizej
Sredniego poziomu rzeki Odry), komory nie posiadajg odwodnier do kanalizacji. Generalnie siec¢
utozona jest w technologii kanatowej, lecz niektére jej odcinki z uwagi na przedostawanie sie wod

gruntowych do kanatdéw jest wykonana w technologii preizolowanej ( jak rowniez nowe odcinki sieci i
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przytaczy cieplnych). Zainstalowana armatura odcinajgca w komorach oparta jest na zaworach
grzybkowych, kotnierzowych oraz zasuwach klinowych. Sporadycznie wystepujg zawory kulowe

spawalne.

Sie¢ ,,D”.
Sie¢ ta skiada sie niejako z dwdch czesci:
1. Czes$¢ napowietrzna 2 x Dn250 ufozona na niskich podporach;

2. Czeéc¢ podziemna 2 x Dn 200 wykonana w technologii preizolowanej (Star Pipe);

Przytacza wykonane w technologii preizolowanej i kanatowej w zaleznosci od daty jego wykonania.
Sie¢ ,D , w dalszej czesci taczy sie z pétnocna czescig sieci ,C”. Armatura odcinajgca na sieci
preizolowanej, zawory kulowe, natomiast na sieci napowietrznej i kanatowej, kotnierzowe,
grzybkowe.

Parametry eksploatacyjne sieci ciepinej

1. Projektowe parametry temperatury sieci wynoszg 150/70/C.

2. Praktyczne parametry pracy sieci cieplnej wystepuja nizsze, maksymalnie 125-130/C. Taka
temperatura spowodowana jest brakiem ostrych mrozéw oraz masowym
przeprowadzaniem termorenowacji obiektéw zasilanych z m.s.c. wykonanej przez
odbiorcow energii cieplnej.

3. W wypadku koniecznosci zastosowania wyzszej temperatury niz 135/C, preizolowana sie¢
cieplna jest zdolna przenies¢ kilkunastogodzinne przecigzenia temperaturowe.

4. Zastosowanie elektronicznego sterowania (falowniki) pompami obiegowymi w elektrowni
,Dolna Odra” pozwala na bardziej elastyczne sterowanie praca sieci cieplne;.

5. Wielkos¢ ubytkéw wody sieciowej ksztattuje sie na poziom ponizej 1% przeptywu.

6. Przeptyw wody sieciowej oscyluje w granicach 460 m3/h zimg w zaleznosci od warunkéw

atmosferycznych i 160 m3/h latem ( regulacja ilosciowo — jakosciowa).

Stan techniczny sieci cieplnej
Sie¢ napowietrzna.

Stan odcinka napowietrznego sieci ,A” nie budzi zastrzezen. |zolacja termiczna wykonana
jest w technologii tupek z pianki poliuretanowej w ptaszczu z blachy ocynkowanej. W gorszym stanie
sq nieliczne podpory zelbetowe typu ,T” wystepujg tutaj ztamania ramion podpory jak i stupa
nosnego. Wszystkie uszkodzone podpory naprawiono. Wobec powyzszego nalezy przyjac, ze
rurociag ulegt stabilizacji. Wystepujgce odcinki napowietrzne na sieci ,B”, ,C”, i ,D” wykonane sg na
niskich podporach ze stali ksztattowej. 1zolacja termiczna matami z wetny mineralnej w ptaszczu z
blachy ocynkowanej sg w stanie dobrym. Czeste uszkodzenia ptaszcza z blachy (kradziez) jest

usuwane na biezaco.
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Sie¢ podziemna.

Czes¢ sieci ,A” od komory K-8(A) do komory K-11(A) jest narazona na czeste awarie.
Gtéwnym powodem ich wystepowania jest czeste nawadnianie kanatéw cieptowniczych wodami
opadowymi i gruntowymi. Odrebnym zagadnieniem jest zalewanie kanatéw Sciekami komunalno-
gospodarczymi. Istniejacy system kanalizacji sanitarmej i deszczowej powstat w latach 20 ubiegtego
wieku i pracuje do dnia dzisiejszego. W wyniku kilkudziesiecioletniej eksploatacji systemu
kanalizacyjnego w ulicy tuzyckiej jej stan ulegt degradacji. Powstaly liczne przetamania, zamulenia i
przeroéniecia (korzenie drzew), doprowadzity do wycieku i penetracji gruntu, co w rezultacie
doprowadzito do zalewania kanatow. W chwili obecnej wszystkie przykanaliki sanitarne
przechodzace poprzez kanaty sieci cieplnej zostaty wymienione z rur zeliwnych i kamionkowych na
rury PCV i stali nierdzewnej. W celu zapobiezenia przenoszenia drgan z jezdni na przykanaliki
wszystkie przejscia zostaty wyposazone w stalowe rury ochronne. Dodatkowo w celu likwidacji
nacieku wod opadowych poprzez wiazy komor zlokalizowane w jezdni ulicy tuzyckiej, w latach
ubiegtych wymieniono stare wlazy, na wiazy hermetyczne z jednoczesnym zwiekszeniem ich
nosnosci ( do 40 Mg). Istniejg nastepujace mozliwosci zlikwidowania tego problemu:

1. Modermizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego ulicy tuzyckiej;

2. Modernizacja sieci cieplnej na tym odcinku polegajgca na zastgpieniu systemu

kanatowego, system rur preizolowanych.

Obie mozliwosci w chwili obecnej sg praktycznie nie do zrealizowania z uwagi na przebieg
tych systemow jedyng drogg przejazdowa przez miasto Gryfino (droga krajowa nr 31). Wzmozony
ruch pojazdow wzrastajacy, co roku, praktycznie uniemozliwia uzyskanie odpowiednich zezwolen z
Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad, co najmniej do czasu wybudowania obwodnicy miasta. Z
uwagi na powyzsze rozpatrywana jest mozliwos¢ wykonania obejscia nowymi rurociggami(w
technologii preizolowanej) zagrozonego odcinka sieci. Jest to proces ztozony, kosztowny i jego
realizacja moze nastgpi¢ za kilka lat. Dodatkowym elementem wplywajagcym negatywnie na
podziemng sieci ,A” jest wzmozony ruch ciezkiego transportu kotowego. Wystepujgca degradacja
elementow zelbetowych komér cieptowniczych ( pekanie $cian i stropu, spowodowane nadmiernym
ruchem ciezkiego transportu kotowego) doprowadzito do catkowitej wymiany komory rozdzielczej w
punkcie ,A-47” w ulicy tuzyckiej. Pozostale czesci podziemne sieci ,B”, ,C” i ,D” sg w dobrym
stanie. Biezgca konserwacja, wymiana izolacji termicznej pozwoli na jej wieloletnig eksploatacje.

W celu poprawienia warunkdéw eksploatacyjnych komér i sieci cieplnej, sukcesywnie sg
przeprowadzane prace konserwacyjne.

System rozliczen i koszty ciepta

PGE GIEK S.A. Oddziat Zespét Elektrowni Dolna Odra funkcjonuje na podstawie wydanej koncesiji i
zatwierdzonej taryfy ciepta (z 31.08.2010r.) przez Urzad Regulacji Energetyki, ktéra w podziale
swym miesci grupy taryfowe:

DO/W - odbiorcy zasilani w ciepto z Elektrowni Dolna Odra siecig cieptowniczg stanowigcg wiasnos¢
odbiorcy, stanowigcg wlasnos¢é odbiorcy i eksploatowang przez odbiorce. Noénikiem ciepta jest

woda.
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DO/P — odbiorcy zasilani w ciepto z Elektrowni Dolna Odra. Miejscem dostarczenia sg obiekty
odbiorcy znajdujace sie na terenie Elektrowni Dolna Odra. Nosnikiem ciepfa jest para.

DO/WI/S - odbiorcy zasilani w ciepto z Elektrowni Dolna Odra siecig cieptowniczg stanowigcq
wiasnosc¢ sprzedawcy i eksploatowang przez sprzedawce. Nosnikiem ciepta jest woda.

Ceny ciepta sg zroznicowane w zaleznoéci od grupy taryfowej, i tak wynoszg dla taryf (ceny netto):

- DO -ok.42 zt/GJ,

- DO/P —ok. 32,0 zt/GJ,

- DO/MIS - ok.49 zl/GJ.

Sa to koncowe ceny ciepta u odbiorcéw.

W celu zapewnienia powszechnos$ci, bezpieczenstwa i pewnosci zasilania w ciepto oraz kosztow

ustug energetycznych jest potrzeba:

e sukcesywnej wymiany rurociaggdw magistralnych oraz modernizacji istniejgcych sieci
rozdzielczych,

e budowy nowych rurociggéw cieptowniczych,

e biezacych remontéw catego systemu,

e konieczna jest modernizacja infrastruktury (kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wzmocnienie
drogi) przy ulicy Luzyckiej, badz alternatywnie nalezy rozwazy¢ zmiane trasy rurociagu (bardziej
kosztowne).

Na rysunku | przedstawiono system cieptowniczy.

Szczegotowo przewidywany zakres inwestycji zostat przedstawiony w czesci ,Prognozy i koncepcje”

pkt. 8.

PGE GIiEK S.A. Oddziat Zespot Elektrowni Dolna Odra zapewnia, iz istniejace urzadzenia wraz z

planami inwestycyjnymi na terenie Gryfina bedg wystarczajgce dla zapewnienia powszechnosci,

bezpieczehstwa i pewnosci zasilania w ciepto.

Referencje
I. Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino.

Il. Informacje i dane dostarczone przez PGE GIEK S.A. Oddziat Zespot Elektrowni Dolna Odra .

3.5. System gazowniczy — zmiany w ostatniej dekadzie i stan istniejacy
W 2007r. nastgpito rozdzielenie dziatalnosci obrotowej od dystrybucyjnej gazu, nie mniej jednak

dalej obecnie eksploratorem urzadzen zwigzanych z dostawg gazu na obszarze miasta i gminy
Gryfino jest Wielkopolska Spétka Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie, ktora jest
spotkg Polskiego Gornictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. W poréwnaniu do 2001r. nie zmienito sie
zasilanie miasta i gminy Gryfino, ktére odbywa sie za pomoca stacji redukcyjno - pomiarowa 1°
zlokalizowanej w Szczecinie — Podjuchy przy ul. Sasiedzkiej. Posiada ona maksymalng
przepustowos¢ wynoszacg 30 000 nm*/h, z czego pobdr szczytowy wynosit 18 940 nm®h, a wiec

rezerwa wynosi 11 060 nm®h czyli 37%. Na terenie catej gminy Gryfino zlokalizowane sg trzy stacje
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redukcyjno - pomiarowe 1I° o tacznej przepustowosci 4 700 m%h. Nic sie nie zmienito takze jezeli
chodzi o zrodio zasilania, dalej nim jest magistrala gazowa wysokiego cisnienia 2 x 500 mm relaciji
Odolanéw — Police, od ktorej prowadzi odgatezienie do miasta i gminy Gryfino gazociggiem
Sredniego cisnienia DN 150stal/180 PE przebiegajgca wzdtuz drogi Gryfino — Szczecin. Dtugosc
sieci gazowej na terenie gminy wynosi 78,1 km, w tym niskiego cisnienia 32,6 km (Tabela 22).
Liczba odbiorcow gazu wynosi 5 600, w tym gospodarstwa domowe — 5510, liczba czynnych
przytaczy wynosi 1721 szt. w tym do budynkéw mieszkalnych 1 657 szt. (Tabela 21). Wg.
przedsiebiorstwa gazowniczego stan techniczny wszystkich gazociggéw jest w 100% dobry.

Miasto Gryfino zgazyfikowane jest w 89 % z czego 74 % to gospodarstwa domowe posiadajace
ogrzewanie gazowe (udziat w zuzyciu gazu). Natomiast gmina Gryfino jest zgazyfikowana w 16%, z
czego 79% to gospodarstwa domowe posiadajgce ogrzewanie gazowe (udziat w zuzyciu gazu).
Wielkosé zuzycia gazu w miescie daje 10,5% udziatu w rynku ciepta (ogrzewanie, ciepta woda
uzytkowa, cele bytowe w gospodarstwach domowych oraz w ciepto procesowe przemysle itp.) i
3,1% udziatu w gminie wiejskiej.
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Rysunek 29. Zuzycie gazu przez poszczegoélne grupy odbiorcéw w 2011r.
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Rysunek 30. Mapa systemu gazowniczego
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Rysunek 31. Legenda

kopalnie gazu, ropy

mieszalnie gazu

stacje gazowe

gazociagi wysokiego cignienia Dn 500 mm

gazociagi wysokiego cisnienia Dn < 500 mm

terminal gazu LNG - projektowany

ttocznia gazu - projektowana

podziemny magazyn gazu

stacje gazowe - projektowane

gazociagi wysokiego cisnienia - Dn > 500 mm - projektowane
gazociagi wysokiego cisnienia - Dn 500 mm - projektowane

gazociagi wysokiego cisnienia - Dn < 500 mm - projektowane

Zrédfo: Plan zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa zachodniopomorskiego 10.2010r.
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Tabela 20. Dane o odbiorcach gazu na terenie calej gminy Gryfino

Zuzycie gazu przez Zuzycie gazu przez
Gospodarstwa gospodarstwa domowe zaktady o
o Zuzycie
i Gospodarstwa domowe z Zaklady produkcyjnei
Lata Ogétem i ) i ) gazu
L.p. domowe (ogétem)| wykorzystaniem Produkcyjne Ogrzewanie budynki i
. Ogétem ] . ogétem
gazu do ogrzewania mieszkan uzytecznosci
publicznej
szt. szt. szt. szt. m° m® m® m®
1 2000 6133 5601 511 21 1 936 400 902 500 117 000 2 352 000
2 2007 5431 5280 869 69 1877 400 960 900 247 200 2124 600
3 2008 5489 5414 934 75 1871 800 1 152 400 342 300 2214100
4 2009 5523 5432 956 91 1 893 900 1 095 900 413 400 2 307 300
5 2010 5573 5480 987 93 2168 100 1 267 600 593 000 2761 100
6 2011 5600 5510 1039 90 1 784 400 1 215 400 608 000 2392 400
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Rysunek 32. Zmienno$¢ zuzycia gazu i liczby odbiorcéw w latach 2000-2011.
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Rysunek 33. Zmiennos¢ zuzycia gazu przez poszczegoéine grupy odbiorcéw
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Jak wida¢ na wykresie jest zauwazalna tendencja wzrostowa zuzycia gazu, ktéra zwigzana jest

przede wszystkim ze zwiekszeniem zuzycia gazu u odbiorcow przemystowych (wzrost o prawie 0,5

min. m®) oraz zwiekszeniem liczby odbiorcéw. Bardzo wyraznie widaé wzrost zuzycia w 2010r., ktéry

zwigzany jest z ostrzejszg zima (Srednia temperatura wyniosta 1,4 °C).

Na wykresie wyraznie widaé tendencje wzrostowg zuzycia gazu przez przemyst.

W tabeli ponizej przedstawiono zestawienie przytaczy.

Tabela 21. Zestawienie czynnych przytaczy gazowych

W tym do o ) Diugosé
. Niskie Srednie _
o .| Ogétem bud. . e Niskie | Srednie
L.p. [Miejscowosé ) cisnienie cisnienie Ogétem
mieszk. cis$nienie | ci$nienie
szt. szt. szt. szt. mb mb mb
1 Gryfino 1080 1031 777 303 16 749 12 984 3810
2 Czepino 92 87 0 92 2 626 0 2 626
3 Daleszewo 79 77 79 0 1444 1444 0
4 Debce 14 13 0 14 296 0 296
5 t.ubnica 2 2 0 2 33 0 33
6 | Nowe Brynki 21 20 0 21 588 0 588
7 Pniewo 196 195 0 196 1779 0 1779
8 | Radziszewo 78 75 78 0 1268 1268 0
9 Zabnica 116 114 0 116 2 481 0 2 481
10 Zorawki 43 43 0 43 410 0 410
11 Razem 1721 1 657 934 787 27 719 15 696 12 023
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Tabela 22. Zestawienie eksploatowanych gazociagéw (bez czynnych przytaczy gazowych)

ogstem | NSKe - Srednie
L.p.| Miejscowosé ci$nienie ci$nienie
mb mb mb
1 Gryfino 50 269 29 515 20 754
2 Czepino 4 254 0 4254
3 Daleszewo 3997 2 3 995
4 Debce 1113 0 1113
5 t.ubnica 445 0 445
6 Nowe Brynki 1053 0 1053
7 Pniewo 8 981 0 8 981
8 Radziszewo 2738 2738 0
9 Zabnica 3336 0 3336
10 Zbrawki 1923 0 1923
11 Razem 78 109 32 255 45 854

W gminie wykorzystywany jest, oprécz gazu ziemnego, takze gaz piynny propan-butan. W
zdecydowanej wiekszosci jest on wykorzystywany do przygotowywania positkéw. Po konsultacjach z
lokalnymi dystrybutorami gazu ptynnego oszacowano iloS¢ zuzywanego gazu przez mieszkancéw w
ciagu roku na terenie catej gminy. llos¢ sprzedazy gazu ptynnego w ciggu roku oscyluje w granicach
87 000 kg (wzrost o 7000 kg w poréwnaniu do 2001r.). Przyjmujgc standard zapotrzebowania ciepta
do przygotowywania positkbw na jedno mieszkanie w wysokosci 6,1 GJ/mieszkanie*rok
(przygotowywanie positkow), otrzymano ilos¢ 660 mieszkan, w ktorych uzytkowany jest gaz ptynny.
Wzrost ok. 9% jest spowodowany likwidacjg w czesci doméw na wsi palenisk kuchennych (kuchnie

kaflowe).
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Plany rozwoju przedsigbiorstwa
Przedsiebiorstwo gazownicze Wielopolska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. OZG Szczecin posiada
plany rozwoju przedsiebiorstwa na obszarze swego dziatania, uzgodnionych z prezesem Urzedu

Regulacji Energetyki, o ktérych mowa w art. 16 Ustawy Prawo Energetyczne.

Zgodnie z planami Wielopolska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. OZG Szczecin i zapisami ,Studium

Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego” przewiduje dalszg rozbudowe sieci

gazowej jak obecnie i objecie nig istniejgcych obiektéw oraz nowych terenéw zabudowy. W

wiekszym stopniu zaktada sie wykorzystanie gazu do celdw grzewczych poprzez zamiane na

gazowe nisko sprawnych lokalnych i indywidualnych kottowni weglowych. Realizacja w/w zamierzen

wymaga:

e modernizacji i budowy nowych rurociggdéw gazowych,

e budowe (tam gdzie to bedzie konieczne) nowych stacji redukcyjnych,

e sukcesywne podtgczanie do sieci gazowej lokalnych kottowni weglowych,

e podiaczenia indywidualnych odbiorcéw (gtdwnie zmieniajgcych weglowe zrodta ciepta) w
zakresie rozwoju systemu gazowniczego.

Wielopolska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. OZG Szczecin zaznacza, ze dalsza rozbudowa sieci

gazowej uzalezniona jest od warunkéw techniczno-ekonomicznych.

Szczegotowo przewidywany zakres inwestycji zostat przedstawiony w czesci ,Prognozy i koncepcje”

pkt. 8.

Na rysunku | i IV przedstawiono system gazowniczy.

Referencje
I. Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gryfino.

Il. Informacje i dane dostarczone przez Wielopolska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. OZG Szczecin.

3.6. System elektroenergetyczny — zmiany w ostatniej dekadzie i stan istniejacy
Jednostkg odpowiedzialng za eksploatacje i wkascicielem urzadzen zwigzanych z dostawg

energii elektrycznej na obszarze gminy Gryfino jest ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji
Szczecin. A wiec w poréwnaniu z rokiem 2001r. zmienit sie podmiot z Przedsiebiorstwa
Energetycznego ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin na ENEA Operator Sp. z
0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin. Gtéwny uktad zasilania w energie elektryczng od 10lat nie zmienit
sie. Na terenie gminy Gryfino (Grajdofek) zlokalizowana jest stacja transformatorowa GPZ Gryfino
zasilana dwustronnie liniami wysokiego napiecia z GPZ Dabie i z elektrowni ,Dolna Odra”.
Zainstalowana moc tej stacji to 2x16 MVA, z ktorej zasilana jest gmina i miasto Gryfino za pomocg
sieci 15 kV, zasilane sg takze miejscowosci w sasiednich gminach — Stare Czarnowo, Bielice,
Pyrzyce i Widuchowa. Miejscowos$ci potozone w potudniowej czesci gminy (Gajki, Steklno, Steklinko,
Wiodkowice) zasilane sg z obszaru gminy Widuchowa.

Dtugosc¢ sieci elektroenergetycznych przedstawiono w tabeli.
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Tabela 23. Dlugosci sieci elektroenergetycznych na terenie gminy

L.p. Rodzaj linii Srednie napigcie [km] Niskie napiecie [km]
1 Kablowe 43 60
2 Napowietrzne 135 87

Moc zainstalowanych transformatoréw na terenie miasta i gminy Gryfino wynosi 53 676 kW. Roczne
zuzycie energii elektrycznej w miescie i gminie Gryfino wyniosto w 2011 roku — 59,9 GWh (wzrost w

poréwnaniu do 2000r. 0 31%).

Tabela 24. Zuzycie energii elektrycznej w catej gminie w 2011r.

_ . _ o odbiorcy na niskim - taryfy odbiorcy na niskim -
odbiorcy na $rednim napieciu
C taryfy G
MWh MWh MWh

15504 18 833 25 596
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Rysunek 34. Sieci elektroenergetyczne na terenie dzialtania ENEA Operator Sp. z o.o.
O/Szczecin obejmujace zasiegiem miasto i gmine Gryfino
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Strutura zuzycia energii elektrycznej w 2011r.

42,71% 25,87%

® odbiorcy na srednim
napieciu

M odbiorcy na niskim -
taryfy C

w odbiorcy na niskim -
taryfy G

31,42%

Rysunek 35. Struktura zuzycia energii elektrycznej w calej gminie w zaleznosci o grupy
taryfowej
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Rysunek 36. Zuzycie energii elektrycznej przez poszczegélne grupy odbiorcow w 2011r. (z
braku danych dot. rozdziatlu zuzycia energii na oswietlenie catos¢ przypisano miastu).

Szczegotowo przewidywany zakres inwestycji oraz zakres konsultacji z ENEA Operator Sp. z o.0.
Oddziat Dystrybucji Szczecin zostat przedstawiony w czesci ,Prognozy i koncepcje” pkt. 8.
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Na rysunku | i Il przedstawiono system elektroenergetyczny.

Referencje
I. Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino.

Il. Informacje i dane dostarczone przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin.

3.7. PGE Goérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat Zespét Elektrowni Dolna
Odra

Na terenie gminy Gryfino w Nowym Czarnowie zlokalizowana jest elektrownia systemowa PGE
Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat Zespdt Elektrowni Dolna Odra. Elektrownia
,Dolna Odra” produkuje energie elektryczng dla Krajowego sytemu Elektroenergetycznego i zasila w
ciepto miasto Gryfino. Moc elektryczna wynosi 1547 MWe (w poréwnaniu do 2000r. nastgpito
zmniejszenie o0 195MWe — wytaczono blok nr 4), a cieplna 67 MWH.

System dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej

Generalnie system dystrybuciji energii elektrycznej i cieplnej w ostatniej dekadzie nie zmienit sie.
Energia elektryczna z elektrowni wyprowadzana jest poprzez rozdzielnie 110 kV — blok nr.1, 220 kV
— bloki nr. 2 — 5 oraz rozdzielnie 400 kV — bloki nr. 6 — 8, blok nr 4 zostat w 2012r. wycofany z
eksploatacji. Kazda z tych rozdzielni ma podwojny uktad szyn, a rozdzielnie 220 i 400 kV posiadajg
dodatkowo szyne obejsciowg. Zcentralizowano prowadzenie ruchu dla blokéw z oddzielnych
nastawni (jedna na dwa bloki) ciepfownictwa, demineralizacji wody, naweglania, urzadzen
elektrycznych dla potrzeb wiasnych. Rozdzielnie 220 i 400 kV sterowane sg z wspélnej nastawni
sieciowej. Elektrownia zasila w ciepto miasto Gryfino poprzez sie¢ magistralng trojprzewodowg o
srednicy 350 mm zasilanie, a powrot wody sieciowej odbywa sie dwoma przewodami 300 mm, a

takze sg zasilani odbiorcy znajdujacy sie w poblizu terenu elektrowni.

Jednostki energetyczne i gospodarka paliwowa
Elektrownia wyposazona jest w kotty parowe typu OP-650.050 produkcji RAFAKO, opalane weglem
kamiennym oraz kotty pytowe 2z naturalnym obiegiem wodnym i miedzystopniowymi

przegrzewaczami pary.

Parametry:

¢ wydajnos¢ znamionowa - 650 t/h

e ci$nienie pary swiezej/wtdrnej 13,63/2,4 MPa
e temperatura pary Swiezej/wtornej 540/540 °C
e temperatura wody zasilajgcej 242 °C
e sprawno$c¢ kottdéw po modernizacji 93%

Kazdy z osmiu kottéw zainstalowanych w elektrowni posiada pie¢ miynéw kulowo — misowych typu
MKM — 25 o wydajnosci projektowej ok. 24 t/h. Do chwili obecnej zmodernizowano ponad 90%

mtynow (poprawienie wydajnosci o 10% do 27 t/h).
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W elektrowni zainstalowanych jest osiem turbin oraz osiem generatoréw o mocy 200MW, z czego
sze$¢ to turbiny typu 13K215 produkcji Zamech Elblag, zas dwie sg typu K200-130-6 produkcji LMZ

Leningrad.

Tabela 25. Dane techniczne turbin w Elektrowni Dolna Odra

Turbiny Jednostka 13K215 K200-13-6
Moc znamionowa MW 215/222,5 210
Obroty znamionowe Obr/min 3000 3000
Cisnienie pary Swiezej MPa 12,75 12,75
Temperatura pary swiezej °C 535 535
Cisnienie w skraplaczu MPa 0,0034 0,0037
Temperatura wody chiodzacej °C 17 10
Przeptyw pary swiezej T/h 650 650

Tabela 26.Parametry techniczne blokéw energetycznych

ROK WPROWADZENIA DO MOC OSIAGALNA
JEDNOSTKA TYP
EKSPLOATACJI, PRODUCENT Elektryczna

Bloknr 1 OP-650- 1974

" Kociol 050 RAFAKO Racibérz 222 MWe

* Turbina 13K215 ZAMECH Elblag
Bloknr 2 OP-650- 1974

" Kociol 050 RAFAKO Racibérz 232 MWe

* Turbina 13K215 ZAMECH Elblag

OP-650-

Blok nr 3 o 1975

" Kociol <200 RAFAKO Racibérz 205 MWe

* Turbina LMZ Leningrad, ZSRR

130-6
OP-650-
. 050 1975 W dniu 11.04.2012 tat
. i niu . . r. Zosia
Kociot RAFAKO Racibérz ’
) K-200- _ wycofany z eksploataciji.

* Turbina 130.6 LMZ Leningrad, ZSRR
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Blok nr 5 OP-650- 1975
* Kociol 050 RAFAKO Raciborz 222 MWe
«  Turbina 13K215 ZAMECH Elblag
Blok nr 6 OP-650- 1976
* Kociol 050 RAFAKO Raciborz 222 MWe
. Turbina 13K215 ZAMECH Elblag
Bloknr 7 OP-650- 1976
* Kociol 050 RAFAKO Raciborz 232 MWe
. Turbina 13K215 ZAMECH Elblag
Blok nr8 OP-650- 1977
*  Kociol 050 RAFAKO Raciborz 232 MWe
. Turbina 13K215 ZAMECH Elblag
taczna moc elektryczna Elektrowni Dolna Odra 1547 MWe

Tabela 27. Zestawienie danych eksploatacyjnych elektrowni na przestrzeni lat 2000-2011

Rok Jednostka 2000 2007 2008 2009 2010 2011
Wielkos¢ produkciji
energii elektrycznej - MWh 6063321 | 6497488 | 6445362 | 5747 224 | 6 425349 | 6 639 342
brutto
Wielkos¢ produkciji
L ] GJ 872 689 587 684 612 036 665 446 718 155 619 233
energii cieplnej - brutto
Zuzycie wegla Mg 2557293 | 2577599 | 2584929 | 2178354 | 2578854 | 2712094
Zuzycie biomasy Mg 0 214 189 227 053 189 564 75 321 148 049
Zuzycie wtasne energii
) MWh 484 631 528 609 585 129 497 023 570 929 590 827
elektrycznej
Zuzycie wtasne energii
epine GJ 372 277 227 496 260 481 297 196 335 210 305 389
cieplnej
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Rysunek 37. Zmiennos$¢ parametréow w elektrowni w latach 2000-2011

Jak wida¢ na wykresie zmienno$¢ emisji zanieczyszczen scisle zwigzana jest ze zuzyciem paliw i
produkcjg energii co wskazuje, ze parametry oczyszczania spalin sg utrzymywane na statym
poziomie. W poréwnaniu do 2000r. produkcja energii elektrycznej brutto wzrosta o ok. 10%, a emisja
CO, pozostata na tym samym poziomie, co wskazuje na poprawe uktadu oczyszczania spalin.

Dane techniczne generatorow:

¢ MOC czynhna znamionowa 200 MW,

e prad znamionowy 8625 A,

* napiecie znamionowe 15,75 kV,

e wspobtczynnik mocy 0,85,

e predkos¢ obrotowa 3000 obr./min

Ochrona srodowiska i gospodarka wodna

= Ochrona powietrza

e W elektrowni szes¢ blokdw wyposazono w wysokosprawne czterostrefowe elektrofiliry o
gwarantowanej skutecznosci odpylania 99,75 %. Pozostate dwa bloki posiadajg trojstrefowe
elektrofiltry osiagajgce skutecznos¢ odpylania 99,45 — 99,52%. Elektrownia przeprowadza

systematyczng modernizacje elektrofiltrow.
Dane techniczne elektrofiltru typu Lurgi (na kottach 1, 2, 5,6, 7 i 8)
o ilos¢ elektrofiltrow dla jednego kotta 2 szt.

e jlos¢ stref w komorze 4 szt
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czynna wysokos$¢ strefy
czynna dtugosc strefy
podziatka miedzyrzedowa

liczba lejéw pod elektrofiltrem

12,95 m

3,84 m

400 mm

8szt.

Dane techniczne elektrofiltru typu ELWO na kotle 3 - wylgczony z eksploatacji

ilos¢ elektrofiltréw dla jednego kotta
ilos¢ stref w komorze

dtugos¢ od wlotu do wylotu
szerokos¢

wysokos¢

podziatka miedzyelektrodowa

liczba lejéw pod elektrofiltrem

2 szt.

3 szt.

17 m

32m

15m

300mm

6szt.

Dane techniczne elektrofiltru typu ELWO na kotle 4 - podigczony do kotta nr 3

W celu obnizenia emisji tlenkdw azotu zainstalowano palniki niskoemisyjne. Modernizacja ta obnizyta

liczba elektrofiltréw dla jednego kotta

liczba sekcji

liczba stref odpylania

liczba niezaleznie zasilanych pdl (elektrofiltru)
liczba $ciezek gazu

podziatka miedzyelektrodowa

liczba lejéw pod elektrofiltrem

2 szt.

2 szt.

3 szt.

6 szt.

44

350 mm

6szt.

emisje NO2 do poziomu ponizej 540 mg/Nm3 w zakresie mocy 120 — 200 MW na bloku.

W 2000 roku zostata przekazana do eksploatacji instalacja odsiarczania spalin dla blokéw 1 i 2 z

zastosowaniem metody mokrej wapiennej o skutecznosci 95%.

Opis procesu odsiarczania spalin

Spaliny z kottéw blokéw 5-8 po przejsciu przez elektrofiltry, ttoczone sg blokowymi wentylatorami

spalin (WS), do kolektorowego kanatu spalin, ciggngcego sie od bloku 5 do 8.

Na kanatach ttocznych WS-éw zamontowane sg klapy odcinajgce, umozliwiajace niezalezne od
innych blokéw oraz odsiarczania odstawienie bloku.

Zebrane spaliny za blokiem 8, przechodzg kanatem nad drogg za aneksem bloku 8, do kanatu

przed Wentylatorem Wspomagajacym IOS bl. 7,8 oraz na kanat spalin obejsciowy odsiarczania.
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Obejscie (bypass) umozliwia postdj (remontowy, przeglad) I0S bez koniecznosci odstawiania
blokéw. Odejscie spalin na IOS realizowane jest poprzez klape odcinajgcg na wejsciu 10S, na ssanie

Wentylatora Wspomagajacego 10S. Wentylator Wspomagajacy posiada dwa zadania:

1) podstawowo, kompensowac¢ spadek ci$nienia spalin wywotany procesem odsiarczania, gtéwnie

pracg Regavo i Absorbera, umozliwia¢ tym samym prawidtowg prace komina;

2) zapewnia¢ odpowiedni zdefiniowany trybem pracy 10S (,ekologiczny”, ,ekonomiczny”) podziat

spalin w wezle.

Spaliny ttoczone przez Wentylator Wspomagajacy 10S, nazwane w procesie (przed absorberem)
brudnymi lub nieoczyszczonymi przechodzg przez ,brudng” strone Regavo gdzie oddajg ciepto i
wchodzg do Absorbera. Przechodzac przez Absorber podlegajg procesowi odsiarczenia. Po wyjsciu
z Absorbera spaliny przechodzg przez strone ,czystg” Regavo, gdzie pobierajg ciepto i przechodzac
przez klape odcinajgcg na wyjsciu 10S, wchodzg do kanatu przejsciowego przed kominem.

Kanat przejsciowy z TWS jest przediuzeniem kolektora splin z blokéw od 5 do 8 i tgczy sie z
kominem nr 4. Kanat ten posiada wejscia dla spalin oczyszczonych z 10S 7,8 z IOS 5,6 (zaslepione
do czasu uruchomienia 10S 5,6) oraz umozliwia odprowadzenie spalin z kolektora bezposrednio do
komin z pominigciem instalacji odsiarczania spalin.

Elektrownia posiada nowoczesny system monitoringu zanieczyszczen atmosfery. Wszystkie bloki
energetyczne sg wyposazone w urzgdzenia ciggtego pomiaru emisji, a do kontroli stezen
zanieczyszczeh atmosfery w otoczeniu elektrowni zainstalowano 5 nowoczesnych stacji

pomiarowych. Elektrownia posiada takze automatyczng stacje metrologiczna.

Tabela 28. Emisje zanieczyszczen do atmosfery z Elektrowni Dolna Odra w latach 2000 — 2011

Wielkos¢ emisji

zanieczyszczen: 2000 2007 2008 2009 2010 2011
SO, Mg 31950 11 743 10 380 7 015 12 339 14 692
NOy Mg 12 917 11755 10412 9341 10981 11 619
(6{0) Mg 502 584 699 495 683 635
CO, Mg 5767 357 |5602923|5 5509614982434 (5 653 387|5 832818
Pyt Mg 1004 1251 984 558 370 295

W poréwnaniu do 2000r. warto zauwazy¢, ze obnizyfa sie emisja pytéw o blisko 70% oraz emisja
SO, o okoto 50% co jest efektem polepszenia efektywnosci uktadéw odsiarczania i odpylania oraz

uzytkowaniem biomasy.
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= Ochrona wod.

Do oczyszczania sciekow bytowo — gospodarczych elektrownia posiada biologiczng oczyszczalnie
Sciekow, skiladajgca sie z czterech bioblokéw. Natomiast Scieki przemystowo — deszczowe sg
oczyszczane w oczyszczalni mechanicznej.

=Gospodarka odpadami

Elektrownia ma dwa sktadowiska odpadéw statych: paleniskowych (tj.popiotdéw i zuzli) oraz odpadow

nieprodukcyjnych.

e Sktadowisko odpadow paleniskowych posiada trzy kwatery, z ktérych jedna jest w eksploatacji,
kwatery nie eksploatowane zabezpieczone sg matami trawiastymi przed pyleniem.

e Obecnie coraz wieksza ilos¢ odpaddéw paleniskowych jest zagospodarowana. W 1998 r.
zagospodarowano 98% wytworzonych odpadow paleniskowych.

e W 1998 r. wybudowano nowoczesne sktadowisko odpaddéw nieprodukcyjnych (odpady
pochodzace z remontow i demontazu).

= Gospodarka wodna

Woda chtodzaca pobierana jest w ilosci 56m3s z Odry za pomoca zapradowanego ujecia i
doprowadzona do dwéch pompowni kanatem otwartym. W ostatnich latach unowoczes$niono uktad
wody chtodzacej poprzez modernizacije sit obrotowych i montaz filtrow TAPROGE.

Plany rozwoju przedsiebiorstwa

Przedsiebiorstwo energetyczne PGE Godrnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat Zespot
Elektrowni Dolna Odra, posiada plany rozwoju przedsiebiorstwa na obszarze swego dziatania,
uzgodnione z prezesem Urzedu Regulacji Energetyki, o ktérych mowa w art. 16 Ustawy Prawo
Energetyczne.

Szczegotowe plany rozwoju przedsiebiorstwa przedstawiono w czesci "Prognozy i koncepcije".
Referencje

I. Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino.

Il. Informacje i dane dostarczone przez PGE Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat

Zespot Elektrowni Dolna Odra.

3.8. Zmiany w systemach lokalnych i indywidualnych opartych na paliwie statym.
W ostatniej dekadzie, tak jak w catej Polsce, mozna zauwazyé tendencje zmniejszenia sie liczby

zrodet opalanych paliwami statymi. Odbiorcy przechodzg na bardziej ekologiczne paliwa takie jak:
gaz ziemny, ptynny i olej opatowy.

Doktadna liczba kottowni lokalnych i indywidualnych piecow i kottéw domowych opalanych
paliwami statymi nie jest znana. Wg "Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania miasta
Gryfino" w gminie funkcjonuje okoto 7 Ilokalnych kottowni weglowych zasilajgcych obiekty
przemystowo - handlowe oraz obiekty uzytecznosci publicznej. Na podstawie czesciowych informaciji
oraz szacunkéw wiasnych okreslono taczng moc oraz produkcje ciepta zrodet weglowych z

podziatem na dwie zasadnicze grupy:
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e grupal

zrodta weglowe wykorzystywane do ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieptej wody w
budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej, handlowych i ustugowych,

e Qrupa?

przemystowe zrodta weglowe.

W rezultacie zrodta weglowe uzyskujg nastepujace udziaty w rynkach ciepfa i energii:

e grupal

W miescie i gminie okoto 1530 (>2000 spadek o ok. 4%) budynkéw jednorodzinnych korzysta z
matych kottow indywidualnych opalanych weglem oraz piecow ceramicznych, takze niewielka czes¢
zabudowy wielorodzinnej komunalnej GTBS ogrzewana jest paliwem statym. Na terenie miasta i
gminy sa zlokalizowane kottownie lokalne zasilajgce budynki mieszkalne i uzytecznosci publiczne;.
taczna moc w tej grupie to okoto 34,3 MW, a ciepto 259 TJ. Tabela 29 przedstawia najwazniejsze

dane dotyczace najwiekszych kottowni lokalnych opartych na paliwie statym.

Tabela 29. Najwieksze kottownie lokalne opalane paliwem statym

Moc zainstalowana
L.p. Kottownia Miejscowos¢ Adres
MW
Kormet — Gosp. Rolne Borzym Borzym 1,14
Szkota Gardno Gardno 1,80
PSS Spotem Gryfino B. Chrobrego 32 0,79

W ostatnim czasie wystepuje tendencja zmiany nosnika energii w matych kottowniach lokalnych i
indywidualnych z paliw statych na gaz, a na olej opatowy w mniejszym stopniu ze wzgledéw
ekonomicznych.

e (grupa?2

Ponizej przedstawiono najwieksze przemystowe zrodta ciepta oparte na paliwie statym.

Tabela 30. Przemystowe zrédta ciepta oparte na paliwie statym

Moc zainstalowana
L.p. Kottownia Miejscowos¢ Adres
MW
Augustan Mielenko Lesna 4 1,14
Cera-Bud Weltyn Lesna 2 2,28
3 Okr. Sp. Mleczarska Gryfino Armii Krajowej 3 0,70

taczna moc tej grupy zrédet ciepta to okoto 6 MW i produkcja ciepta 31 TJ.
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3.9. Systemy lokalne i indywidualne oparte na paliwie gazowym i olejowym.
W miescie i gminie Gryfino doktadna liczba kottowni lokalnych i indywidualnych kottowni opalanych

paliwami gazowymi i olejowymi nie jest znana. W roku 2011 byto 5600 odbiorcéw korzystajacych z
gazu ziemnego na potrzeby grzewcze, cieptg wode i bytowe [dane PGNIG OZG w Szczecin]. Na
podstawie zebranych informacji oraz szacunkéw witasnych okreslono taczng moc oraz produkcje
ciepta zrédet gazowych i olejowych.

Grupy:

e grupal

zrodta gazowe wykorzystywane do ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieptej wody w
budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej, handlowych i ustugowych.

e grupa?2

przemystowe zrédta gazowe i olejowe.

W rezultacie zrodta gazowe i olejowe uzyskujg nastepujgce udziaty w rynkach ciepta i energii:

e grupal

taczna moc to okoto 14,0 MW i produkcja ciepta 105,0 TJ;

e grupa?2

W ciggu 10 lat wzrosta liczba zrodet gazowych w przemysle o 69 szt., a zuzycie wzrosto o okoto 490
tys. m®. Praktycznie w mieécie i gminie nie wystepujg obiekty o charakterze przemystowym, ktére

byty by zasilane olejem opatowym.
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4.  Mozliwosci wykorzystania istniejacych nadwyzek i lokalnych zasobéw paliw i energii,
z uwzglednieniem skojarzonego wytwarzania ciepta i energii elektrycznej oraz
zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji przemystowych.

Zgodnie z wymaganiami dotyczacymi bilansowania Zrédet energii, nalezy rozpatrzyé zasoby energii
odnawialnej i niekonwencjonalnej. Do odnawialnych Zrédet energii nalezy zaliczy¢:
e energie geotermalng,

e energie wiatrowa,

energie sfoneczna,

biopaliwa pochodzace z produkc;ji rolnej,

energie ciekdw wéd powierzchniowych.
Niekonwencjonalne Zrédta energii stanowia;
e gaz wysypiskowy

e odpady komunalne przeznaczone do spalania

Odnawialne Zrédta energii

Na funkcjonowanie rynku zrédet odnawialnych w Polsce znaczacy wplyw wywarto wprowadzenie
przez Unie Europejskg Dyrektywy 2009/77/WE w sprawie promowania stosowania energii ze zrodet
odnawialnych. Opublikowana w kwietniu 2009 roku dyrektywa ustanawia wspdlne ramy dla
promowania energii ze zrédet odnawialnych, m.in. okresla obowigzkowe krajowe cele ogdine w
odniesieniu do catkowitego udziatu energii ze zrédet odnawialnych w koncowym zuzyciu energii
brutto oraz w odniesieniu do udziatu energii ze zrédet odnawialnych w transporcie. Na szczeblu
krajowym podstawowym dokumentem jest Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, przyjeta przez
Rzad w 2010 r. W zakresie OZE zakiada trzy podstawowe cele:
» wzrost wykorzystania OZE w finalnym zuzyciu energii do 15% w 2020 r. oraz dalszy wzrost w
kolejnych latach,

* osiggniecie 10% udziatu biopaliw w rynku paliw transportowych w 2020 r. oraz utrzymanie tego

poziomu w latach nastepnych,
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» ochrone lasow przed nadmierng eksploatacjg w celu pozyskiwania biomasy, jak réwniez
zrownowazone wykorzystanie obszaréw rolniczych na cele OZE7. W grudniu 2010 r. Rada Ministrow
przyjeta dokument - Krajowy Plan Dziatania w zakresie energii ze zrodet odnawialnych. Okresla on
krajowe cele w zakresie udziatu energii ze Zzrédet odnawialnych zuzyte w sektorze transportowym,
sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chtodzenia w 2020 r. Krajowy plan uwzglednia
ponadto wptyw innych srodkéw polityki efektywnosci energetycznej na koricowe zuzycie energii oraz
odpowiednie Srodki, ktdére nalezy podja¢ dla osiagniecia krajowych celéw ogolnych w zakresie
udziatu OZE w wykorzystaniu energii finalnej. Wigkszos¢ prognoz zawartych w Krajowym Planie
Dziatania uzyskano na podstawie prognoz zamieszczonych w Polityce energetycznej Polski do 2030
r. W obszarze elektroenergetyki dokument zaktada rozwdj zrédet opartych na energii wiatru i
biomasie. Udziat energetyki wiatrowej z 1911 GWh w 2010 r. ma zwiekszy¢ sie do 13 541 GWh w
2020 r. Natomiast udziat biomasy ma wzrosng¢ z 3838 GWh w 2010 r. do 14 383 GWh w 2020 r.

W Programie Ochrony Srodowiska Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2008 — 2011 z
uwzglednieniem perspektywy 2012 — 2015 wyznaczono m.in. nastepujgce kierunki dziata oraz

zadania:

- Opracowanie programu wykorzystania niekonwencjonalnych zrédet enerqgii:
* dziatania w celu rozwoju wykorzystania energii wiatrowej,

* dziatania w celu rozwoju wykorzystania energii stonecznej,

* dziatania w celu rozwoju wykorzystania energii z biomasy,

* dziatania w celu wykorzystania energii wodnej, geotermalnej i innych
alternatywnych zrédet energii (np. gaz koksowniczy),

» dziatania w celu zwiekszenia efektywnosci wytwarzania, przesytu, dystrybucji i wykorzystania

energii.

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewoédztwa Zachodniopomorskiego przyjeto
utrzymanie i dalszg eksploatacje istniejacych obiektéw odnawialnych zrédet energii, oraz rozwdj

praktycznie wszystkich rodzajow zrodet odnawialnych, przy zapewnieniu bezpiecznej dla Srodowiska
realizacji przedsiewzie¢. Potozono réwniez nacisk na dziatania informacyjne i promocyjne,
stymulujgce wykorzystanie energii ze zrodet odnawialnych w celu zaspokojenia wiasnych potrzeb

w zakresie energii elektrycznej i cieplnej przez odbiorcow indywidualnych.

Zrédfo: http://www.bioenergiadlaregionu.eu

Energia geotermalna
Polska znajduje sie poza typowymi obszarami wulkanicznymi i podziatami tektonicznymi. Nie mniej
jednak Polska ma bardzo dobre warunki geotermalne, z racji wystepowania na naszym terenie

naturalnych basendéw sedymentacyjno — strukturalnych wypetnionych wysokotemperaturowymi


http://www.bioenergiadlaregionu.eu/
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wodami. Prawie 80% powierzchni kraju jest pokryte przez 3 prowincje geotermalne:

centralnoeuropejska, przedkarpacka i karpacka.

ls"

@ seotermalne instalacj
cieplownicze
realizowane geotermalne
instalacje cieplownicze

Rysunek 38. Instalacje geotermalne na terenie Polski.

W miescie Pyrzyce znajdujgcym sie okoto 30km od Gryfina funkcjonuje system cieptowniczy oparty
na cieple geotermalnym. Roczna sprzedaz ciepfa z tej instalacji wynosi 100 000 GJ, a moc wynosi
16 MW. Temperatura wody dla tych obszaréw wynosi od 30-130 °C, a lokalnie dochodzi nawet do
200 °C. Zlokalizowane sg one na gtebokosci od 1km do 10 km. Naturalny wyptyw wody na naszym
terenie wystepuje jedynie w Sudetach — Cieplicach oraz w Ladku Zdroju. Wykorzystanie wod
termalnych jest optacalne, gdy wystepujg one do gtebokosci 2 km a temperatura osigga 65 °C.
Dodatkowym waznym parametrem decydujagcym o wydobyciu jest zasolenie i nie powinno ono
przekracza¢ 30 g/l a takze musi by¢ odpowiednia wydajnos¢ zrodta. W Polsce takie warunki

wystepujg na 40% obszaru kraju.

Energia geotermalna w Polsce ze wszystkich zrodet energii odnawialnej posiada najwyzszy potencjat
techniczny. Jest on szacowany na poziomie 1512 PJ/rok, co stanowi ok. 30% krajowego
zapotrzebowania na ciepto. Jest ona konkurencyjna pod wzgledem ekologicznym i ekonomicznym
w stosunku do pozostatych zrodet energii. Zaleta umiejscowienia zt6z geotermalnych jest ich
pokrycie sie z obszarami o duzym zageszczeniu aglomeracji miejskich i wiejskich min. Warszawa,
Poznan, Szczecin, £6dz, Torun, Ptock. Dzieki temu nie ma potrzeby przesytania wéd na znaczne

odlegtosci, co przektada sie na mniejsze straty przesytowe oraz koszty wykonania instalaciji.
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Pierwszy zakfad geotermalny powstat w Biatym Dunajcu. W latach 80 w Banskiej prowadzono
badania, majace na celu wykrycie zi6z ropy naftowej. Natrafiona tam jednak, na cieptg wode. W
1993 roku podtaczono pierwsze 5 domow miejscowosci Banska Nizna a do 1995 podigczono
wiekszos¢ administracyjnego obszaru wsi. Temperatura wody w zfozu w Banskiej wynosi 86°C, a
ztoze ma gtebokos¢ od 2000 do 3000 m. Catkowita moc cieplna Banskiej wynosi 9 MWH.

Koszt wykonania jednego zespotu otwordw (dipola) siega 3.0 min USD, czyli ok. 10 min PLN, nie
liczac kosztdéw urzadzen na powierzchni (np. wymiennikow itp.).

Zrédio:http://www.zielonaenergia.eco.pl

Energia wiatrowa

Gryfino znajduje sie w strefie korzystnej dla lokalizacja sitowni wiatrowych. Potencjat energetyczny
wiatru wynosi powyzej 1000 kWh/m®*rok na wysokos$ci 30 m nad powierzchnig gruntu w terenie o
klasie szorstkosci "0". Nalezy podkresli¢, ze uzyteczng dla potrzeb energetycznych jest predkosé

wiatru co najmniej 4 m/s.

STREFY:

| - Wybitnie korzystna
l Il - Bardzo korzystna

Il - Korzystna

IV - Mato korzystna
V - Niekorzystna

Rysunek 39. Potencjat wiatru w Polsce

Najnowsze opublikowane dane podaja, iz w Polsce w energetyce wiatrowej zainstalowanych
jest 1968,305 MW (stan na dzien 31.03.2012). Odpowiednie warunki do rozwoju energii wiatrowej
wystepujg na okoto 1/3 powierzchni kraju. Regiony o najwiekszej sredniej rocznej predkosci wiatru to
tereny wybrzeza, Suwalszczyzny i Rowninny Mazowieckiej. Potencjat energetyki wiatrowej
uzalezniony jest przede wszystkim od dostepnej powierzchni, na ktérej mogg stangc turbiny


http://www.zielonaenergia.eco.pl/
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wiatrowe. Nie mniej wazng kwestig sg ograniczenia wynikajace z uwarunkowan infrastrukturalnych,
srodowiskowych czy ekonomicznych.

Potencjat techniczny

Potencjat techniczny energii wiatru wigze sie przede wszystkim z przestrzennym rozmieszczeniem
terenow otwartych (o niskiej szorstkosci podtoza i bez obiektéw zaburzajgcych przeptyw powietrza).
Tereny takie to w przewazajgcej mierze tereny uzytkdw rolnych, ktore stanowig obecnie ok. 59%
powierzchni kraju (ok. 18 miIn ha). Zgodnie z prognozami zmian w strukturze uzytkowania terenu do
roku 2020 nie przewiduje sie znaczacych zmian ograniczajacych te powierzchnie (mozliwe
ograniczenie o ok. 1%). Przy obecnych mozliwosciach technologii energetyki wiatrowej przyjmuje
sie, ze mozliwe jest efektywne technicznie wykorzystanie obszaréw o predkosciach wiatru powyzej 5
m/s oraz gestosci energii powyzej 200 W/m2 (na wysokosci 50 m nad poziomem gruntu). Po
wykorzystaniu dostepnych zrodet informacji o warunkach klimatycznych na terenie Polski i

przeprowadzeniu analiz przestrzennych stwierdzono, ze warunki takie wystepujg nawet na 80%

uzytkéw rolnych.

Powierzchnia uzytkéw rolnych
mozliwych do technicznego

wykorzystania na potrzeby
energetyki wiatrowej
(w hektarach)
[] o- 10000
[] 10000- 20000
20000 50000 m Terany 0 Zczegoinie SpIZyjajacych warunkach wiatrowych

Il s0000- 100000
[l :00000- 130000

Rysunek 40. Powierzchnia uzytkéw rolnych mozliwych do technicznego wykorzystania na

potrzeby energetyki wiatrowej
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Jak wida¢ na mapie gmina Gryfino znajduje sie na obszarze o korzystnych warunkach jezeli chodzi o
mozliwosci wykorzystanie uzytkow rolnych na cele elektrowni wiatrowych.

Przy uwzglednieniu tych wszystkich uwarunkowan i dostepnej powierzchni potencjat ekonomiczny,
pozwalajacy na optacalne inwestycje, wynosi 82 GW (tj. 210 TWh) na ladzie oraz 7,5 GW (ij. 22,5

TWh) na morzu. Zwazajagc na mozliwy do osiggniecia potencjat, moc istniejgcych w Polsce farm

wiatrowych, pomimo dynamicznego wzrostu w ostatnich latach, jest w dalszym ciggu niewielki.

18

=Y
(=2l

1,4

12

0,8

0,6

Udziat energii z wiatru w produkeji w Polsce[%]

e
=

0.2

2004 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2500

2000

1500

1000

500

Podukcja energii z wiatru [GWh/rok]

——Udzial energii z
wiatru w produkcji
w Polsce

—&—Produkdja energii
elektrycznejz
wiatru

Rysunek 41. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych w Polsce
W ostatnim dziesiecioleciu produkcja energii z wiatru wzrosta ponad 15-krotnie.
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Rysunek 42. Planowany przyrost mocy elektrowni wiatrowych w Polsce do 2020 r.
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W okolicach Gryfina w miejscowosci Parséwek planowana jest budowa farmy wiatrowej o mocy
27MWel — docelowo (w | etapie 10MWel), ktérg bedzie realizowata firma Iberdrola Energia
Odnawialna Sp. z 0 o. Firma posiada juz pozwolenie na budowe i w najblizszym czasie bedzie
przystepowac do realizacji inwestycji. Elektrownie wiatrowe sg takze przewidziane w miejscowosci
Zérawie o mocy 7, 7MW i Chlebowo o mocy 12MW (podpisane umowy przytaczeniowe z ENEA
Operator Sp. z 0.0.) Zgodnie z Uchwatg nr XXXIX/497/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16
sierpnia 2005 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania dla obszaru potozonego w obrebach
geodezyjnych Parsowek, Drzenin i Sobieradz — o tgcznej powierzchni 425,53 ha, z przeznaczeniem
na budowe elektrowni wiatrowych. Zgodnie z tym planem przewidziano tereny na budowe 18
elektrowni wiatrowych o tgcznej mocy 54 MW. Przeprowadzono analize mozliwosci produkcyjnych z
powyzszych elektrowni wiatrowych oraz potrzebne nakfady inwestycyjne (kompleksowe — wykup
gruntéw, budowa elektrowni, koncepcje, projekty, przylaczenia do sieci elektroenergetycznej i itd.),
biorac pod uwage ze w warunkach polskich opfacalny a zarazem osiggalny zakres efektywnosci
elektrowni wynosi 25-40%. Przy uwzglednieniu powyzszego zatozenia mozliwa jest produkcji energii
elektrycznej w zakresie 118-189 MWel, a spodziewane naktady inwestycyjne na kompleksowg
budowe elektrowni to ok. 243 min. zt netto. W czesci ,Prognozy i koncepcje” przedstawiono
przewidywang produkcje energii elektrycznej w zatozonych scenariuszach. W zwigzku z dobrymi
warunkami wietrznosci w gminie Gryfino nalezy kontynuowaé poszukiwania dogodnych lokalizacji i
dokonac¢ pomiardw predkosci wiatru w okresie co najmniej jednego roku w kilku wstepnie dobranych
punktach w gminie. Rola miasta w przedsiewzieciach budowy elektrowni wiatrowych jest istotna,
poniewaz gmina wydaje warunki zabudowy i proponuje sie szerokg wspotprace z potencjalnymi
inwestorami bedacymi zainteresowanymi tego typu przedsiewzieciami. Nie mniej jednak ze wzgledu
na uwarunkowania przestrzenne oraz istniejace i projektowane do ochrony obiekty i obszary
przyrodnicze na terenie gminy Gryfino brak jest znaczacych powierzchniowo terenéw mozliwych do

wykorzystania pod lokalizacje elektrowni wiatrowych.
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Rysunek 43. Lokalizacja obszaréw przeznaczonych pod elektrownie wiatrowe. Zrédto mapy:
www.geoportal.gov.pl, 2012

Zrodlo tekstu: www.4pm.pl, http://www.visventi.org.pl, URE, http://www.zielonaenergia.eco.pl,
INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
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Energia sfoneczna

Gmina Gryfino lezy w mato korzystnej lokalizacji jezeli chodzi o wykorzystanie energii sfoneczne;j.
Energia Stonca to odnawialne zrodio energii. Jej wykorzystanie nie przyczynia sie do emisji gazow

cieplarnianych, nie powoduje zadnych zanieczyszczen, nie pocigga za sobg produkcji odpaddw.

NASLONECZNIENIE

- najbardziej korzystne Ve
I | umiarkowane

najmniej korzystne

Rysunek 44. Nastonecznienie w Polsce. Zrédto: http://www.biomasa.org 2012

Roczne promieniowanie catkowite Stonca wynosi w Polsce $rednio 990 kWh/m2 +/- 10%, przy
czym najwyzsze osiggane wartosci przekraczajg 1199 kWh/m2/rok, najnizsze zas nie siegajg
nawet 883 kWh/m2/rok. W 1994 roku na Kasprowym Wierchu zanotowano maksymalng sume
promieniowania catkowitego, zas w roku 1980 w Suwatkach minimalng. W Polsce najlepsze
warunki do wykorzystania energii stonecznej wystepuja: w czesci wojewddztwa lubelskiego,
obejmujacej wiekszo$s¢ dawnych wojewddztw chetmskiego i zamojskiego (ponad 1048
kWh/m2/rok, wschodni kraniec Lubelskiego charakteryzuje sie tez rekordowym w skali kraju
Srednim ustonecznieniem — 1650 godzin rocznie), na potudniowych krancach wojewddztwa
podlaskiego oraz na wyrdzniajgcym sie atmosferg o szczegdlnie duzej przezroczystosci dla
promieniowania Wybrzezu Srodkowym i Wybrzezu Szczecinskim. Warunki helioenergetyczne
panujgce na Wybrzezu Gdanskim nie sg juz az tak dobre ze wzgledu na wiejgce tam czesto silne
wiatry. W centralnej Polsce, na terenie okoto potowy kraju napromieniowanie stoneczne wynosi od
1022 do 1048 kwWh/m2 rocznie, zas potudniowa, wschodnia i potnocna czesé Polski otrzymujg

1000 i mniej KWh/m2/rok. Napromieniowanie stoneczne przypadajgce na potnocne krahnce Polski
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jest o okoto 9% mniejsze od napromieniowania docierajgcego do krancow potudniowych. Cechg
charakterystyczng zasobow helioenergetycznych Polski jest ich wybitnie nierdwnomierne
roztozenie w ciggu roku: sezon letni gromadzi 23%, a poétrocze letnie Srednio 77% catorocznego

promieniowania stonecznego.

Tabela 31. Zasoby helioenergetyczne wybranych regionéw Polski

Region Srednie roczne Srednie roczne
napromieniowanie w kWh/m? ustonecznienie w godzinach

nadmorski 1064 1624

Zamojszczyzna 1033 1572

Dolny Slask 1030 1529

Podhale 988 1467

Suwalszczyzna 975 1576

warszawski 967 1580

Zrédto: Chochowski, Czekalski, Technologia wykorzystania energii stonecznej dla celéw
grzewczych, materiaty konferencyjne

Niemniej jednak wykorzystanie energii Stonca ma takze pewne wady. Trudnos¢ korzystania z tego
zrédta energii wynika m. in. ze zmiennos$ci dobowej i sezonowej promieniowania stonecznego. Do
wad nalezy réwniez mata gesto$s¢ dobowa strumienia energii promieniowania stonecznego, ktéra
nawet w rejonach réwnikowych wynosi zaledwie 300 W/m2, za$ w Polsce nie przekracza 100
W/m? (czyli 1000 kWh/m?w skali roku). Pod wzgledem koncentracji energii cechujace sie
wielokrotnie wyzsza gestoscig paliwa kopalne majg niewatpliwg przewage nad energig Stonca —
podobnie zresztg jak w kwestii magazynowania. Bedace obecnie w uzyciu zasobniki cieptej wody
pozwalajg magazynowac pozyskang z energii Stohca energie cieplng jedynie przez 1-2 dni, zas
srednio- i dlugoterminowe sposoby magazynowania znajdujg sie bardziej w fazie eksperymentéw

niz praktycznego wykorzystania.

Dostarczajacy 35 000 | cieptej wody uzytkowej kolektor stoneczny o powierzchni 6 m2 pozwala

zredukowad roczng emisje:
e dwutlenku wegla (CO2)0 1,51,
e dwutlenku siarki (SO2) o 12 kg,

e tlenkéw azotuo S5kg i

e pyldw o 2 kg.

Zrédlo: Chochowski, Czekalski, Technologia wykorzystania energii stonecznej dla celéw

grzewczych, materiaty konferencyjne, http://www.biomasa.org, 2012
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Energia biomasy

W Polsce potencjat techniczny biopaliw szacuje sie na okoto 684,6 PJ w skali roku, z czego
najwiecej — 407,5 PJ - przypada na biopaliwa state. Ich zasoby skladajg sie z nadwyzek biomasy

pozyskiwanych w:

e rolnictwie — 195 PJ

e lesnictwie — 101 PJ

e sadownictwie — 57,6 PJ oraz z

e odpadow przemystu drzewnego — 53,9 PJ.

Pdtnocna i zachodnia Polska dysponuje duzym potencjalem biomasy statej ze wzgledu na
nadwyzki stomy w gospodarstwach rolnych, réwniez potnocne, lecz takze pétnocno-wschodnie i
potnocno-zachodnie rejony kraju posiadajg najwieksze mozliwosci wykorzystania biogazu z
odpaddéw zwierzecych. Wedlug analiz Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej potencjat
techniczny drewna i jego odpaddéw z laséw i sadéw, mozliwy do wykorzystania w energetyce
wynosi 8,81 min ton. Natomiast nadwyzki stomy do energetycznego wykorzystania siegajg 7,84
min ton rocznie. Biomasa moze by¢ przetwarzana na paliwa ciekte i gazowe, a takze w energie
cieplng i elektryczng. Do grupy biomasy w postaci statej zalicza sie:
« drewno i odpady pochodzace z jego przerdbki (np. widry, trociny, zrebki, kora),
. rosliny energetyczne (np. wierzba, topola),
» pozostatosci z produkcji rolniczej (np. stoma) oraz plony z tej produkcji (np. zboza),
. niektore organiczne odpady komunalne i przemystowe.
Moga one by¢ stosowane do ogrzewania w formie nieprzetworzonej, jednak bardziej efektywne ich
wykorzystanie wymaga odpowiedniej obrébki. W zaleznosci od zastosowanej technologii,
produkuje sie brykiety lub pelet. Do spalania biomasy najlepiej nadajg sie specjalne kotty, ktérych
konstrukcja gwarantuje petne wykorzystanie mozliwosci tego paliwa oraz wygode obstugi.
Biomasa ptynna wykorzystywana gtéwnie jako dodatek do paliw w transporcie. Sg to miedzy
innymi alkohole (etanol i metanol) wytwarzane z trzciny cukrowej lub kukurydzy (biopaliwa) oraz
olej otrzymywany z roslin oleistych (biodiesel), ktére nastepnie mogg by¢ dodawane do
tradycyjnych paliw. Biogaz - gazowa posta¢ biomasy — powstaje na sktadowiskach odpadow
organicznych oraz przy oczyszczalniach Sciekéw. Powstaly gaz jest mieszaning metanu i
dwutlenku wegla. Nie wymaga dodatkowego przetwarzania. Do jego wykorzystania potrzebna jest

sieC przesytu oraz urzgdzenia do jego spalania.

Potencjat energetyczny niewykorzystanej stomy w gminie Gryfino (2011r.):
1. powierzchnia uzytkéw rolnych 11 093 ha;
2. powierzchnia zasiewow (zboza + rzepak) 8 208 ha;

3. zbidr stomy ze zb6z podstawowych i rzepaku = 3.25 ton/ha = 26 679 ton/rok;
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4. ilos¢ niewykorzystanej stomy na terenie gminy = 0.5 * 23 348 ton/rok = 13 339 ton/rok;

5. wartos¢ energetyczna niewykorzystanej stomy = 13 GJ/tone * 13 339 ton/rok = 173 411 GJ/rok.

6. potencjalna moc w paliwie: ok. 24 MW.

Potencjat energetyczny niewykorzystanego drewna w gminie Gryfino:

1. Powierzchnia laséw 5 541 ha (20,5% catej powierzchni);

2. llo$¢ drewna uzytkowanego w chwili obecnej 69 318 m3,

3. Potencjat niewykorzystanej biomasy (gatezie i zrzynki pozostajgce lub palone w lesie) ok. 70
000 m3 = 315 000 GJ/rok.

4. Potencjalna moc w paliwie: ok. 40 MW.

W Elektrowni Dolna Odra w 2011r. spalono 148 049 ton biomasy, paliwo pozyskiwane jest ponad

lokalnie, a wiec nie ma wptywu na obecny potencjat biomasy w gminie.

Dalej istnieje duzy potencjat wykorzystania biomasy do produkcji energii cieplnej. Proponuje sie

wykorzystanie istniejgcego potencjatu biomasy w matych i srednich kottowniach, z ktérych zasilane

moga by¢ obiekty mieszkalne, uzytecznosci publicznej lub produkcyjne.

Zrédto: http://www.bioenergiadlaregionu.eu, http://www.biomasa.org 2012

Energia ciekéw wod powierzchniowych

Przez teren gminy Gryfino najwiekszg przeptywajaca rzeka jest Odra, ktorej linia wodna to ok. 24,5
km oraz inne mniejsze, taczna diugos¢ ciekébw wodnych w gminie wynosi 40 km. Dla Polski
dominujgce znaczenie ma hydroenergetyki maja dolna Wista oraz Dunajec. W 1990 roku produkcja
energii elektrycznej z energii wod w Polsce wynosita 3,3 TW*h, a na swiecie — okoto 2162 TW*h.
Ostatnio coraz wiekszg uwage poswieca sie energetycznemu wykorzystaniu niewielkich ciekow
wodnych przez budowe tak zwanych matych elektrowni wodnych; w pierwszej kolejnosci dotyczy to
tych ciekéw, na ktérych istnieja juz urzadzenia pietrzace wykorzystywane do innych celéw. Za
rozwojem hydroenergetyki przemawia fakt , ze koszt energii elektrycznej produkowanej w elektrowni
wodnej jest nizszy niz energii elektrycznej produkowanej w elektrowni cieplne;j .

Zasoby hydroenergetyczne Polski szacuje sie na 13,7 TWh rocznie, z czego 45,3% przypada na
najwiekszg Polske rzeke Wiste. 43,6% na dorzecza Wisty i Odry, 9,8% na samg Odre. Pozostate
1,8% na rzeki Pomorza. To bardzo duzy i niewykorzystywany obecnie potencjat. Przed Il wojng
Swiatowg elektrownie wodne na rzekach pomorskich dostarczaty energie elekiryczng do portu

morskiego w Gdyni, Kartuzom oraz mieszkancom Gdanska i jego okolic.

Obecnie Polska wykorzystuje swoje zasoby hydroenergetyczne jedynie w 12%, co stanowi 7,3%
mocy zainstalowanej w krajowym systemie energetycznym. Liderem i niedoscignionym wzorcem w

tej dziedzinie jest Norwegia, uzyskuje z energii spadku wody 98% energii elektrycznej.
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Rysunek 45. Schemat elektrowni wodnej. Zrédto: http://energiaodnawialna.net, 2012

W gminie Gryfino od 2000r. nie powstaty nowe elektrownie wodne. W gminie istniejg dwie mate

elektrownie wodne w miejscowosciach:

- Zérawki na rzece Tywa- funkcjonujaca

moc zainstalowana 50 kW,
moc $rednioroczna to ok. 15 kW,
produkcja energii elektrycznej okoto 131 MWh,

stopien wodny — 4,5 m

- Mielenko (Osuch) — pod koniec roku uruchomienie

moc zainstalowana okoto 30 kW,
moc $rednioroczna to ok. 9 kW,
produkcja energii elektrycznej okoto 79 MWh,

stopien wodny — 3,5 m.

Istniejacy potencjat ciekdw wodnych na terenie gminy Gryfino szacuje sie na ok. 40 GWh w energii

i 46 MW w mocy zainstalowanej. W gminie Gryfino istnieje duzy potencjat energii wodnej, w

zwigzku z tym proponuje sie zachecanie mniejszych i Srednich inwestorow do inwestowania w tego

typu przedsiewziecia.

Zrédto: http://energiaodnawialna.net, 2012
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Rysunek 46. Zapotrzebowanie na energi¢ finalng brutto z OZE w podziale na rodzaje energii
[ktoe]. Zrédto: Instytut Energetyki Odnawialnej, 2012
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Rysunek 47. Zuzycie paliw do produkcji energii elektrycznej (lacznie ze zuzyciem na
produkcje ciepta w skojarzeniu) [ktoe]. Zrédto: Instytut Energetyki Odnawialnej, 2012
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Tabela 32. Moc zainstalowana w [MW] w OZE w latach 2005-2011 (bez technologii
wspoétspalania) stan na 31.12.2011 r. Zrédto: Instytut Energetyki Odnawialnej, 2012

2005 | 2006 ‘ 2007 ‘ 2008 ‘ 2009 ‘ 2010 ‘ 2011
Rodzaj OZE
moc [MW]
Elektrownie na biogaz 32 36,8 45,7 54,61 71,62 82,88 103,49
Elektrownie na biomase 189,8 238,8 255,4 232 252,49 356,19 409,68
Elektrownie wiatrowe 83,3 152 287,9 451 724,68 1180,27 1616,36
Elektrownie wodne 922 931 934,8 940,57 945,2 937,04 951,39
Elektrownie wytwarzajace energie elektryczng z
4 A g yezna 0 0 0 0 0 0 1,12
promieniowania stonecznego

tacznie 1227,1 1358,6 | 1523,8 | 1678,18 | 1993,99 | 2556,38 | 3082,04

Zrédto: Instytut Energetyki Odnawialnej, 2012

Niekonwencjonalne zrédia energii

Gaz wysypiskowy, Spalarnia odpadéw komunalnych

Miasto i Gmina Gryfino dysponuje wtasnym sktadowiskiem odpadéw komunalnych uruchomionym w
1993r.Skladowiskiem zarzadza Przedsiebiorstwo Ustug komunalnych Sp. z 0.0. w Gryfinie, zajmuje
powierzchnie 11.44 ha w tym: teren o pow. 6,09 ha jest ogrodzony z podziatem na kwatery :

1) kwatera | i lIA - wykorzystywane do sktadowania , po zapetnieniu do rekultywaciji,

2) kwatera IIB - do czasu rozbudowy wykorzystywana do utylizacji osadu sciekowego z miejskiej
oczyszczalni sciekéw przy wykorzystaniu dzdzownic kalifornijskich.

Na sktadowisku odpaddéw prowadzona jest wstepna segregacja odpadow , zbierane sg odpady
niebezpieczne oraz tymczasowo magazynowane sg :

1) - odpady opakowaniowe zebrane selektywnie, po doczyszczeniu przekazywane do recyklingu i
odzysku.

2) - odpady budowlane i remontowe do odzysku,

3) - odpady niebezpieczne przeznaczone do unieszkodliwienia przez firmy zewnetrzne.

Elektrownia ,Dolna Odra” dysponuje zespolem dwdch wilasnych skladowisk odpadéw
przemystowych, zwigzanych z funkcjonowaniem instalacji spalania wegla kamiennego w procesie
technologicznym, sg to:

1) sktadowisko odpadéw paleniskowych na terenie miejscowosci Pniewo, na ktérym sktadowane sg
mieszanki popiotowo- zuzlowe z mokrego odprowadzania odpadow paleniskowych. Eksploatacje
sktadowiska rozpoczeto wraz z uruchomieniem Elektrowni; powierzchnia catkowita skfadowiska
wynosi 247,10 ha; podtoze skiadowiska uszczelnione jest zageszczonym popiofo- zuzlem; odcieki
trafiajg do obiegu zamknietego (woda nadosadowa ujmowana w rowy opaskowe i zwracana
pompami do obiegu odpopielania); sktadowisko wyposazone jest w sie¢ piezometrow stuzgcych do
prowadzenia monitoringu, otoczone pasem zieleni;

2) sktadowisko odpaddw nieprodukcyjnych stuzgce deponowaniu: pirytu, odpadéw z betonu, gruzu
ceglanego, szkta, i innych odpadéw budowlanych; sktadowisko o powierzchni 4,1 ha zlokalizowane

jest poza terenem elektrowni Dolna Odra i jest ogrodzone, podzielono je na 3 kwatery. Odcieki z
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kwater oraz $cieki odprowadzane sa do oczyszczalni biologicznej Elektrowni Dolna Odra;
skladowisko jest ogrodzone, wyposazone w elektroniczng wage samochodowg oraz piezometry dla
potrzeb monitoringu. Gmina Gryfino rozwija program selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych.
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych prowadzi jg w oparciu o pojemniki typu igloo, metalowe
pojemniki siatkowe oraz kontenery funkcjonujace w systemie donoszenia, rozstawione w najbardziej
uczeszczanych miejscach miasta i gminy. Zbiorka obejmuje opakowania z papieru i tektury,
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkia, ztom metalowy. Na wysypisku dominujg
odpady z gospodarstw domowych, obiektow uzytecznosci publicznej, rzemiosta i drobnego
przemystu. Skifadowane odpady w wiekszosci zawierajg substancje nie nadajgce sie do
kompostowania, spalania oraz charakteryzujg sie matg podatnoscig na biochemiczny rozktad i ich
gromadzenie nie powoduje rozwoju procesow fermentacyjnych. Obecnie nie pozyskuje sie gazu ani
z wysypiska odpaddéw statych ani z oczyszczalni Sciekow oraz nie prowadzi sie spalania odpadow
komunalnych.

Budowa i eksploatacja spalarni odpadéw komunalnych jest przedsiewzieciem kosztownym.
Okreslenie warunkoéw eksploatacji tego rodzaju instalacji jest o tyle trudne, ze producenci i dostawcy
specjalistycznych urzadzen niechetnie udostepniajg informacje dotyczace cen i warunkéw
ofertowych przed oficjalnym uruchomieniem procedury przetargowej lub inwestycyjnej. W
opracowanych wczesniej w Polsce wiarygodnych dokumentach, obejmujacych wstepng analize
ekonomiczng duzych spalarni odpaddéw postuzono sie szacunkami kosztéw inwestycyjnych w

oparciu o dostepne informacje o kontraktach realizowanych w krajach Europy zachodnie;j.

Analiza biogazowi na terenie miejskiego wysypiska odpadéw w Gryfinie

taczna ilos¢ odpadow gromadzonych na wysypisku wynosi 9475 ton/rok w tym 2915 ton odpadow
kuchennych ulegajacych biodegradacji i 211 ton odpaddéw zielonych nadajacych sie do odzysku
biogazu w biogazowi. Sporzgdzono analize techniczno-ekonomiczng budowy biogazowi do produkc;ji
ciepfa i energii elektrycznej na podstawie obecnej gospodarki odpadami. W analizie rozpatrzono dwa

warianty realizacji inwestycji: bez dotacji oraz z uzyskaniem dotaciji.
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Tabela 33. Parametry techniczno-ekonomiczne inwestycji

L.p. Parametr Jednostka | Wartos¢
llos¢ odpadow ton/rok 3126
2 Wartos¢ kaloryczna metanu MJ/m3 33
3 Produkcja metanu m3/rok | 230 000
4 llos¢ godzin pracy h/rok 8 000
5 Moc cieplna kw 102
6 Moc elektryczna kw 91
7 Produkcja ciepta (netto do wykorzystania) GJ/rok 2234
8 Produkcja energii elektrycznej (netto do wykorzystania) MW h/rok 740
9 Naktady i tycy;j 1 > 000
aktady inwestycyjne z
y ycy] 000
Przychody netto (sprzedaz ciepta i energii elektrycznej plus
10 Y Y (sp _ p. 9 i 1P zt/rok 445 328
cetyfikaty zielone)
11 Koszty (pracownicze i eksploatacyjne) zt/rok 239 066
12 Zysk netto zt/rok 206 262

Tabela 34. Wskazniki ekonomiczne inwestycji

wskaznik

L.p. _ NPV IRR SPBT
ekonomiczny

1 Wariant bez dotacji |-2 994 909 -5,48% 24,2

2 Wariant z dotacjg -217 131 6,03% 9,7

Podsumowujac inwestycje, trzeba stwierdziC Zze inwestycja budowana bez srodkéw dotacyjnych
bylaby o diugim okresie zwrotu (24lata), lecz przy uzyskaniu dotacji na poziomie 60% wskazniki
ekonomiczne s3 na akceptowalnym poziomie. Srodki dotacyjne na tego typu przedsiewziecia mozna
uzyskac np. z:

- Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,

- Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,

- Ekofunduszu.
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Ciepto odpadowe z instalacji przemystowych

Na terenie gminy Gryfino jest odzyskiwane ciepto z proceséw technologicznych (tak jak w 2000r.) w
zaktadzie ,Gryfskand” Sp. z o0.0. Ciepto odzyskiwane jest podczas procesu technologicznego
destylacji drewna i wykorzystywane jest na pokrycie potrzeb: w 20% (ciepta wykorzystywanego) na
c.0. i cwu, 80% (ciepta wykorzystywanego) na podsuszanie drewna. llos¢ ciepta odzyskiwanego
rocznie w tym zaktadzie szacowana jest na okoto 9 TJ.

Firma Fliegel Textilservice znajdujgca sie na terenie gminy pozyskuje ciepto z proceséw pralniczych,

niestety nie podano w jakiej ilosci.

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepta w skojarzeniu.

W Gryfinie wytwarza sie aktualnie ciepto w skojarzeniu tj. w zespotach pradotwérczych w Elektrowni
Dolna Odra. Szczegdtowo temat opisany jest w pkt. 3.7. Elektrownia Dolna Odra planuje
wybudowanie docelowo dwdch blokéw ko generacyjnych na gaz ziemny do 2025r. o tgcznej mocy
860 MWel (wiecej informaciji na ten temat przedstawiono w czeéci ,Prognozy i koncepcje” w pkt. 8).
Brak jest na terenie gminy innych uktadéw kogeneracyjnych. Mozna sie spodziewaé, ze na terenie
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Gardno inwestorzy bedg planowaé budowe uktadéw

kogeneracyjnych.

5. Mozliwosci stosowania srodkéw poprawy efektywnosci energetycznej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej.

Zgodnie z ustawg z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. nr 94, poz. 551) o efektywnosci energetycznej,
okreslenie efektywnos$¢ energetyczna rozumie sie jako stosunek uzyskanej wielkosci efektu
uzytkowego danego obiektu, urzadzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich
uzytkowania lub eksploataciji, do ilosci zuzycia energii przez ten obiekt, urzadzenie techniczne lub
instalacje, niezbednej do uzyskania tego efektu. W ciggu ostatnich 10 lat w Polsce dokonat sie
ogromny postep w zakresie efektywnosci energetycznej. Energochtonnos¢ Produktu Krajowego
Brutto spadia bowiem blisko o 1/3. Nasze dokonania to przede wszystkim: przedsiewziecia
termomodernizacyjne  wykonywane w ramach ustawy o wspieraniu przedsiewzie¢
termomodernizacyjnych, modernizacja oswietlenia ulicznego czy tez optymalizacja procesow
przemystowych. Nadal jednak efektywnos¢ energetyczna polskiej gospodarki jest okoto 3 razy
nizsza niz w najbardziej rozwinietych krajach europejskich i okoto 2 razy nizsza niz srednia w
krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo, zuzycie energii pierwotnej w Polsce, odniesione do
liczebno$ci populacji, jest niemal 40 % nizsze niz w krajach ,starej 15”. Powyzsze Swiadczy o
ogromnym potencjale w zakresie oszczedzania energii w Polsce, charakterystycznym dla
gospodarki intensywnie rozwijajacej sie. Poprawa efektywnosci energetycznej oraz racjonalne
wykorzystywanie istniejacych zasobow energetycznych, w perspektywie wzrastajgcego
zapotrzebowania na energie, sg obszarami do ktorych Polska przywigzuje wielkg wage.
Priorytetowym celem Rzadu stato sie stworzenie ram prawnych oraz systemu wsparcia dziatan

zwigzanych z poprawg efektywnosci energetycznej. Ustawa o efektywnosci energetycznej z dnia
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15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 551), okresla cel w zakresie oszczednos$ci energii, z
uwzglednieniem wiodgcej roli sektora publicznego, ustanawia mechanizmy wspierajgce oraz
system monitorowania i gromadzenia niezbednych danych. Ustawa zapewni takze petne
wdrozenie dyrektyw europejskich w zakresie efektywnosci energetycznej, w tym zwilaszcza
zapiséw Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywnosci koncowego wykorzystania energii i ustug
energetycznych. Przepisy ustawy wchodzg w zycie z dniem 11 sierpnia 2011 r. Integralnym
elementem ustawy o efektywnos$ci energetycznej jest system biatych certyfikatow, jako mechanizm
rynkowy prowadzacy do uzyskania wymiernych oszczednosci energii w trzech obszarach tj.:
zwiekszenia oszczednosci energii przez odbiorcéw koncowych, zwiekszenia oszczednosci energii
przez urzadzenia potrzeb wtasnych oraz zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepta i gazu
ziemnego w przesyle i dystrybucji. Pozyskanie biatych certyfikatéw bedzie obowigzkowe dla firm
sprzedajacych energie odbiorcom koncowym, w celu przedtozenia ich Prezesowi Urzedu Regulacji
Energetyki do umorzenia. Firmy sprzedajace energie elektryczng, gaz ziemny i ciepto bedg
zobligowane do pozyskania okreslonej liczby certyfikatéw w zalezno$ci od wielkosci sprzedawanej
energii. Ustawa zaklada stworzenie katalogu inwestycji pro-oszczednosciowych, przedsiebiorca
bedzie mogt uzyskac dang ilos¢ certyfikatow w drodze przetargu ogtaszanego przez Prezesa URE.
Firmy bedg miaty réwniez mozliwos¢ kupna certyfikatdw na gietdach towarowych lub rynkach
regulowanych. Duzy potencjat oszczednosci energii w sektorze budownictwa oraz fakt, ze sektor
ten odpowiada za 40 % koncowego zuzycia energii w Unii Europejskiej powoduje, Zze inwestycje w
poprawe efektywnosci energetycznej w tym sektorze sg szczegdlnie interesujgce. W Polsce
realizowany jest program termomodernizacji budynkow, ktéry wprowadzono juz w 1999 roku na
podstawie ustawy o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych. Program ten ma na celu
zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia projektdw w zakresie oszczednosci energii w
budynkach oraz projektéw dotyczacych zmniejszania strat ciepta w sieciach dystrybucyjnych lub
zastepowania tradycyjnych zrédet energii zrédtami niekonwencjonalnymi, w tym odnawialnymi.
Inwestorzy moga otrzymac 20% zwrotu kwoty kredytu na realizacje projektow. W okresie 1999—

2010 z budzetu panstwa na ten cel wydatkowano blisko 1 mid 80 min z.

Zgodnie z ,Politykg energetyczng Polski do 2030r.” szczegétowymi celami w obszarze
efektywnosci energetycznej sa;

- Zwiekszenie sprawnosci wytwarzania energii elektrycznej, poprzez budowe wysokosprawnych
jednostek wytworczych,

- Dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w technologii
wysokosprawnej kogeneraciji, w porownaniu do produkcji w 2006 r.,

- Zmniejszenie wskaznika strat sieciowych w przesyle i dystrybucji, poprzez m.in. modernizacje
obecnych i budowe nowych sieci, wymiane transformatoréw o niskiej sprawnosci oraz rozwdj
generacji rozproszonej,

- Wzrost efektywnosci koncowego wykorzystania energii,
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- Zwiekszenie stosunku rocznego zapotrzebowania na energie elektryczng do maksymalnego
zapotrzebowania na moc w szczycie obcigzenia, co pozwala zmniejszy¢ catkowite koszty
zaspokojenia popytu na energie elektryczna.

W Gryfinie przez ostatnie 11lat realizowano wdrazanie efektywnosci energetycznej gtownie
poprzez termomodernizacje obiektow. Stan istniejagcy termomodernizacji w budynkach
mieszkalnych przedstawia sie nastepujgco (w odniesieniu do powierzchni uzytkowej):

- Ocieplone $ciany - 60,3 % (>2000 wzrost o0 22,5%),

- Okna energooszczedne - 36,0% (>2000 wzrost o0 29,6%),

- Zawory termostatyczne — 98,1% (>2000 wzrost 0 13,2%);

Stan istniejgcy termomodernizacji w budownictwie jednorodzinnym jest szacowany na:

- Ocieplone s$ciany - 12,3% (>2000 wzrost o 5,1%),

- Okna energooszczedne - 10,6% (>2000 wzrost o 8,3%),

- Zawory termostatyczne — 38,1% (>2000 wzrost 0 14,1%);

Tabela 35 przedstawia potencjat racjonalizacji zuzycia ciepta i energii w poszczegdlnych grupach

odbiorcow.
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Tabela 35.

odbiorcow [procentowo] (bez Elektrowni Dolna Odra)

Potencjal racjonalizacji zuzycia ciepla i energii w poszczegélnych grupach

Charakterystyka przedsiewzie¢ z
L.p. zakresu efektywnosci

energetycznej

Mieszkalnictwo-
gospodarstwa
domowe (facznie z
gospodarstwami

rolnymi)

Budynki uzytecznosci

publicznej

Gospodarka ogétem

(bez Elektrowni Dolna
Odra)

Energia

Ciepto %
elektr. %

Ciepto %

Energia

elektr. %

Ciepto %

Energia

elektr. %

Ocieplenie zewnetrznych
1 przegrod budowlanych (Sciany,

dach stropodach)

57,5 0,0

58,0

0,0

78,0

0,0

Wymiana okien na

energooszczedne

73,4 0,0

53,0

0,0

67,0

0,0

Wprowadzenie usprawnien w
zrédle ciepta w tym automatyki
pogodowe i urzgdzen
regulacyjnych. Wymiana zrédet
ciepfa na wysokosprawne
(>85%)

38,0 0,0

51,0

0,0

62,0

0,0

Kompleksowa modernizacja
wewnetrznej instalacji c.o. z
4 wymiang termostatow lub/i

instalacji technologicznej

(przemyst*)

53,0 0,0

64,0

0,0

77,0

0,0

Wymiana lub modernizacja
energochtonnych urzadzen -
takze w rolnictwie** (wymiana
maszyn, napedow i silnikow,
wentylacja, klimatyzacja),
optymalizacja proceséw produkcji
dzieki m.in. wdrozonej
automatyce i sterowaniu

0,0 7,0

0,0

75,0

0,0

79,0

Wymiana oswietlenia na

energooszczedne

0,0 68,0

0,0

72,0

0,0

67,0

*uwzgledniono modernizacje/wymiane czesciowg lub catkowitg instalacji technologicznej w

przemysle.

**uwzgledniono modernizacje urzgdzen, napeddw i silnikbw w gospodarstwach rolnych, przyjeto

udziatem w ogdinej powierzchni uzytkowej.
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Tabela 36. Potencjal racjonalizacji zuzycia ciepta i energii w poszczegélnych grupach

odbiorcow (bez Elektrowni Dolna Odra)

L.p.

Mieszkalnictwo-

gospodarstwa domowe . . Gospodarka ogétem
Budynki uzytecznosci .
(tacznie z (bez Elektrowni Dolna RAZEM

i ied ublicznej
Charekterystyka przedsiewzie¢ gospodarstwami p ] Odra)

z zakresu efektywnosci .
W rolnymi)

energetycznej

Energia Energia Energia ) Energia
Ciepto Ciepto Ciepto Ciepto
elektr. elektr. elektr. elektr.
[GJ] [GJ] [GJ] [GJ]
[MWh] [MW h] [MWh] [MWh]

Ocieplenie zewnetrznych
przegréd budowlanych ($ciany, 36 937 - 10 785 - 17 592 - 65 315 -
dach stropodach)

Wymiana okien na
25155 - 5256 - 8059 - 38470 -
energooszczedne

Wprowadzenie usprawnien w
zrodle ciepta w tym automatyki
pogodowe i urzgdzen
] ) 24 412 - 9484 - 13984 - 47 880 -
regulacyjnych. Wymiana zrédet
ciepta na wysokosprawne

(>85%)

Kompleksowa modernizacja
wewnetrznej instalacji c.o. z
wymiang termostatéw lub/i 27 239 - 9521 - 13893 - 50 653 -

instalacji technologicznej

(przemyst)

Wymiana lub modernizacja
energochfonnych urzadzen
(wymiana maszyn, napedow i
silnikdw, wentylacja,

. . o - 259 - 207 - 3970 - 4 437
klimatyzacja), optymalizacja
procesow produkcji dzieki m.in.
wdrozonej automatyce i

sterowaniu

Wymiana o$wietlenia na
- 1741 - 1578 - 2015 - 5333
energooszczedne

Razem 113743 2000 35 046 1785 53 529 5985 202 318 9770

Oszacowano, ze tgcznie mozna zaoszczedzic¢ ok. 202 TJ (ponad potowa w mieszkalnictwie) w cieple
i ok. 10 GWh w energii elektrycznej w tym ponad pofowa w przemysle i zaktadach produkcyjnych.

Z uzyskanych informacji wiadomo, ze inwestycje efektywnos$ci energetycznej stosowane sg takze w
przemysle (bez Elektrowni Dolna Odra), obiektach uzytecznosci publicznej i ustugach, gdzie gtéwnie:
- wymieniono lub zmodernizowano energochtonne urzadzenia (wymiana maszyn, napedow i
silnikdbw), zoptymalizowano procesy produkcji dzieki m.in. wdrozonej automatyce i sterowaniu —
szacuje sie ze efektem jest zmniejszenie energochtonnosci o okoto 6-9%. Tabela 35 uwzglednia

modernizacje/wymiane urzadzen, napeddéw lub silnikbw w gospodarstwach rolnych. W gminie
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Gryfino jest okoto 700 gospodarstw rolnych z czego 85% matych (1-15ha), 4 gospodarstwa po 100-

200ha i dwa po 200-1000ha. W tych gospodarstwach istnieje potencjat efektywnosci energetycznej

w takich urzadzeniach jak: podajniki, przenosniki, silniki, miyny do sruty, pompy wodne, poidta,

chtodziarki do mleka itp.

- wymieniono energochtonne oswietlenie (szacuje sie zmniejszenie zuzycia energii o okoto 15-20%),

- przeprowadzono termomodernizacje obiektéw (ocieplenie $cian, wymiana okien, modernizacja

instalacji c.o. i c.w.u.) - szacuje sie zmniejszenie zuzycia energii 0 okoto 7-9%.

Dla Urzedu Miasta i Gminy Gryfino w maju br. firma Thermocontrol Sp. z 0.0. wykonata opracowanie

w zakresie racjonalizacji kosztow ciepta w obiektach oswiatowych pt. ,Analiza wdrozenia programu

oszczednosciowego w zakresie racjonalnej gospodarki cieptem w placowkach oswiaty w gminie

Gryfino”. Wszystkie obiekty objete programem sg zasilane z sieci cieptowniczej.

Tabela 37. Zestawienie oszczednosci w cieple i kosztach ciepta

. Cena Oszczednos$ | Oszczednos$ | Oszczedno$ | Oszczedno$ Razem Razem
. Stara | jednostkowa : ; : ; . ,
L.p. Obiekt Taryfa | za ciepto cinac.o. cinac.w.u. cinac.o. cinac.w.u. | oszczedno$ | oszczedno$
P [GJ] [GJ] [zt/rok] [zt/rok] ci [GJ/roK] Ci [zt/rok]
[z/GJ]
1 | ZespotSzkatw | o, | 5908 1059,0 52,4 41 546 2055 1111 43 600
Gryfinie
2 zespotSzkot | gy | 3595 307,1 0,0 10118 0 307 10118
Ogolnoksztatcacych
3 Szkota E1.2. 39,23 702,0 86,2 27 539 3382 788 30 921
Podstawowa nr 1
4 Szkola E12. | 3923 3292 32,4 12 914 1271 362 14 185
Podstawowa nr 2
5 Szkota E12. | 3923 1715 8,1 6728 318 180 7047
Podstawowa nr 4
Sala Gimnastyczna
6 Szkoty El.2. 39,23 19,3 0,0 756 0 19 756
Podstawowej nr 4
7 Przedszkole nr 1 E1.2. 39,23 148,5 25,3 5827 991 174 6817
8 Przedszkole nr 2 E1.2. 39,23 162,7 24,0 6 381 942 187 7 323
g |Filla Przegsz"o'a "l E12. 39,23 65,7 15,5 2578 607 81 3185
10 Przedszkole nr 3 E1.2. 39,23 135,0 32,8 5296 1285 168 6 581
11 Przedszkole nr 5 E1.2. 39,23 136,8 44,4 5 365 1740 181 7 105
12 Przedszkole nr 4 E1.2. 39,23 81,5 36,4 3197 1428 118 4624
13 Razem 3318,3 357,5 128 244 14 019 3676 142 263
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W programie zatozono oszczedno$ci na poziomie: c.o0. — 25% i c.w.u. — 30% (Tabela 37).

Tabela 38. Zestawienie obiektéw objetych programem — parametry techniczno-ekonomiczne
wraz z przewidywanymi oszczednosciami przy zmianie taryf na E.1.1

ZUsvei Cena Cena - ..
_ Moc | 2u2ycie jednostkowa | jednostkowa Oszczednosci | Oszczednosci Razem
L.p. Obiekt ciepta | Taryfa . na mocy na cieple o0szczednosci
MWIT 1e) zamoc | za cieplo [2H/rok] [2H/rok] [2H/rok]
[z/MW] [2/GJ]
1| ZeSpOtSZKOtW g 5e | 4411 | E11. | 53765 32,95 3537 27 699 31236
Gryfinie
2 | Z8SPOISZKOl 141071 1008 | ELL | 53765 32,95 0 0 0
Ogdlnoksztatcgcych
Szkofa
3 Podstawowa nr 1 0,400| 3095 | E1.1. 5376,5 32,95 2439 19 439 21 878
Szkofa
4 Podstawowa nr 2 0,220| 1425 | E1.1. 5376,5 32,95 1341 8947 10 289
Szkofa
5 Podstawowa nr 4 0,086| 713 | E1.1. 5376,5 32,95 524 4478 5003
Sala Gimnastyczna
6 Szkoty 0,031| 77 E1.1. 5376,5 32,95 126 484 610
Podstawowej nr 4
Przedszkolenr1 |0,100| 678 | E1.1. 5376,5 32,95 610 4 260 4 869
8 Przedszkolenr2 |0,080| 731 | E1.1. 5376,5 32,95 488 4589 5076
o |Fiia PrzegSZ"O'a o110 314 |EL1.| 53765 32,95 671 1975 2 645
10 | Przedszkolenr3 |0,080| 649 | El1.1. 5376,5 32,95 488 4077 4 565
11 | Przedszkolenr5 |0,080| 695 | El1.1. 5376,5 32,95 488 4364 4 851
12 | Przedszkolenr4 |0,091| 447 | El.1. 5376,5 32,95 555 2809 3364
13 Razem 1,985 | 14 464 - - - 11 266 83120 94 386

Autorzy ,Aktualizacji Projektu zatozen...” oceniaja, ze przyjete w programie oszczednosci (c.o. — 25%

i c.w.u. — 30%), bedg trudne do osiggniecia i nalezy sie liczy¢, ze bedg one mniegjsze.

Ze wzgledu na wielkos¢ Elektrowni Dolna Odra specjalnie oddzielono potencjat jaki tkwi w tym

zakladzie w zakresie efektywnosci energetycznej. Ponizej przedstawiono szacunkowy potencjat

oparty o informacje z Elektrowni Dolna Odra.
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Tabela 39. Potencjal racjonalizacji zuzycia ciepta i energii w Elektrowni Dolna Odra

[procentowo]
ELEKTROWNIA DOLNA ODRA
L.p. Charakterystyka przedsiewzie¢ z zakresu efektywnosci energetycznej
Ciepto % Energia elektr. %
1 Ocieplenie zewnetrznych przegréd budowlanych ($ciany, dach stropodach, 70,0 0.0
wymiana okien na energooszczedne)
2 Wprowadzenie usprawnien w zrodle ciepta 70,0
3 Wprowadzenie usprawnien w przesyle ciepta wewnatrz zaktadu i na przesyle 70,0 0.0
sieci miejskiej
4 Kompleksowa modernizacja wewnetrznej instalacji ¢.0. z wymiang termostatow 70,0 0.0
i instalacji technologicznej
Wymiana lub modernizacja energochfonnych urzadzer (wymiana maszyn,
5 napedow i silnikdw, wentylacja, klimatyzacja), optymalizacja proceséw 0,0 70,0
produkcji dzigki m.in. wdrozonej automatyce i sterowaniu
5 Modernizacja systemu wytwarzania energii elektrycznej (dostawienie/zamiana 0.0 6.0
bloku energetycznego na gaz).
7 Wymiana oswietlenia na energooszczedne 0,0 70,0

Tabela 40. Potencjat racjonalizacji zuzycia ciepta i energii w Elektrowni Dolna Odra

ELEKTROWNIA DOLNA ODRA
L.p. Charakterystyka przedsiewzie¢ z zakresu efektywnosci energetycznej Cieplo [GJ] Energia elektr.
iepto
P [Mwh]
1 Ocieplenie zewnetrznych przegréd budowlanych (Sciany, dach stropodach, 7375 0
wymiana okien na energooszczedne)
2 Wprowadzenie usprawnien w zrédle ciepta 1924 0
3 Wprowadzenie usprawnien w przesyle ciepta wewnatrz zaktadu i na przesyle 4169 0
sieci miejskiej
4 Kompleksowa modernizacja wewnetrznej instalacji c.0. z wymiang termostatow 54510 0
i instalacji technologicznej
Wymiana lub modernizacja energochionnych urzadzen (wymiana maszyn,
5 napedow i silnikdw, wentylacja, klimatyzacja), optymalizacja procesow 0 78 580
produkcji dzieki m.in. wdrozonej automatyce i sterowaniu
5 Modernizacja systemu wytwarzania energii elektrycznej (dostawienie/zamiana 0 51501
bloku energetycznego na gaz o mocy 200MW).
7 Wymiana oswietlenia na energooszczedne 0 10 339
8 Razem 67 980 140 421

Zakres wdrozonej efektywnos$ci energetycznej w gminie Gryfino pokrywa sie z dziataniami w tym
zakresie na terenie kraju i szacuje sie, ze zaoszczedzono ok. 5-6% ogodtem energii. Prognozy na lata

2012-2030 dotyczace mozliwosci wykorzystania potencjatu i stosowania srodkow poprawy



AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAt OZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA MIASTA | GMINY GRYFINO W CIEPtLO, 100
ENERGIE ELEKTRYCZNA | PALIWA GAZOWE - Diagnoza i opis stanu aktualnego

efektywnosci energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci

energetycznej przedstawiono w czesci ,Prognozy i koncepcije”.

Zrodho: http://www.mg.qgov.pl, 2012

6. Zakres wspotpracy z innymi gminami

Wspotprace w zakresie systemow energetycznych gminy Gryfino z odpowiednimi
systemami sgsiadujgcych gmin oceniono przez deklaracje aktualnej wspotpracy z systemem

cieptowniczym, gazowniczym i elektroenergetycznym Gryfina. W odpowiedzi na zapytanie o w/w
wspoétprace gminy przestaty nastepujace informacje:

Gmina Szczecin — gmina posiada juz wykonany ,Projekt zatozen...”. Z gming Gryfino ma
powigzania sieci elektroenergetycznych linig 110 kV z GPZ Dabie oraz sieci gazowej sredniego
cisnienia.

Gmina Widuchowa — ma powigzania sieciowe systemow energetycznych z gming Gryfino,
poprzez linie energetyczng 110 kV taczaca elektrownie Dolna Odra z obszarem wojewddztwa
lubuskiego. W pétnocnej czesci gminy przebiega tranzytowo linia wysokich napieé¢ 220 kV z
elektrowni Dolna Odra do Vierraden w Niemczech. Gmina posiada juz wykonany ,Projekt
zatozen...”..

Gmina Kotbhaskowo —posiada powigzania sieciowe systemu energetycznego z gming Gryfino
poprzez linie 220kV.

Gmina Banie - Jedynym funkcjonujgcym obecnie na terenie Gminy Banie systemem
energetycznym jest system elektroenergetyczny. O systemie gazowym moéwi sie w dokumentach
planistycznych gminy, planach rozwoju gazownictwa w wojewddztwie zachodniopomorskim. Nie
wystepujg rowniez w gminie systemy cieptownicze. Wobec takiego stanu rzeczy miedzy Gming
Banie, a gminami sasiadujagcymi brak jest obecnie powigzan systemowych w zakresie
gazownictwa i cieptownictwa. Przez Gmine Banie przebiegajg linie elektroenergetyczne
najwyzszych napie¢ (220 kV i 400 kV) o znaczeniu ponadlokalnym, ktére wskazujg kierunek
powigzanh gminy z Gming Myslibérz oraz Gming Gryfino. Wykonany w 2011 r. dla
Zachodniopomorskiego Urzedu Wojewddzkiego w Szczecinie ,Program rozwoju systemow

energetycznych ...” oraz zapisy w ,Studium uwarunkowan ...” powotlujgce sie na opracowanie
wojewodzkiego programu gazyfikacji wykonanego przez Gazoprojekt Wroctaw pozwala przyjaé,
ze gazyfikacja Gminy Banie moze by¢ realizowana po roku 2020. Zaopatrzenie gminy w gaz
ziemny dokonane zostanie przez budowe gazociggu wysokiego cisnienia relacji Pyrzyce — Banie
przebiegajacego przez sgsiadujacg Gmine Kozielice. Na potrzeby gminy w rejonie miejscowosci
Banie powstanie stacja redukcyjno-pomiarowa pierwszego stopnia, ktérej zadaniem bedzie
redukcja cidnienia gazu z wysokiego na srednie. Planuje sie réwniez, ze gazociag wysokiego
ciSnienia zasilajacy Banie zasilat bedzie réwniez sasiadujgcq od zachodu Gmine Widuchowa.

System rozprowadzania gazu na Srednim cisnieniu w gminach Banie i Trzcinsko-Zdréj nie


http://www.mg.gov.pl/
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wyklucza mozliwosci zasilania miejscowosci potozonych w potudniowej czesci gminy na Srednim
cidnieniu z kierunku Gminy Trzcinsko-Zdroj, a takze powigzan z Gming Mys$liborz, Chojna i

Gryfino.

Gmina Bielice — ma powigzania sieciowe systemow energetycznych z gming Gryfino, w zakresie
systemu elektroenergetycznego.

Gmina Stare Czarnowo — ma powigzania sieciowe systemow energetycznych z gming Gryfino, w
zakresie systemu elektroenergetycznego.

Przyszte mozliwosci wspotpracy z gming Gryfino przedstawiono w czesci ,,Prognozy i koncepcje” w
pkt. 7. Rysunek 30 przedstawia powigzania sieciowe gazowe a Rysunek 34 elektroenergetyczne

gmin osciennych.

7.  Stan srodowiska w miescie i gminie Gryfino — zmiany w ostatniej dekadzie

7.1. Stan powietrza atmosferycznego w gminie na tle woj. zachodniopomorskiego
W wojewddztwie zachodniopomorskim monitoring jakosci powietrza jest prowadzony we

wszystkich rodzajach sieci pomiarowych. Wykonawcami pomiaréw stanu zanieczyszczenia
powietrza byly: Wojewddzkie Inspektoraty Ochrony Srodowiska, Inspekcja Sanitarna — Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczne, Elektrownia ,Dolna Odra" i Zaktady Chemiczne ,Police". W sumie na
terenie wojewoddztwa zachodniopomorskiego monitoring zanieczyszczeh powietrza prowadzony
jest w 35 stalych punktach, z czego 8 to pomiary automatyczne, a 27 — manualne. 3 stacje
rejestrujg parametry meteorologiczne. Dane z pomiaréw automatycznych zbierane sg codziennie
przez WIOS w Szczecinie, poprzez potaczenie modemowe ze stacjami pomiarowymi, badz z
centralnym komputerem zainstalowanym w Elektrowni ,Dolna Odra". Lokalizacja punktow,
metodyka i sposéb przekazywania danych zostata uzgodniona z WIOS w Szczecinie. W Programie
Ochrony Srodowiska Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2008 — 2011 z uwzglednieniem
perspektywy 2012 — 2015 w celu poprawy jakosci powietrza wyznaczono nastepujgce kierunki
dziatan oraz zadania:

* poprawa jakosci powietrza,

* redukcja zanieczyszczen transportu samochodowego,

* wspieranie dziatan inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza podejmowanych przez podmioty
gospodarcze,

* wspieranie dziatan na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze zrodet komunalnych i
komunikacyjnych,

» zwiekszenie swiadomosci spoteczenstwa w zakresie potrzeb i mozliwosci ochrony powietrza, w
tym oszczednosci energii i stosowania alternatywnych zrédet energii,

* wzmochienie systemu monitoringu i oceny jakosci powietrza.

Wojewddztwo zachodniopomorskie charakteryzuje sie srednim stopniem zanieczyszczenia
powietrza. W znacznej czesci wojewoddztwa, w szczegolnosci w jego pétnocnej i wschodniej

czesci, stezenia zanieczyszczeh sg niskie i nie stwierdza sie przekroczeh dopuszczalnych
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poziomow substancji w powietrzu. W czesci zachodniej, gdzie zlokalizowane sg najwieksze
punktowe zrodta emisji, rejestruje sie stezenia wyzsze. Na jakosC powietrza w tej czesSci
wojewodztwa obserwuje sie rowniez wptyw emisji naptywowych z obszaru Niemiec. Sposrod
catego obszaru wojewddztwa najwyzsze poziomy substancji zanieczyszczajacych w powietrzu
rejestrowane sg w stolicy wojewodztwa — w Szczecinie. Podobnie jak w innych rejonach Polski,
rowniez w wojewodztwie zachodniopomorskim, najwiekszy problem stanowig zanieczyszczenia
pytowe, przede wszystkim drobne czgstki pylu zawieszonego PM10 oraz zawarty w tym pyle
benzo(a)piren. W sezonie letnim wystepujg wysokie stezenia ozonu przyziemnego (ozon
troposferyczny). Na obszarach duzych miast, szczegdlnie w aglomeracji Szczecinskiej, w rejonach
oddziatywania transportu samochodowego i emisji powierzchniowej, rejestrowane sg wysokie
stezenia dwutlenku azotu.

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska, ocena jako$ci powietrza
w Polsce oparta jest na klasyfikacji stref w wojewddztwie. Taki mechanizm prawny ma na celu
utrzymanie dotychczasowej jakosci powietrza na obszarach, gdzie jest ona dobra, oraz osiggniecia
standardow jakosci powietrza poprzez dziatania techniczne i organizacyjne tam, gdzie jakos¢
powietrza jest zla. W wojewddztwie zachodniopomorskim, podobnie jak w pozostatych
wojewddztwach w Polsce, ocena jakosci powietrza dokonywana jest od 2002 r. Ocenie podlegajg
zanieczyszczenia: SO2, NO2, NOx, CO, C6H6, PM10, Pb, oraz ozon. Od 2007 r. zakres oceny
poszerzony zostat 0 zanieczyszczenia zawarte w pyle PM10: As, Cd, Ni, B(a)P. Istotng zmiane
stanowi tez przyjecie od 2007 r. trzech rodzajow poziomoéw substancji w powietrzu, ktérymi sa:
poziom dopuszczalny, poziom docelowy dla As, Cd, Ni i B(a)P i ozonu oraz poziom celu
dtugoterminowego dla ozonu. Od 2007 r., dla zanieczyszczen: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku
azotu (NO2), tlenkow azotu (NOXx), tlenku wegla (CO), benzenu (C6H6), pytu zawieszonego PM10,
otowiu (Pb), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzoapirenu (BaP) — strefe w wojewddztwie
zachodniopomorskim stanowi obszar jednej aglomeracji (aglomeracja Szczecinska) oraz obszar

jednego lub wiecej powiatow pofozonych na obszarze wojewoédztwa (16 stref) — Rysunek ...
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Rysunek 48. Strefy wojewédztwa zachodniopomorskiego podlegajace ocenie jakosci
powietrza pod katem zanieczyszczen: S0O2, NO2, NOx, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni,
B(a)P (autorstwo WIOS Szczecin), 2012
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Wojewodawo zachodniopomurskie
NO2-pomiary metoda pasywna w roku 2006 i 2007
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Rysunek 49. Srednie roczne stezenie dwutlenku azotu w punktach pomiarowych
wojewodztwa zachodniopomorskiego — wedtug pomiarow pasywnych wykonanych przez
WIOS w Szczecinie w 2006 i 2007 r (autorstwo WIOS Szczecin), 2012



AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAt OZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA MIASTA | GMINY GRYFINO W CIEPtLO, 105
ENERGIE ELEKTRYCZNA | PALIWA GAZOWE - Diagnoza i opis stanu aktualnego

M ogolem B SO2 NO2 mCO

80 1
70 1
60 1

40 -
30
20 -
10 -

tys.ton

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Lata

Rysunek 50. Emisja zanieczyszczen gazowych ogétem: dwutlenku siarki, tlenku wegla i
tlenkow azotu z zaktadéw przemystowych w wojewédztwie zachodniopomorskim w latach
2000-2007 (autorstwo WIOS Szczecin), 2012

Na zmniejszenie ilosci wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczajgcych ze zrédet
punktowych (zaktady przemystowe) wptynety przede wszystkim inwestycje proekologiczne
zrealizowane w ostatnich latach w sektorze energetycznym, gtéwnie przez PGE Zespoét Elektrowni
,Dolna Odra” (PGE ZEDO) i Szczecinska Energetyke Cieplng (SEC).

Najwieksze inwestycje proekologiczne zrealizowane na rzecz ochrony powietrza przez PGE
ZEDO, to przede wszystkim:

- wymiana elektrofiltréw — ograniczenie emisji pytu,

- budowa instalacji odsiarczania spalin na blokach energetycznych w PGE ZEDO - dalsze
ograniczenie emisji SO2,

- instalacja palnikéw niskoemisyjnych — ograniczenie emisji NO2.



AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAt OZEN DO PLANU ZAOPATRZENIA MIASTA | GMINY GRYFINO W CIEPtLO, 106
ENERGIE ELEKTRYCZNA | PALIWA GAZOWE - Diagnoza i opis stanu aktualnego

10000
9000

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Lata

tys. ton

Rysunek 51. Emisja dwutlenku wegla z zaktadéw przemystowych w wojewddztwie
zachodniopomorskim w latach 2000-2007 (autorstwo WIOS Szczecin), 2012
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Rysunek 52. Wojewdédztwo zachodniopomorskie — zmiany emisji SO2, NO2 i CO2 z
zaktadéw przemystowych na tle zmian PKB w latach 2001-2007 (autorstwo WIOS Szczecin),
2012

Rozpatrujagc zmiany emisji dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i dwutlenku wegla z zaktadow
przemystowych na tle zmian PKB dla wojewddztwa zachodniopomorskiego za lata 2000-2007
(przy zatozeniu, ze warto$¢ tych parametréw w roku bazowym 2000 jest réwna 100%), zauwaza
sie, iz w latach 2000—-2005 wzrostowi PKB towarzyszyt znaczny spadek emisji dwutlenku siarki i
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dwutlenku azotu. Natomiast w 2006 i 2007 r. nastgpit wzrost emisji tych zanieczyszczen do
powietrza w stosunku do 2005 r. Niewatpliwie miato to zwigzek z rosngcym zapotrzebowaniem na
energie. W przypadku dwutlenku wegla emisja tego zanieczyszczenia w latach 2002—-2005, mimo
wzrostu PKB, utrzymywata sie na prawie statlym poziomie, a w latach 2006—2007 zblizyta sie do
poziomu z roku bazowego 2000.

Mapa 1, Emisja calkowita (emisji punktowej, powierzchniowej i liniowej) SO; w weciu powiatowym w wojewddztwie zachodniopomorskimw 2011 r.
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Rysunek 53. Emisja catkowita SO, w ujeciu powiatowym (autorstwo WIOS Szczecin), 2012
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Mapa 2. Emisja calkowita (emisji punktowej, powierzchniowej i liniowej) NO; w weciu powiatowym w wejewddziwie zachodniopomorskimw 2011 r.
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Rysunek 54. Emisja catkowita SO, w ujeciu powiatowym (autorstwo WIOS Szczecin), 2012

Jak wia¢ na wykresach powiat gryfinski cechuje sie wysokimi emisjami zaréwno w SO, i NO,, jest

to zdecydowanie spowodowane emisjg z Elektrowni Dolna Odra.

Zrédto: WIOS Szczecin 2000-2012

7.2. Stan powietrza atmosferycznego na terenie gminy Gryfino- zmiany w latach
2001-2011

Na terenie gminy Gryfino najwiekszy wplyw na stan powietrza atmosferycznego ma zdecydowanie
Elektrownia ,Dolna Odra”, jest to emisja o charakterze punktowym. Na terenie gminy Gryfino
prowadzony jest monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, a wykonawcami
pomiaréw stanu zanieczyszczenia powietrza sa: Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska,

Inspekcja Sanitarna — Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, Elektrownia ,Dolna Odra".
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Tabela 41. Dane z punktéw pomiarowych dla SO, : dla Gryfina ul. Energetykéw (autorstwo
WIOS Szczecin)

Stezenie Srednioroczne na stanowiskach pomiarowych w 2011 r. i $rednie pory zimowej 2010/2011
Pomiary
w2011 o g g =
RE|ESE
Lokalizacja Pokrycie | &8 (XX &4
Nazwa Rodzaj Kpl. - Z|z= = E
Lp. strefy PR stanowiska Kod krajowy stacji ke da czasu 5= g__s = El
pomiarowego pomiarami iS|lgS=—
progr. 3SIS522
pom.. S he 23 =
o Choszczno,
1. tlo miejskie S T ZpChoszChoszcznoPas 100% 100% 46 73
2. komunikacyjne Nowog._a.'d' ZpGolNowogardPas 100% 100% 34 46
ul. Koscielna
yor v Rewal,
3. tlo miejskie ul. Rybacka ZpGrcRewalPas 100% 100% 35 41
1. tio miejskie Eﬁg‘[‘::;:{ecka ZpGreTrzebiatowPas 100% 100% 3.1 45
Kamien Pomorski,
5. tlo miejskie ul. Kilinskiego ZpKamKamienPPas 100% 100% 39 6.2
(uzdrowisko)
6. pozamiejskie | Micdzyzdroje - Biala | 7,1 wpNpas 83.3% 833% | 30 | 26
o g Gryfino, ]
7. tlo miejskie ul. Energetykéw ZpGryfGryfinoPas 100% 100% 34 5,6
8. tio miejskie Barlinek, g ZpMysBarlinekPas 100% 100% 36 5.5
ul. Szosa do Lipian

Tabela 42. Dane z punktéw pomiarowych dla NO, : dla Gryfina ul. Energetykéw (autorstwo

WIOS Szczecin)

Kryterium przyjete do oceny za 2011 r. = stezenie Srednioroczne: poziom dopuszczalny = 40 pg/m3 (uzdrowisko: 35 pg/m’)
Lp. S Sona SR R Kod krajowy stacji S'yz:sll:;:v Ks‘l). :m:rm Po:)?:ie S;iﬁ:? b
strefy stanowiska pomiarowego 3 czasem roczne strefy
pomiaréw pom. pomiaru [Eg@’]
1. tlo miejskie Choszczno, ul. Grunwaldzka ZpChoszChoszcznoPas miesiac 100% 100% 16,6
2. komunikacyjne | Nowogard, ul. Koscielna ZpGolNowogardPas miesigc 100% 100% 29,1
3. tio miejskie Rewal, ul. Rybacka ZpGrcRewalPas miesigc 100% 100% 13.1
4. tlo miejskie Trzebiatéw, ul. Kamieniecka ZpGrcTrzebiatowPas miesigc 100% 100% 19.6
5. tlo miejskie miill‘il:’\fﬁ::;:s(hlz‘dmwisku) ZpKamKamienPPas miesigc 100% 100% 155
6. pozamiejskie Miedzyzdroje - Biala Géra ZpKamWPNPas miesigc 100% 100% 10,7
7. tlo miejskie Gryfino, ul. Energetykow ZpGryfGryfinoPas miesiac 100% 100% 20,0
8. tio miejskie Barlinek, ul. Szosa do Lipian ZpMysBarlinekPas miesigc 100% 100% 178
9. = tlo miejskie Police, ul. 26 Kwietnia ZpPolPolicePas miesiac 91,7% 91,7% 16,3
10. g tlo miejskie Bielice ZpPyrzBielicePas miesigc 100% 100% 16,4
11. i komunikacyjne | Stargard Szczec., ul. Kramarska ZpStarStarSz-9Pas miesiac 66,7% 66.7% 309
12. % wiejskie Lipnik ZpStarLipnikPas miesigc 100% 100% 16,2 A
13. E tlo miejskie Lobez, ul. Elizy Orzeszkowej ZpLobLobezPas miesiac 100% 100% 158
14. § tlo miejskie Bialogard, ul. Polczynska ZpBialBialogardPas miesiac 100% 100% 174
15. :E; tio miejskie prﬂ:[uz& ?j' . N ZpSwidPolczynZdPas miesiac 91,7% 91,7% 116

Jak wida¢ w tabelach

pomiary emisji SO, w Gryfinie w poréwnaniu do innych miast jest na

podobnym poziomie bez przekroczenia dopuszczalnych norm. Natomiast pomiary emisji NO, w

Gryfinie w poréwnaniu do innych miast lekko ponad $rednia, lecz dalej nie przekraczajgca

dopuszczalnych norm. Podobna sytuacja byta w 2000r. Na podstawie tych informacji mozna

wysnuc¢ wniosek, ze emisja z Elektrowni Dolna Odra nie ma znaczacego wptywu na stan powietrza

bezposrednio i tylko w gminie, co moze potwierdza¢ fakt, iz emitory w elektrowni zostaty

prawidtowo dobrane i rozprzestrzenianie zanieczyszczen jest na duzej powierzchni.
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Dla obszaru miasta i gminy Gryfino przeprowadzono bilans emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego, przy czym bilans dla miasta przeanalizowano uwzgledniajgc podziat na
energetyczne rejony bilansowe. Natomiast bilans gminy celowo przedstawiono tgcznie i bez emis;ji
zanieczyszczen Elektrowni ,Dolna Odra”, po to by zobrazowa¢ zdecydowany wplyw emisji
zanieczyszczeh z elektrowni.

Bilans emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego na terenie miasta

Tabela 43. Emisje zanieczyszczen do atmosfery na terenie miasta Stan na rok 2011.

Rejon bilansowy 502 N2 © o ad
ton/rok ton/rok ton/rok ton/rok ton/rok
Rejon 1 63,19 4,18 177,49 8 128,18 157,77
Rejon 2 40,61 2,73 114,14 5 317,26 101,44
Rejon 3 209,79 14,34 588,76 27 424,37 523,36
Rejon 4 128,37 9,71 359,78 17 909,64 319,76
Rejon 5 58,90 4,49 164,93 8 204,95 146,60
Suma 500,87 35,46 1 405,09 66 984,39 1 248,92

Bilans emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego na terenie gminy

Tabela 44. Emisje zanieczyszczen do atmosfery na terenie gminy (bez emisji z Elektrowni
»Dolna Odra”) Stan na rok 2011.

Weglowe:
kottownie
Gaz o
. lokalne, ) olejiinne Drewno Suma
Rodzaj _ ziemny
. ) piece
Zanieczyszczenia

weglowe
ton/rok ton/rok | ton/rok ton/rok ton/rok
SO, 279,03 0,00 3,12 0,00 282,15
NO, 17,44 0,49 3,28 0,11 21,33
CO 784,78 0,10 0,39 83,58 868,86

CO, 34 879,19 | 756,34 |1 083,14 5 794,88 42 513,55

Pyt 697,58 0,01 1,18 5,31 704,08
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Tabela 45. Emisje zanieczyszczen do atmosfery z Elektrowni Dolna Odra w latach 2001 — 2011 [ton/rok]

Wielkos¢ emisji
zanieczyszczen: 2000 2007 2008 2009 2010 2011
SO, Mg 31950 11 743 10 380 7015 12 339 14 692
NOy Mg 12 917 11 755 10 412 9341 10981 11 619
CcoO Mg 502 584 699 495 683 635
CO, Mg 5767 357 |5 6029235550961 (4 982 434 |5 653 387 |5 832 818
Pyt Mg 1004 1251 984 558 370 295
Tabela 46. Zestawienie emisji zanieczyszczen do atmosfery z catej gminy
Obszar Pyt SO; NO; CO CO;
Miasto 1 248,92 500,87 35,46 1 405,09 66 984,39
Gmina (z EIl. D.O.) 999,08 14 974,15 | 11 640,33 1 503,86 5875 331,55
Razem miasto i gmina 2 248,00 15475,02 | 11 675,79 2 908,95 5942 315,94
10,00
3,60
1,12 1,09
0,00 l - Vv
1,31 1,37 2,27 -1,31co -1,41 €02
e -10,04 -10,01
-20,00
24,95
-30,00
-40,00
-42,24
-50,00
53,56 -52,75
/ ’/
-60,00
m Miasto ®mGmina(zELD.O.) Razem miasto i gmina

Rysunek 55. Zmiennos¢ emisji zanieczyszczen w poréwnaniu do 2001r.

Potwierdza sie fakt, ze zdecydowany wplyw na emisje zanieczyszczen na terenie gminy ma
Elektrownia Dolna Odra. W poréwnaniu do 2001r. wida¢ wyraznie, ze przedsiewziecia w zakresie

ochrony srodowiska w elektrowni (modernizacja instalacji odsiarczania i odpylania) oraz
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uzytkowanie biomasy w ilosci ok. 148 tys. ton/rok przyniosty znaczacg obnizke emisji

zanieczyszczen.

8.  Koszty ciepta.
Na podstawie danych otrzymanych z Urzedu Miejskiego, Spotdzielni Mieszkaniowych jak rowniez od

wytworcéw ciepta, a takze przy przyjeciu pewnych zatozen przeprowadzono aktualizacje na 2011r.
analizy kosztow ciepta z réznych Zrédet zasilania (Rysunek 56). Przyjeto budynek 5 kondygnacyjny
o powierzchni uzytkowej 1608 m?, zapotrzebowaniu mocy cieplnej 0,152 MW oraz rocznym zuzyciu

energii cieplnej 961 GJ. Jednostkowe wskazniki wynoszg odpowiednio 99 W/m? oraz 0,63 GJ/m?.

Poroéwnanie kosztow ogrzewania w typowym budynku 5-cio kondygnacyjnym dla réznych systemow
grzewczych (narok 2011)

Porownanie cen ciepla
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Rysunek 56. Poréwnanie kosztéw ogrzewania w zaleznosci od sposobu zasilenia obiektu

Zdecydowanie najtanszym paliwem do ogrzewania jest obecnie (tak samo jak w 2000r.) wegiel. Te
paliwo jak mozna zauwazy¢ (Rysunek 57) najmniej zdrozato (jezeli chodzi o wzrost w
ztotdbwkach/GJ) przez ostatnie 10 lat. Jak wida¢ koszty ogrzewania z PGE GIEK S.A. Oddziat Zespot
Elektrowni Dolna Odra sg w granicach 32 — 49 zl/GJ, sg one nizsze niz w woj. zachodniopomorskim
(51,0 z/GJ). Natomiast doS¢ wysokie koszty ciepta z energii elektrycznej wynikajg z wysokich
kosztéw eksploatacyjnych gtéwnie kosztéw za energie. Koszty ogrzewania w budynkach
uzytecznosci publicznej ksztattujg sie podobnie z racji tego iz prawie wszystkie obiekty sag
podtgczone do miejskiej sieci. Ze wzgledu znaczny wzrost cen oleju opatowego (obecnie 4,04 zt/litr)
jest on najdrozszym paliwem w uzytkowaniu tacznie z energig elektryczng (okoto 80 zt/GJ). Ta
tendencja $cidle zwigzana jest z wysokg ceng oleju opatowego na terenie kraju, ktéra indeksowana
jest w stosunku do ropy na rynkach swiatowych. Dosy¢ korzystnie przedstawiajq sie koszty ciepta z

gazu ziemnego (54,20 zt/GJ) i sg one nieco wyzsze od Sredniej ceny ciepta z sieci cieptowniczych w
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woj. zachodniopomorskim. Bardzo wazng kwestig we wszystkich grupach odbiorcow jest dazenie do
zmniejszenia kosztéw ciepta i dlatego nalezy przeanalizowa¢ w kazdym obiekcie z osobna
mozliwos¢ badz to zmiany paliwa, modernizacji zrédta ciepta, instalacji wewnetrznych

zrownowazenie hydrauliczne uktadow lub docieplenia obiektéw zasilanych z poszczegdlnych zrédet.
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Rysunek 57. Ceny wybranych nosnikéw energii dla gospodarstw domowych w PLN/GJ [ceny
brutto] Ceny zawieraja VAT i akcyze. Zrédto: ewe.pl, 2012

Wszystkie paliwa na rynku polskim przez ostatnie 11 lat drozaty $rednio 8-10% rocznie. Wéréd
nosnikdw ciepta najbardziej zdrozat olej opatowy (wzrost o ok. 140%), gaz ziemny — o ok. 110%,
energia elektryczna - prawie 100%. Najmniej z wszystkich powyzszych paliw zdrozat gaz propan-

butan.

9. Konkurencyjnos$é systemoéw cieplnych w ogrzewaniu pomieszczen mieszkalnych na
2011r.

Przeprowadzono aktualizacje konkurencyjnosci systemow ogrzewania na 2011r.

Opis systemoéw ogrzewania:

1. Ogrzewanie piecem akumulacyjnym en. el. G12 noc - Rozliczenie za energie nastepuje wg.
taryfy jednoczionowej, dwustrefowej G12. Zatozono wykorzystanie systemu podczas trwania
strefy nocnej: 10 godzin w ciggu doby, w tym 2 godziny w potudniowej dolinie obcigzenia
systemu elektroenergetycznego.

2. Ogrzewanie olejowe - System zbudowany w oparciu o kottownie zasilang olejem opatowym.
Na koszt systemu sktadajg sie koszty adaptacji pomieszczenia kottowni, systemu
odprowadzania spalin, kotla wraz z systemem automatycznej regulacji i dystrybucji gorace;j

wody, zbiornika na olej opatowy, robocizny.
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. Ciepto sieciowe - System centralnego ogrzewania wykorzystujacy sie¢ cieptowniczg z

Elektrowni Dolna Odra. Rozliczenie nastepuje wg. aktualnych taryf.

. Ogrzewanie gazowe - System zbudowany w oparciu o kottownie zasilang gazem ziemnym. Na

koszt systemu skiadajg sie koszty adaptacji pomieszczenia kottowni, systemu odprowadzania

spalin, kotta wraz z systemem automatycznej regulacji i dystrybucji goracej wody, robocizny.

. Ogrzewanie weglowe - System zbudowany w oparciu o kottownie zasilang weglem. Na koszt

systemu skfadajg sie koszty adaptacji pomieszczenia kottowni, systemu odprowadzania spalin,

kotta wraz z systemem automatycznej regulacji i dystrybucji gorgcej wody, robocizny.

. Ogrzewanie biomasg (drewno) - System zbudowany w oparciu o kotlownie zasilang biomasa.

Na koszt systemu sktadajg sie koszty adaptacji pomieszczenia kottowni, systemu
odprowadzania spalin, kotta wraz z systemem automatycznej regulacji i dystrybucji gorgce;j

wody, robocizny.

Przyjete parametry symulacji:

1. Ekonomiczne

Ekonomiczna zywotnos¢ inwestycji : 10 lat;
Stopa dyskonta : 8 %;
Nakfady inwestycyjne na przedsiewziecia i ceny no$nikow ciepta z Il kwartatu 2011r.;

Kalkulacja kosztow netto.

2. Dla poszczegdélnych systemow ogrzewania przyjeto nastepujgce srednie sezonowe sprawnosci

przetwarzania :

Tabela 47. Srednie sezonowe sprawnosci przetwarzania

Opis Sprawnos¢
Ogrzewanie piec akumulacyjny.; en. el. C12 noc 100 %
Ogrzewanie olejowe 90 %
Ciepto sieciowe 100 %
Ogrzewanie gazowe, 90 %
Ogrzewanie weglowe 83 %
Ogrzewanie biomasg (drewno) 83 %

3. Analiza dotyczy budowy systemu ogrzewania dla nowowznoszonych obiektow.
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Tabela 48. Konkrencyjnosé systeméw ogrzewania pomieszczen
Konkurencyjnos¢ systemow ogrzewania pomieszczen
Budynek 5-kondygnacyjny.
Parametry: Zapotrzebowanie mocy cieplnej -152 kW (94,5 W/m2); Zuzycie energii cieplnej wsezonie - 266,9 MWh (166 kWh/m2; 0,6 GJ/m2)
. . Naklafly Roczne . Roczne Roczne koszty [ Roczne, jednostkowe Sumaryczne | Jednostkowe Roczne Roczne koszty
Hlos¢ paliwa lub | inwestycyjne na jednostkowe . . naklady naklady koszty .
OPCJA . . koszty stale zZmienne koszty zmienne . ) . g d jednostkowe dla
energii [j.n] modernizacje oorzewania koszty stale osrzewania osrzewania inwestycyjne | inwestycyjne | calkowite budvnku
systemu g ogrzewania £ g dla budynku | dla budynku |dla budynku v
[PLN] [PLN/rok] | [PLN/m2] [PLN/rok] | [PLN/m2] | [PLN/kWh] [PLN] [PLN/m2] [PLN/rok] | [PLN/m2] | [PLN/kWh]

ogrzew. piec akumul.; en. el. G12 noc 266,9| MWh 49710,08 5063,08 3,15 76578,95 47,62 0,287 49710,08 30,91 81642,03| 50,77 0,306
ogrzewanie olejowe 269 t 134316,32 13680,41 8,51 78117,07 48,58 0,293 134316,32 83,53 91797,49] 57,09 0,344
ogrzewanie gazowe 31554,7] m3 123083,52 12536,33 7,80 52078,05 32,39 0,195 123083,52 76,54 64614,38( 40,18 0,242
Elektrownia Dolna Odra tary fa DO/W 266,9| MWh 61699,84 6284,26 3,91 40355,28 25,10 0,151 61699,84 38,37 46639,54] 29,00 0,175
ogrzewanie weglowe 534 t 31026,24 3160,09 1,97 27864,36 17,33 0,104 31026,24 19,29 31024,45( 19,29 0,116
ogrzewanie biomasg (drewno) 128,1] m3 43750,00 4456,03 2,77 23060,16 14,34 0,086 43750,00 27,21 27516,19 17,11 0,103
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Rysunek 58. Konkurencyjnosé systemoéw ogrzewania na 2011r.

Konkurencyjno$¢ budowy i uzytkowania nowych zrédet ciepta zmienita sie przez ostatnie 11 lat. W
porownaniu do 2000r. taczne koszty uzytkowania nowych zrédet ciepta zmienity sie na niekorzysc
systemow na olej opatowy ze wzgledu na wysokie koszty zakupu paliwa (4,04 zl/litr) i taczne koszty
(eksploataciji i kapitatowe) przewyzszylty nawet koszty uzytkowania energii elektrycznej. Natomiast
niezmienna pozostata konkurencyjnos¢ systemoéw na paliwo state (wegiel i biomase) i pozostaty
najbardziej optacalnymi inwestycjami wsrod systeméw ogrzewania. Ze wzgledu na rozwdj technologii
w ogrzewnictwie naklady inwestycyjne na systemy ogrzewania rosty wolniej niz ceny paliw i nosnikow

ciepta (3-7%rocznie).
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10. DIAGNOZA STANU AKTUALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO, ENERGIE
ELEKTRYCZNA | PALIWA GAZOWE (STRESZCZENIE | PODSUMOWANIE)

10.1. Zaopatrzenie miasta i gmine Gryfino w paliwa i energie stanowi znaczacy rynek, ktorego
wartosé wedtug rocznej sprzedazy paliw i energii (2011 r.) przedstawia Tabela 49:

Tabela 49. Bilans energetyczny miasta wraz z wartoscia sprzedazy energii/paliw

Bezposrednie zuzycie Szacunkowa wartos¢
energii sprzedazy energii/paliw
. . Wielkos¢ Wielkos¢
Rodzaj nosnika energii Udziat [%] Udziat [%]
[GWh/rok] [min zt/rok]
Energia elektryczna 545,4 2,89 190,9 17,48
Gaz ziemny 23,9 0,13 5,3 0,49
Wegiel (lokalne kottownie
o 203,8 1,08 24,6 2,25
i piece)
Wegiel (Elektrownia
17 215,2 91,35 808,6 74,06
Dolna Odra)
Pozostate (olej, propan
22,1 0,12 1,9 0,17
butan, drewno)
Biomasa (Elektrownia
699,1 3,71 32,7 3,00
Dolna Odra)
Mazut (Elektrownia Dolna
135,4 0,72 27,8 2,55
Odra)
RAZEM 18 844,91 100% 1091,8 100%

Oceniajgc zmiennosé¢ zuzycia nosnikéw i paliw w latach 2001 — 2011 nalezy zauwazy¢, ze zuzycie
ogotem wzrosto 0 10,4% a wartos¢ nosnikow i paliw wzrosta o0 116,7% (o okoto 10% rocznie), co
jest zgodne z tendencjami wzrostu cen nosnikow energii i paliw w Polsce w ubiegtych latach.
Waznym elementem jest co prawda niski spadek (-0,85% patrz Rysunek 59), ale jednak spadek
zuzycia wegla (bez elektrowni), co jest dobrg tendencjg zamiany tego paliwa na bardziej

ekologiczne.
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Rysunek 60. Zmiennos¢ wartosci nosnikéw energii i paliw (2011r. do 2001r.)

W nastepnych latach w rynku ustug cieplnych (ogrzewanie budynkoéw, ciepta woda uzytkowa,
ciepto procesowe w gospodarstwach domowych oraz w przemysle), stanowigcy dominujacg czes¢
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rynku paliw i energii coraz wieksze znaczenie odgrywa i odgrywa¢ bedzie konkurencja miedzy

systemami energetycznymi, ktére moze zmienic istniejgcyg strukture rynku ustug cieplnych.

10.2. W okresie transformacji gospodarczo-spotecznej gminy w poprzednie dekadzie
zmienito sie zapotrzebowanie miasta na sieciowe nosniki energii (ciepto, energia elektryczna i

paliwa gazowe). Zapotrzebowanie (zuzycie) na ciepfo i gaz zmniejszyto sie, natomiast rosnie

zapotrzebowanie na energie elektryczna.

Tabela 50. Zmiennosé zuzycia sieciowych nosnikéw energii dla miasta w latach 2001 — 2011.

2001 2011
Nosniki energii
% %
Ciepto sieciowe 100 68
Energia elektryczna 100 131
Gaz ziemny 100 107

Przyczynami zmian zuzycia no$nikdw energii i paliw sa:

- energia elektryczna — wzrost liczby odbiorcéw, a takze zwiekszenie liczby urzadzen gidwnie w
gospodarstwach domowych i przedsiebiorstwach, a takze rozwdj nowych sfer dziatalnosci
produkcyjnej i ustugowej przy znaczgco mniejszej energochtonnosci.

- gazu ziemny — pomimo spadku liczby odbiorcéw ogdtem zwiekszenie zuzycia gazu spowodowane
jest chtodniejszg zima i zwiekszeniem zuzycia gazu w zaktadach przemystowych,

- cieplo sieciowe - przyczyng spadku sprzedazy ciepta jest gtéwnie termomodernizacja w obiektach
podigczonych do sieci cieptowniczej, a takze optymalizacja/zmniejszenie mocy zamdwionej na

poszczegolnych obiektach.

10.3. Najwiekszym wyzwaniom ze strony zmieniajgcego sie otoczenia gospodarczego
i spofecznego podlegaja;

e system cieptowniczy — ze wzgledu na zmniejszanie sprzedazy energii cieplnej (ze

wzgledu gtéwnie na przeprowadzane termomodernizacje w budynkach) w najblizszych
latach moze rosng¢ cena ciepta dla odbiorcéw, dlatego nalezy poszukiwaC nowych
odbiorcéw ciepta (co planuje PGE GIEK S.A. Oddziat Zespét Elektrowni Dolna Odra ),
minimalizowac¢ koszty, a takze dokonywacC niezbednych modernizaciji, ktére moga
wptyng¢ na zmniejszenie strat ciepta,

system elektroenergetyczny — Dla przedsiebiorstiwa ENEA Operator Sp. z o0.0. duzg
szansg nha pozyskanie znaczacych odbiorcéw jest rozwoj i zainwestowanie przez
przedsiebiorcéw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gardnie (SSE w Gardnie).

system gazowniczy — dla tego systemu podobnie jak w 2001r. wyzwaniem bedzie
gazyfikacja pozostatej czesci gminy oraz pozyskanie dodatkowych odbiorcéw w
miescie, a przede wszystkim zasilenie obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej w

Gardnie. Prognozuje sie, ze ze stanu zuzycia gazu 2,4 min.m® w 2011r. rozwoj sieci
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gazowej i podtgczenia nowych odbiorcow (gtéwnie dzieki pozyskaniu odbiorcéw w SSE
w Gardnie) moze przynie$¢ w efekcie zwiekszenie zuzycia co najmniej do poziomu
ponad 5 min. m®* w 2030 r. — scenariusz Pasywny (z uwzglednieniem racjonalizacii
zuzycia gazu po stronie odbiorcow). Bardzo duzym przedsiewzieciem moze okazac sie
budowa sieci gazociggéw do Elektrowni Dolna Odra w celu zasilenia blokéw ko
generacyjnych na moc docelowg 860MW do 2025r.

e weglowe domowe zrodta ciepta — z uwagi na jako$¢ powietrza w gminie z tytutu niskiej
emisji (zanieczyszczeh powietrza z domowych zrédet). Udziat weglowych zrédet ciepta
w gminie w catkowitym zapotrzebowaniu ciepfa jest zbyt wysoki (ok. 67%). Rola miasta
w procesie stymulowania dziatan dgzacych do zmniejszenia udziatu zrédet weglowych
w rynku ciepta jest bardzo wazna, dlatego proponuje sie stworzenie systemu

dofinansowania wymiany zrédet weglowych na proekologiczne.

10.4. W latach 2001-2011 bezpieczenstwo zaopatrzenia miasta i gminy w sieciowe no$niki energii

byto w petni zapewnione. Dobry stan i prawidlowe biezace utrzymanie eksploatacyjne urzadzen i
sieci przesytowych i dystrybucyjnych pozwolito na zapewnienie bezpieczenstwa i powszechnosci
dostepu do nos$nikéw energii. Na najblizsze 5 - 10 lat oceniane ze strony technicznej tj. pewnosci i
niezawodnosci dostaw w warunkach aktualnego stanu urzadzen technicznych jest dobre i
zadowalajgce. Systemy: cieptowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy majg dostatecznie duzag
zdolnos¢ pokrywania obecnego i spodziewanego w najblizszych 5-10 latach zapotrzebowania na

paliwa i energie, uwzgledniajgc biezace remonty i modernizacje.

10.5. Poziom kosztéw ustug energetycznych w Gryfinie jest dalej zréznicowany. Przez ostatnie

lata koszty ustug energetycznych i paliw zmienialy sie $rednio 8-12% rocznie, co catkowicie
pokrywa sie z tendencjami srednich kosztow w Polsce w poprzednim okresie. Natomiast koszty
ciepta na tle woj. zachodniopomorskiego sg nieco nizsze niz w poréwnywalnych (co do mocy

cieplnej) cieptowniach, lecz w poréwnaniu do potudniowej czesci kraju koszty ciepta sg wyzsze.

10.6. Stan obcigzenia srodowiska naturalnego Gryfina.
Sytuacja w zakresie stanu Srodowiska przez ostanie lata zmienita sie na korzys¢ gtownie ze

wzgledu na znaczace obnizenie emisji zanieczyszczen w Elektrowni Dolna Odra. Na terenie gminy
nie zostaty przekroczone Srednio roczne stezenia gtdwnych zanieczyszczen powietrza w
poréwnaniu do wartosci dopuszczalnych. Nie mniej jednak nalezy dalej dgzy¢ do stymulowania
przedsiewzie¢ prowadzacych do wymiany zrédet weglowych na proekologiczne (szczegdlnie na
terenie gminy), poprzez stworzenie miejskiego systemu dofinansowania takich przedsiewzie¢ (w

oparciu o0 GFOSIGW). Szczegdtowo te kwestie oméwiono w czesci ,Prognozy i koncepcje”.
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10.7. W ostatnich latach od 2001r. w spotecznym odczuciu i akceptacji systemow

energetycznych przez wielkos¢ kosztow ustug energetycznych, aktualny stan w Gryfinie rysuje sie
jako dalej ucigzliwy, cho¢ mniej niz 11 lat temu. Mimo, Ze $rednia ptaca przez te ostatnie lata
wzrosta o ok. 92%, a ceny nosnikdw energetycznych i paliw srednio o ok. 100%, to udziat kosztow
ustug energetycznych w budzecie rodzinnym, przy jednej osobie pracujacej wyniost okoto 15% i
spadt o 5%. Tendencja zmniejszenia udziatu kosztow nosnikow w budzecie rodzinnym zbliza sie
do wiodgcych krajéw Unii Europejskiej, gdzie w skali bezwzglednej rachunki za energie ksztattuja
sie na wyzszym poziomie jednakze przy wyzszych wynagrodzeniach daje nizszy udziat kosztow
energii w budzetach rodzinnych 5-8% i jest jeszcze mniej odczuwalny niz w Polsce. W najbardziej
rozpowszechnionym typie gospodarstwa domowego korzystajgcego z sieciowych nosnikow energii

budzet rodzinny obcigzony jest kwotg ok. 490 zt/miesigc (2011 r.), na co sktada sie:

- rachunek za gaz do przygotowania positkow i cwu 19%,
- rachunek za energie elektryczng 28%,
- rachunek za ciepto do ogrzewania 53%.

10.8. Generalna ocena obecnego stanu zaopatrzenia Gryfina w cieplo, energie elektryczng
i paliwa gazowe i zmian w latach 2001 - 2011:

- pod wzgledem zaopatrzenia technicznego (pewnos¢, powszechnosé, dostepnosé) jako

zadowalajacy i nie stwarzajgcy generalnych zagrozeh w poprzednich latach i w ciggu
najblizszych 5 - 10 lat,

- pod wzgledem cen ciepta, energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz kosztdw ustug

energetycznych szczegdlnie w ogrzewaniu pomieszczen jako umiarkowanie ucigzliwy, z

uwagi na dalej wysoki udziat kosztéw ciepta w rachunkach gospodarstw domowych, ale
ulegajacy poprawie (spadek o 5% udziatu rachunkéw za nosniki energetyczne w
budzecie domowym),

- pod wzgledem obcigzenia srodowiska naturalnego przez systemy energetyczne jako

zadawalajacy i ulegajacy ciagtej poprawie (spadki o 10-52% emisji pytu, SO, i NO,) z
nieznacznymi wzrostami emisji CO i CO, o0 1-3,6%. Jednak dalej wymagajacy poprawy z
uwagi na duzy udziat zanieczyszczen powietrza z innych zrodet, tzw. niskiej emisji czyli
Z piecéw i kottdbw domowych oraz lokalnych kottowni opalanych weglem i bardzo duzym
udziale tych Zzrédet ciepta w ogrzewaniu budynkéw i przygotowania cieptej wody

uzytkowej na obszarze gminy,
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11.

POTRZEBA ZMIAN / WSTEPNE CELE DO ZALOZEN

W Swietle oceny stanu istniejgcego kierunkowymi celami w rozwoju przysziego zaopatrzenia

miasta w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe w okresie krétko (do 3 lat)

i Srednioterminowym (do 5-10 lat) sa:

11.1. Utrzymanie i zwiekszenie bezpieczenstwa zaopatrzenia w energie gminy Gryfino w wyniku:

11.2.

zwiekszenia sprzedazy ciepta z systemu cieptowniczego w zakresie tworzenia warunkow
optymalnego i zintegrowanego rozwoju sieci cieplnych i odbiorcow ciepta oraz zdolnosci
finansowania inwestycji modernizacyjnych w przyszto$ci,

réznicowania struktury paliw pierwotnych w wytwarzaniu ciepta dopuszczajgcego w
przysztosci niedominujgcy udziat kazdego z podstawowych paliw jak wegiel kamienny,
gaz ziemny, olej opatowy i inne konwencjonalne i niekonwencjonalne noéniki energii.
(Przyszta struktura paliw pierwotnych bedzie wynikiem konkurencyjnosci i
dtugoterminowej dostepnosci paliw w ramach krajowego systemu bezpieczenstwa
paliwowego),

generalnie bezpieczenstwo zaopatrzenia Gryfina w ciepto, energie elektryczng i paliwa
gazowe zapewni¢ majg przedsiebiorstwa energetyczne, ktére na terenie gminy uzyskaty
lub uzyskajg koncesje Urzedu Regulacji Energetyki w zakresie produkcji, przesytu
i dystrybucji paliw i energii, poprzez plany rozwojowe tych przedsiebiorstw,

stworzenia systemu monitorowania realizacji celéw miasta w zakresie zaopatrzenia
w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe, w tym stanu bezpieczenstwa zaopatrzenia

miasta, przy wspotpracy z przedsiebiorstwami energetycznymi,

Zapewnienie ustug energetycznych spotecznosci i gospodarce Gryfina po mozliwie

najnizszych kosztach w wyniku:

ksztattowania sie cen paliw i energii i takiego rozwoju systemow energetycznych, ktére
beda wynikiem konkurencyjnego poziomu kosztow ustug energetycznych, jak:
ogrzewanie pomieszczen, przygotowanie cieptej wody,

zmniejszenia  kosztow ustug grzewczych przez ekonomicznie uzasadniong
termomodernizacje budynkdw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej i utrzymanie
korzystnej tendencji z poprzednich lat. Nalezy rozwazy¢ realizacje racjonalizacji ciepta w
placéwkach oswiatowych przedstawiong w pkt. 5.

zintegrowanie dziatan przedsiebiorstw energetycznych i odbiorcow energii dla
planowania inwestycji po stronie wytwarzania i uzytkowania energii zmierzajacych do
mozliwie najnizszych kosztéw ustug energetycznych, uwzglednione w planach

rozwojowych przedsiebiorstw energetycznych.
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11.3. Poprawa $rodowiska naturalnego w wyniku ograniczenia emisji zanieczyszczeh powietrza z
tzw. zrédet ciepfa niskiej emisji (w szczegdlnosci tyczy sie to obszaru gminy) przez:

- dostosowanie do standardow,

- eliminowanie weglowych domowych Zrédet ciepta przez dziatania marketingowe
i uzasadnione ekonomicznie inwestycje sieciowe przedsiebiorstw energetycznych,
wprowadzone do planéw rozwojowych przedsiebiorstw energetycznych,

- stymulowanie programow (doradztwo, dofinansowanie, itp.) ograniczania niskiej emisiji
zanieczyszczen przez miasto we  wspdidziataniu  z przedsiebiorstwami
energetycznymi.

- korzystanie ze srodkéw pomocowych w tym unijnych w zakresie termomodernizacji

obiektéw i modernizacji zrodet ciepta.

11.4. Pozyskanie wiekszej akceptacji spotecznej dla systeméw zaopatrzenia przez:

- dziatania na rzecz obnizki kosztéw ustug energetycznych i ich udzialu w budzetach
gospodarstw domowych,

- poprawy sposobu komunikowania sie wtadz miasta i przedsiebiorstw energetycznych
ze spoteczenstwem.

- Zawigzywanie sie grup celowych w zakresie korzystania ze srodkéw pomocowych

przy wspétudziale Urzedu Miasta i Gminy Gryfino.

11.5. Realizacja kierunkéw rozwoju i modernizacji poszczegolnych systeméw zaopatrzenia w

cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe (szczegodly - czes¢ ,Prognozy i koncepcje”).

11.6. Generalnym ukierunkowaniem zalozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i
paliwa gazowe oprécz zakresu wymaganego Ustawg Prawo Energetyczne jest koncentracja

nad realizacjg celéw pkt. 11.1.-11.5.
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